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Szanowni Panstwo

Odpowiadajgc na wniosek ztozony dnia 19.06.2023 r. informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi kablowej oraz napowietrznej linii NN i SN wraz z oswietleniowg. W
przypadku wystepowania istniejgce linie napowietrzne na wskazanym terenie nalezy dodatkowo
zinwentaryzowac¢ we wiasnym zakresie.

Przebudowe sieci oswietleniowej, podigczenie do istniejgcych sieci oswietleniowych
ewentualnie demontaz nalezy uzgodni¢c w TAURON Nowe Technologie NMW - Biuro Obstugi
Os$wietlenia Wroctaw, Wroctaw pl. Powstanicéw Slgskich 20. O wydanie stosownych warunkéw nalezy
do TAURON Nowe Technologie NMW - Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw, Wroctaw pl. Powstancow
Slgskich 20 wystgpi¢ z osobnym wnioskiem kierowanym bezposrednio do TNT S.A. Porozumienie
TNT/NMW/2119/2023 powinno byé obustronnie podpisane i projekt przebudowy powinien byé
uzgodniony w NMW.

Na zabudowe zdemontowanych opraw oswietleniowych na stupach bedgcych wiasnoé$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy posiada¢ zgode Wydziatu Eksploatacji o co nalezy wystgpié
odrebnym wnioskiem.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN,10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spotkg TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu eksploatujgcg sie¢, w
zakresie linii NN i SN:

Wydziat Eksploatacji Strzelin ul. Dzierzoniowska 51.

Odlegtoéci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunietej czesci maszyny
wraz z fadunkiem do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych
urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow/fundamentéw stupow
linii, minimalne odlegtosci to:

- 1m dla linii nN,

- 2m dla linii SN 20 kV.

Projektowane elementy podziemne i naziemne nalezy zlokalizowaé w odlegtosciach:
- 0,5 m od linii kablowej nN,



W przypadku jakichkolwiek prac ziemnych w poblizu kabli elektroenergetycznych nN, SN
bedacych w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Gdy wystgpi koniecznosé wykonania wykopow na trasie linii kablowych nalezy wykonywac je
recznie. Zabrania sie prowadzenia robo6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przy pracach w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nalezy wystgpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spétki/f TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Region Strzelin ul.
Dzierzoniowska 51 w zakresie linii nN i SN.

W przypadku zmiany niwelety terenu zwréci¢ uwage czy zachowana bedzie odlegto$¢ pionowa
do:

o kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN — w przypadku niespetnienia wymaganych
normami odlegto$ci/gtebokosci nalezy przewidzie¢ linie do przebudowy, dla linii kablowych

nalezy zastosowac sie do wytycznych w zatgczeniu pkt 7.

e napowietrznych linii elektroenergetycznych nN, SN — w przypadku niespetnienia wymaganych
normami odlegtosci nalezy przewidzie¢ linie do przebudowy.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku realizacji etapu projektowania, na ktérym stwierdzg Panstwo kolizje z naszg siecig
- przebudowe linii nalezy uzgodni¢ nieodptatnie w:

- Wydziale Eksploatacji po wydaniu warunkéw na przebudowe sieci nN lub SN;

- TAURON Nowe Technologie NMW - Biuro Obstugi Os$wietlenia Wroctaw, Wroctaw pl.

Powstancéw Slgskich 20 po wydaniu warunkéw na przebudowe sieci o$wietleniowe;.

W tym celu nalezy wystgpi¢ z wnioskiem powotujgc sie na niniejsze uzgodnienie (w okresie jego

waznosci) o wydanie warunkoéw na przebudowe.

Ewentualne wytgczenia linii i nadzér nad pracami sg odpfatne. O nadzér nalezy wystgpic¢ w
terminie 14 dni przed przystgpieniem do robdét.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu.

Przed rozpoczeciem prac zaleca sie zaktualizowa¢ mapy o nowo powstatg infrastrukture
elektroenergetyczna.

W przypadku stwierdzenia istnienia linii kablowych i napowietrznych nie zinwentaryzowanych
na mapie, a rozpoznanych w trakcie prac budowlanych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do pracownikow
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu Region Strzelin.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oswietleniowej, ktéra nie zostata
wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepciji/projektu przebudowy
wykazac¢ brakujgce urzgdzenia celem ustalenia ich wtasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w
dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.



Jak moze sie Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowa¢
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobow:

. listownie, na adres ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw
. elektronicznie przez: tauron-dystrybucja.pl/formularz
. telefonicznie, pod numerem 71 889 44 42

Prosimy, by w korespondencji powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OWR/OMD/UB/EP/419/2023)

Kable elektroenergetyczne bedgce w Kkolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedgcych witasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii NN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzgdzen bedgcych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zlgcz kablowych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzagdzen
na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.
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