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Istn. przewody oświetlenia ulicznego typu Al 1x25mm²

do demontażu. Łączna długość ok. 269mb

Istn. przewody oświetlenia ulicznego typu Al 1x25mm²

do demontażu. Łączna długość ok. 480mb
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* Uwaga:

 Lampy wraz z wysięgnikami, zabezpieczeniami oraz osprzętem po zdemontowaniu z istniejącej sieci nN 0,4kV przy ul. Oławskiej

w Jaczkowicach należy zamontować w nowych lokalizacjach:

1. Droga Wojewódzka nr 346, słup nr 11/16, na wysokości dz. nr 109.

2. Droga Wojewódzka nr 346, słup nr 11/17, na wysokości dz. nr 109.

3. Droga Wojewódzka nr 346, słup nr 11/19, na wysokości dz. nr 110/4 (na wysokości świetlicy gminnej)

4. Droga gminna, dz. nr 255, słup nr 45, na wysokości bud. nr 53A (dz. nr 258/3).

5. Droga Wojewódzka nr 346, słup nr (brak nr), na wysokości bud. nr 9a (dz. nr 338).

6. Droga gminna, dz. nr 242, (ul. Nowodojazdowa), słup nr 14/09, na wysokości bud. nr 1 (dz. nr 250/1).

7. Droga Wojewódzka nr 346, słup nr 50, na wysokości bud. nr 56 (dz. nr 256).

8. Droga Wojewódzka nr 346, słup nr (brak nr), na wysokości bud. nr 44 (na granicy dz. nr 273/1 i 273/3)

na przeciw boiska sportowego.

9. Droga Wojewódzka nr 346, słup nr 26, na wysokości dz. nr 4.

10. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), słup nr 1/05, naprzciw zbiornika ppoż (dz. nr 22).

11. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), słup nr 3/05, na wysokości dz. nr 228/2.

12. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), słup nr 6/05, na wysokości bud. nr 27 (dz. nr 233/2).

13. Droga gminna, dz. nr 241/7, słup nr 11/2, na wysokości bud. nr 70 (dz. nr 241/12).

14. Droga wojewódzka, dz. nr 346, słup nr 54, na wysokości bud. nr 47 (dz. nr 267), naprzeciw bud. nr 10A.

branża data skala nr rysunku

podpisnr uprawnieńfunkcja

tytuł rysunku

Jednostka projektowa

imie i nazwisko specjalność

nazwa zadania

XI 2023 IE.03-

funkcja

Powiatowy Zarząd Drogowy
plac Zamkowy 18
55-200 Oława

elektryczna

Ideowy schemat elektryczny -
demontażu istniejącego

oświetlenia
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Proj. punkt ośw. ul. nr SO-28
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy
(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,
nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m


