
lw
y

k
=

4
4

m
;

lk
a

b
=

5
1

m

lw
y

k
=

4
0

m
;

lk
a

b
=

4
8

m
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Proj. punkt ośw. ul. nr SO-2
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m
Proj. punkt ośw. ul. nr SO-1

+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-3
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
0

m
;

lk
a

b
=

3
7

m
lw

y
k

=
8

m
;

lk
a

b
=

1
5

m
Proj. punkt ośw. ul. nr SO-4 - przejście dla pieszych

+Oprawa LED 51,5W 5369lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 1 CW 757 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=6m,

nachylenie 10 st.

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-6
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,
dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

R<10 Ohm

R<10 Ohm

R<10 Ohm

R<10 Ohm

R<10 Ohm

lw
y

k
=

4
8

m
;

lk
a

b
=

5
6

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-7
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,
dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lwyk=13m;
lkab=19m

lw
y

k
=

3
5

m
;

lk
a

b
=

4
2

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-8

+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
6

m
;

lk
a

b
=

4
3

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-9
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.
wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
7

m
;

lk
a

b
=

4
4

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-10
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,
dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
7

m
;

lk
a

b
=

4
4

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-11

+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
9

m
;

lk
a

b
=

4
6

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-12
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.
wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
7

m
;

lk
a

b
=

4
4

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-13
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,
dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-5 - przejście dla pieszych

+Oprawa LED 51,5W 5369lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 1 CW 757 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=6m,

nachylenie 10 st.

lwyk=44m;
lkab=52m

lw
y

k
=

3
7

m
;

lk
a

b
=

4
4

m
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R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-14

+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
5

m
;

lk
a

b
=

4
2

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-15
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.
wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
5

m
;

lk
a

b
=

4
2

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-16
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,
dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

4
0

m
;

lk
a

b
=

4
7

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-17
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
6

m
;

lk
a

b
=

4
3

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-18
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.
wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

4
1

m
;

lk
a

b
=

4
8

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-19
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,
dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
6

m
;

lk
a

b
=

4
3

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-20
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
5

m
;

lk
a

b
=

4
2

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-21

+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.
wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
3

m
;

lk
a

b
=

4
0

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-22
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,
nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
6

m
;

lk
a

b
=

4
3

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-23
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
4

m
;

lk
a

b
=

4
2

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-24

+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.
wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
9

m
;

lk
a

b
=

4
6

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-25
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,
nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
7

m
;

lk
a

b
=

4
4

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-26
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
2

m
;

lk
a

b
=

3
9

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-27

+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,

nachylenie 10 st.
wys. wysięgnika 1,0m

lw
y

k
=

3
3

m
;

lk
a

b
=

3
9

m

R<10 Ohm

Proj. punkt ośw. ul. nr SO-28
+Oprawa LED 49W 5399lm, II klasa ochrony, IP66,

aluminum szkło, przystosowane do systemu sterowania

loT Exedra (zgodnie z wytyczną TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub równoważna)

Słup aluminiowy

(lub równoważny), h=8m,

dł. wysięgnika 1,0m,
nachylenie 10 st.

wys. wysięgnika 1,0m

lwyk=14m;
lkab=30m

Istn. oprawa ośw. ul. bez zmian

Istn. oprawa ośw
. do demontażu*
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