Proj. linia kablowa nN 0,4kV oswietlenia ulicznego typu NA2XY-j 4x35mm? + StZn 30/4
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Proj. punkt o$w. ul. nr SO-6 s el & I
+Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, Um: 0] o § §
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania N - U o @ 1
loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.) © ; © S o =
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) N 32 s 8
Stup aluminiowy ; o) o gl 3
(lub réwnowazny), h=8m, <) E o O S| ©
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@ © Proj. punkt osw. ul. nr SO-4 - przejscie dla pieszych o g © 8 .S, % b
X a +Oprawa LED 51,5W 5369Im, Il klasa ochrony, IP66, T o g [ 8 k] %
B aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania 3 Q1 PR
loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.) <o & SNl =
(np. IZYLUM 1 CW 757 lub réwnowazna) =zZ$35in g — ~
Stup aluminiowy ;Em —IR|] O <
- (lub réwnowazny), h=6m, ogn=M | E| O 2
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Proj. punkt osw. ul. nr SO-5 - przejscie dla pieszych % :’i — [} g c ©
+Oprawa LED 51,5W 5369Im, Il klasa ochrony, IP66, x o e N 2 ]| N
R<10 Ohm ‘ l aluminum szkio, przystosowane do systemu sterowania -% :z [e] g -ND ©
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) Il - © ° N -Q
(np. 1ZYLUM 1 CW 757 lub réwnowazna) © O 3 =N o
ini < 0 E| € N
. Stup aluminiowy o = o
/ Iwyk=13m; \ (lub réwnowazny), h=6m, el ﬂl" sc_n =
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- Proj. punkt osw. ul. nr SO-3
+Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
\ (lub rownowazny), h=8m,
R<10 Ohm \ dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.
| wys. wysiggnika 1,0m
EE
g2
i1
x QO
>
2= Proj. punkt o$w. ul. nr SO-2

| +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
’ loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
\\ (lub réwnowazny), h=8m,
R<10 Ohm dt. wysiegnika 1,0m,
. nachylenie 10 st.

wys. wysiegnika 1,0m Proj. punkt osw. ul. nr SO-1

+Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
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Istn. szafka sterowania

tleniem ulicznym SOU-1

oswie

zlokalizowana obok istniejgce;j

stacji transformatorowej
WRS2367 R-2367 Jaczkowice

- schemat patrz. rys. IE.04
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lkab=52m loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. 1ZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
/ (lub réwnowazny), h=8m,
/ dt. wysiegnika 1,0m,
£ nachylenie 10 st.
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%é Proj. punkt osw. ul. nr SO-7
5= +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
| loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub rownowazny), h=8m,
J \\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylf;nle_10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
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_i 2 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-8
s=x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm \ nachylf;nie_10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
£z
g3
_iﬁ Proj. punkt o$w. ul. nr SO-9
s=x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm \ nachylgnie.10 st.
wys. wysiggnika 1,0m
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'iﬁ Proj. punkt o$w. ul. nr SO-10
sx +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réownowazny), h=8m,
\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm \ nachylgniei10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
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%é Proj. punkt osw. ul. nr SO-11
s +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réownowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylgnle.w st.
wys. wysiegnika 1,0m
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x 2 Proj. punkt osw. ul. nr SO-12
5= +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réownowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylgnle_10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
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%.‘-: Proj. punkt osw. ul. nr SO-13
5= +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réownowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylf;nle_10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
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ﬁ % Proj. punkt o$w. ul. nr SO-14
x ] +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
5= aluminum szkio, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylf;nle_10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
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x g Proj. punkt osw. ul. nr SO-15
sx +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylgnle.10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
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x g Proj. punkt osw. ul. nr SO-16
sx +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
A R<10 Ohm nachylenie 10 st.
o wys. wysiegnika 1,0m
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+ L é Proj. punkt o$w. ul. nr SO-17
"‘E g X +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
uE, loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
™ (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
X Stup aluminiowy
1 (lub réownowazny), h=8m,
>'_ \\ dt. wysiegnika 1,0m,
13 R<10 Ohm nachylgnle.w st.
N wys. wysiggnika 1,0m
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-2' %é Proj. punkt osw. ul. nr SO-18
o 3= +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
g aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
c loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
CN) (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
— Stup aluminiowy
3 (lub rownowazny), h=8m,
o \\ dt. wysiegnika 1,0m,
g R<10 Ohm nachylgnle_10 st.
9@ wys. wysiegnika 1,0m
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> x g Proj. punkt osw. ul. nr SO-19
- sx +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
< aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
© loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
= (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
c Stup aluminiowy
© (lub réwnowazny), h=8m,
% \ dt. wysiegnika 1,0m,
e R<10 Ohm \ nachylenie 10 st.
© wys. wysiegnika 1,0m
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a— L8 Proj. punkt osw. ul. nr SO-20
o $E +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
o - aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylf;nle_10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
E )
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£2 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-21 ]
s=x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, 9
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania i
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) N
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) ;"
Stup aluminiowy 3
(lub rownowazny), h=8m, o <
\\ dt. wysiegnika 1,0m, z = = e = S
nachylenie 10 st. ) = 5 @ - ®» €
R<10 Ohm wys. wysiegnika 1,0m @ E § o § & B
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] Proj. punkt o$w. ul. nr SO-22 5 3 =5 2 Secgs
gx +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, s e .3 3 2 =N 3 = 5
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania E 20C% .8 Soa§
loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.) 2 £ : 88 2 ~§ ~§ =€
(np. 1ZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) g ] 2Y<c z25SEND
Stup aluminiowy g 5 Z Sz z 3 8 g, g,P,:
(lub réwnowazny), h=8m, N 83SCEwTE s ZRY
\\ dt. wysiegnika 1,0m, g_ TTTS g =8 .g ccck ;
R<10 Ohm nachylfznle_10st. s .. E:szgéf 383833
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22 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-23 Ei gggisgss £8583 )
£x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, S oSNg i N o < o PR
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania N 2 TISeg So © @5’%’7%’7: e
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) 2z T--@gS¥bLS A g9¢9:sg
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) §‘% EEELEZEE ES555ad
L ES aoa az oo QZZ2ZZ24
Stup aluminiowy gg 222832332 2=2==9%9
(lub réwnowazny), h=8m, NE 2 2 (‘: & g 3 g (‘: s g 2220
\ dt. wysiegnika 1,0m, EE $98u5888289995 ¢
\ hylenie 10 st g8 220RCITLEoTNNYY
R<10 Ohm nacV,enle_ y = > ::c»c;ccgcc:::>
wys. wysiegnika 1,0m o 909 g STUSTNnNnNNS
T8 TRNNNSNNGNOOTTON
sc E88g0g8058g¢ ¢
EE NG $33c5:3523ESEED
Sq NS OCOOECECOSSOoEEEEY
‘ﬁ‘ﬁ ) ) .. *;—3 33;07;03;;3;::::“,
£g Proj. punkt o$w. ul. nr SO-24 s 2 TETCTTT TR TSDDDD
= +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, g 2 888385 ggngLLeee
= ; . 2 E08 ESEASEESEEEsBs00000
aluminum szkio, przystosowane do systemu sterowania 5 g, 0QEAQ00QS0 7o
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) * % SdEYBONG o=
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylgnle.10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
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.i 2 Proj. punkt osw. ul. nr SO-25
s=x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylgnle.w st.
wys. wysiegnika 1,0m
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.i 2 Proj. punkt osw. ul. nr SO-26
S x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
- aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réownowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylgnle.w st.
wys. wysiggnika 1,0m
s
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%é Proj. punkt osw. ul. nr SO-27
5= +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réownowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylgnle_10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
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.i 2 Proj. punkt osw. ul. nr SO-28
s=x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm nachylgnle.w st.
wys. wysigegnika 1,0m
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Iwyk=14m;
lkab=30m




