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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu technicznego jest budowa nowego odcinka elektroenergetycznej
sieci nN 0,23kV oswietlenia ulicznego w Jaczkowicach przy ul. Otawskiej na dz. nr 106 (dr) wraz
demontazem istniejacych przewodéw oswietlenia ulicznego tacznie z oprawami, wysiegnikami i
zabezpieczeniami, ktére zabudowane s3 obecnie na istniejacej sieci napowietrznej nN 0,4kV
Zlokalizowanej w poboczu ulicy Ofawskiej, w* sposéb jak przedstawiono to na planie
Zzagospodarowania terenu,

Ponadto w zakres opracowania wchodzi zabezpieczenie i ostoniecie rurami ochronnymi
istniejgcych kabli elektroenergetycznych nN 0,4kV, SN 20KV, ktére sa wilasnoscia TAURON
DYSTRYBUCJA S A.

1.2. Inwestor.

Inwestorem niniejszego zadania jest:

Powiatowy Zarzad Drogowy

pl. Zamkowy 18
55-200 Otawa

1.3. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie:
a) Zlecenia,
b) Wytycznych Inwestora,
c) Inwentaryzacii terenowe;j,
d) Podkiadu geodezyjnego dostarczonego przez Zlecajgcego,
e) Karty katalogowe projektowanych urzadzen,
f) Standardy techniczne,

g) Wydanych technicznych warunkéw przytgczenia oraz usuniecia kolizji
h) Polskie normy budowlane, przepisy, a takze zasady wiedzy technicznej w zakresie

projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji elektroenergetycznych,
i) Przepiséw prawa budowlanego,
j) Zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
k) Ustalen miedzybranZOWych
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1.4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

a) przebudowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV o$wietlenia ulicznego przy ul.
Otawskiej w Jaczkowicach, polegajacej na demontazu istniejacych przewodéw oswietlenia
ulicznego typu Al 1x25mm? z ciggu linii napowietrznej nN 0,4kV zainstalowanej w poboczu ulicy
Otawskiej, demontazu istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami,
zabezpieczeniami oraz osprzgtem i przeniesieniu ich w miejsca (stupy) wskazane w
porozumieniu zawartym pomigedzy Powiatowym Zarzagdem Drogowym w Olawie — Gming Ofawa i
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

b) budowa nowego odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oéwietlenia ulicznego przy ul.
Otawskiej w Jaczkowicach,

c) oslonigcie i zabezpieczenie istniejacych elektroenergetycznych kabli rurami dzielonymi,

1.5. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:

a) przebudowa istniejgcego odcinka sieci o$wietlenia ulicznego nN przy ul. Olawskiej w
Jaczkowicach

- demontaz istniejacych przewodéw linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego nN 0,23kV typu Al
1x25mm2 - ok. 749mb

- demontaz istniejacych opraw LED os$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami,
zabezpieczeniami i osprzetem — 14szt.

- montaz istniejgcych opraw LED os$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami, zabezpieczeniami i
osprzetem w nowych lokatach wskazanych w porozumieniu — 14szt.

b) budowa nowego odcinka sieci o$wietlenia ulicznego nN przy ul. Otawskiejw Jaczkowicach:
- diugosci odcinka ok. 1000 mb (wykopu w rzucie poziomym),

- ilo$¢ lamp o$wietlenia LED ulicznego — tgcznie 26szt.

- iloS¢ lamp oswietlenia LED dla przejscia dla pieszych — tacznie 2szt.

- szafka oéwietlenia ulicznego - istniejgca bez zmian

c) ostoniecie istniejagcych kabli elektroenergetycznych rurami dzielonymi w migejscach w ich
wystepowania, krzyzujgcych sie z planowanym zagospodarowaniem terenu.
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2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
2.1. Kopia uprawnien budowlanych projektanta

Z B A
NZYNIEROW
- BUDOWHICTWA

Qpole, dnia 15 grudnia 2014 rok.

Opolska Okregowa (2ba Intynierow Budownicta
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK 0054-1152/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pki 2 ustawy = dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawotdowych architektow oraz
inzynierbw budownictwa (Dz. U. 2 2033 1., poz. 932 z péén. zm.} i &t 12 ust 2 i ust, 3. ar.12 ust, 4¢ pkt 4, anl 14
ust 4 plet 4 fit o) ety 7 dnia 7 lipea 1084 ¢ Prawn hudmadans (| D7 11 7 208931 por 14007 pa#n zm j oraz

§ 14 ust $ rozporzadzenia Ministra infrastrikiury | Rozwoju z dnia 41 wrzeinia 2014 1. w sprawie samodzielrych
funkgji technicanych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278}, po ustalaniu, 2e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Zbigniew Kik
urodzony dnia 24 fipca 1986 roku w Clesnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1055/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyine] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglgdnieniem w caloscl Zadania strony, na podstawie ant, 107 § 4 K.p.a., odstepuie sie od uza-
sadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazaro na odwrocie decyzji

POUCZENIE
Od siniejsze; decyzi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying] Polskigj Izby In2ynieréw Budownictwa

w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Opolskiej Okregawe] lzby Intyniesow Bu-
downictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Vg
4 (goanS’/

bigne,, #
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane oraz w zwiazku z § 10§ § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra infrastruktury | Roz-
woju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwis Pan mgr inz. Zbigniew Kik jest uprawniony w spucjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiekiow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycz-
ne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sie-
ci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kole-
jowsj, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz alektrycz-
nego ogrzewania rozjazddw,

<. Sprawazania projektow budowlanyeh w specjainosci objetej niniejszymi uprawnieniami |
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialkl lub terenu w zakresie spedjalnosci obje-
tef niniejszymi uprawnieniami,

bazr ograniczen.

Otzymuy

1. Pan Zhigniew Kik /
ul 34 C Skivdowskiej 1795 :
4B8-320 Prasze

2. Okregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspekior Nadzory
Budowlsnege

4 aia

Z,
2 280, i
2b
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PCLSEKA
I 7 B A
MIVNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numene warySkecyjnym:
OPL-RBW-5M5-K2R *

Pan ZBIGNIEW KIK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0D07/15

adres zamieszkania ul. BORKI 7C, 46-300 WOICIECHOW

jest cztonkiem Opoiskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-01-11 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej izby intynierow Budownictwa.

Zgodmie z 8t 781 Ko
$1. Nxmemoukz\zjm']moidmjmmmmmwumﬁwmdmmjiapmﬁep

Ewalifi ¥m podp ym.

§2. Cowi ie woli 210ione w formie écznej jest £a ine z aswindczeriem wo Hoonym w formiz pi

" wiergfikece popr c canych w riniejszym zadwi i moZra 53 5 28 pomocy numeru weryfiracyinego zafwi iz na
stronie Poizkie] 1zby Imdyniercw Budownictws www.piib.org.pl kb kontertujac sie T biurem wiasciwe] Okrggowej lzoy Indyniercw
Sudowrictwa.
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Otawa, dn. 30.11.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oswiadczam, iz projekt pt.:

Przebudowy ul. Otawskiej w Jaczkowicach, gm. Ofawa — brania elektryczna
(projekt oswietlenia i zabezpieczenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej)

N

zostat opracowany zgodnie z umowsg, z wymaganiami ustaw i obowiazujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami, standardami obowigzujgcymi w TD S.A. oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Stan istniejacy

Zgodnie ze zleceniem, wydanym porozumieniu w sprawie usunigcia kolizji z siecig
oSwietleniowg stanowigcej wlasnos¢ TAURON NOWE TECHNOLOGIE SA., wytycznymi
Inwestora (Powiatowy Zarzad Drég w Olawie), wskazaniami Gminy Otfawa oraz
uwarunkowaniami terenowymi w ramach zadania zwigzanego z Przebudowa ulicy Olawskiej w
Jaczkowicach, gm. Ofawa projektuje si¢ przebudowe istniejacej sieci oswietlenia ulicznego.

Aktualnie istniejace oswietlenie uliczne na rozwazanym odcinku zainstalowane jest na
stupach sieci napowietrznej nN 0,4kV zasilane poprzez linie napowietrzng o$wietlenia ulicznego
skojarzong z siecig TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Ww. urzadzenia oswietlenia zasilane sg z
rozdzielnic (szaf os$wietlenia ulicznego) ze stacji transformatorowych R-2367 i R-2316
w Jaczkowiach.

3.2. Opis projektowanej budowy i przebudowy sieci oswietlenia ulicznego

W celu umozliwienia doswietlenia projektowanej drogi projektuje sie budowe nowych
punktow oswietlenia ulicznego w sposéb jak przestawiono to na planie zagospodarowania
terenu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drogowym w
Ofawie — Gming Olawa i TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. istniejace oprawy o$wietlenia
ulicznego (wraz z wysiegnikami, zabezpieczeniami i osprzetem taczeniowym) oraz przewodami
oswietleniowymi typu Al 1x25mm? ktére zabudowane s3 obecnie na istniejgcej napowietrznej
sieci nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowych R-2367 i R-2316 nalezy zdemontowac.

W sposob wskazany jak na planie zagospodarowania terenu nalezy wybudowaé nowy
odcinek elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV o$wietlenia ulicznego od istniejgcej szafki
sterowania oswietleniem ulicznym (SOU), ktéra zabudowana jest obok istniejacej stac;ji
transformatorowej R-2367 (dz. nr 91/16).

Istniejacy kabel nN 0,23kV oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm? | ktory wyprowadzony
jest z istniejagcej szafki SOU w kierunku istniejgcego stupa nr 42’ (WRS270804) nalezy
zdemontowac i wprowadzi¢ do projektowanego nowego siupa o$wietlenia nr SO-1.

W przypadku wystapienia problemu z brakiem jego odpowiedniej diugosci, istniejacy
kabel typu YAKXs 4x35mm? relacji istniejgca szafka SOU - projektowany stup SO-1, kabel
wymieni¢ na NA2XY-j 4x35mm?, w pasie przebiegu istniejgcego.

Projektowane punkty os$wietlenia ulicznego, zgodnie z zaleceniami eksploatatora sieci
oSwietlenia ulicznego (TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.) projektuje sie jako aluminiowe,
anodowane o kolorze anodowania ustalonym z Inwestorem zadania na etapie realizacji. Stup
nalezy montowac na dedykowanych fundamentach betonowych za pomoca zestawow Srubowych
z kapturkami. W przypadku wystgpienia braku miejsca na montaz dedykowanego fundamentu
dopuszcza si¢ montaz jako wkopywany z wykorzystaniem dedykowanego kosza montazowego.
Srednica projektowanego stupa min. @ 146. Stup wysoki 8m z wysiegnikiem o dlugosci 1m i
wysokosci 1m. Montaz planowanego punktu $wietinego odbywaé sie bedzie na wysokosci ok. 9m
od poziomu drogi.
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Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe typu 1ZK z wktadkami topikowymi o
wartosci 2A. Do oprawy zaprojektowano przewod zasilajacy typu YDY 3x2,5mm? (o podwdjnej
izolacji) oraz zerowanie stupéw przewodem LY 10mm? (zétto-zielonym).

Na wysokosci 2,5m od gruntu nalezy namalowac¢ zéite tto z numeracjg stupa. Numeracje
stup6éw nalezy uzgodni¢ z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. na etapie wykonawstwa.

Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego dia doéwietlenia pasa drogowego zgodnie z
zaleceniami eksploatatora zaprojektowano jako oprawy typu LED z moziwoscig i wigczenia ich
do systemu sterowania loT Exedra, |l klasa ochronnosci, IP 66 w wykonaniu aluminium — szkio.

W niniejszym opracowaniu bazowano na oprawie LED typu IZYLUM 2 NW 740 49W
5399Im (dla oswietlenia pasa drogowego), ktére montowane sz wysiegniku o diugosci 1m,
wysokosci 1m, kat nachylenia 10 stopni.

Zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych dopuszcza sie materialy innych
producentow z zastrzezeniem, ze musza spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie
nie gorsze od przyjetych.

Ponadto jako stupy wskazane na planie zagospodarowania terenu jako nr SO-4 i SO-5
dedykowane dla przejécia dla pieszych, zaprojektowane jako stupy aluminiowe o wysokosci 6m,
gdzie bezposrednio na nich montowane bedg oprawy typu LED dla doéwietlenia planowanego
przejScia dla pieszych.

Stup na potrzeby doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy montowaé na dedykowanych
fundamentach betonowych za pomocg zestawéw s$rubowych z kapturkami. W przypadku
wystapienia braku miejsca na montaz dedykowanego fundamentu dopuszcza sie montaz jako
wkopywany z wykorzystaniem dedykowanego kosza montazowego. Srednica projektowanego
stupa min. @ 146.

Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe typu 1ZK z wkiadkami topikowymi o
warto$ci 2A. Do oprawy zaprojektowano przewdd zasilajacy typu YDY 3x2,5mm? (o podwdjnej
izolacji) oraz zerowanie stupéw przewodem LY 10mm? (z6tto-zielonym).

Na wysokosci 2,5m od gruntu nalezy namalowac¢ zéite tto z numeracig stupa.

Projektowane oprawy o$wietlenia uliczne96 dla do$wietlenia planowanego przejscia dla
pieszych zgodnie z zaleceniami eksploatatora zaprojektowano jako oprawy typu LED z
mozliwoscig i wigczenia ich do systemu sterowania loT Exedra, il klasa ochronnosci, IP 66 w
wykonaniu aluminium — szklo. W niniejszym opracowaniu bazowano na oprawie LED typu
IZYLUM 1 CW 757 51,5W 5369Im, ktéra montowana jest bez wysiegnika na stupie, kat
nachylenia 10 stopni.

Zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych dopuszcza sig materialy innych
producentéw z zastrzezeniem, ze musza speiniaé wymogi projektu i by¢ jako$ciowo i technicznie
nie gorsze od przyjetych.

Kabel elekiroenergetyczny NA2XY-j 4x35mm2 zgodnie z normg N-SEP-E-004
-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
obowigzujacymi przepisami, nalezy uktadaé linig falistg na gtebokosci rownej 0,7 m od poziomu
gruntu rodzimego (projektowanej nawierzchni) na podsypce piaskowej o grubosci warstwy
niemniejszej niz 0,1 m. A
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Po utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, wzdtuz przebiegu cafej diugosci
trasy linii elektroenergetycznej — nalezy natozyé na kabel nN niebieskie oznaczniki kablowe
(opaski opisowe) w odstgpach 5-cio metrowych z opisem ustalonym przed pracami budowlano —
montazowymi z Inwestorem zadania i TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Opaski nalezy réwniez ulozy¢é na konicu linii kablowej jak i przy miejscach
charakterystycznych np. rury ostonowe.

Po natozeniu opasek opisowych kabel naleiy zasypac kolejng warstwg piasku o grubosci
nie mniejszej niz 0,1 m, a nastgpnie zasypaé warstwa gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej
niz 0,15 m. Laczna grubosé¢ tych dwéch warstw nie moze przekroczyé 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwg gruntu rodzimego na catej dtugosci trasy nalezy
utozy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego — wykonanej z tworzywa sztucznego o grubosci nie
mniejszej niz 0,3 mm. Utozenie folii ostrzegawczej ma na celu ochrone projektowanego kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przy przejsciu kabla pod terenem, na ktorym wystepujg skrzyzowania z urzadzeniami i
innym mediami podziemnymi, projektowany kabel nalezy prowadzié w rurach ostonowych np.
DVK @110 mm. Przy przejsciu projektowanego kabla pod drogg badz wjazdami do posesiji
mieszkalnych kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych np. SRS ©110. Rury ostonowe
nalezy zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podiozem (piasek).

Przy projektowanych punktach oswietieniowych nalezy pozostawi¢ min. 1m zapasy
kablowe. .

Diugos¢ projektowanego odcinka sieci kablowej nN 0,23kV oéwietlenia ulicznego typu
NA2XY-j 4x35mm2 wynosi ok. 1000m w rzucie poziomym (diugo$é kabla z uwzglednieniem
zapasow technologicznych ok. 1215mb).

Ponadto planuje si¢ wykonanie zasilania rezerwowego, ktére polegaé bedzie na
wyprowadzeniu odcinka linii kablowej nN 0,23kV typu NA2Xy-j 4x35mm? ze stupa nr SO-28 do
istniejacego stupa linii napowietrznej nr 21 na dz. nr 106 przy dz. nr 107/8, w obwodzie kier.
Ofawa Elewator zasilanego ze stacji transformatorowej R-2316. Rezerwowy odcinek linii kablowej
nN 0,23kV relacji stup nr SO-28 — istniejacy slup nr 21 (WRS26280) nalezy wprowadzi¢ na ww.
stup, jednak nie podigczaé go do istniejacej napowietrznej sieci nN oswietlenia ulicznego.

Planowane stupy nalezy uziemic. Ich rezystancja powinna wynosié nie wiecej niz R<10Q.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajagcej typu StZn 30x4 w tym samym wykopie, w ktérym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej
10cm.

Teren po robotach nalezy odtworzyé, a zakres i sposéb skoordynowaé z branzystami, a
szczegOlnie z branzg drogowa.

Prace ziemne budowy nowej sieci oswietlenia ulicznego nN 0,23kV nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod nadzorem zainteresowanych jednostek
branzowych (wtascicieli danych sieci infrastruktury podziemne;j).
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3.3. Demontaz istniejacych opraw oswietlenia ulicznego i ponowy montaz w nowych loka-
tach

Zgodnie z zawartym porozumieniem, istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego wraz z
wyposazeniem (wysiegniki, zabezpieczenia, osprzet faczeniowy), ktére zabudowane s3 obecnie
na stupach linii napowietrznej w obwodach obw. Kier. Otawa Elewator zasilany ze staciji
transformatorowej R-2316 Jaczkowice i obw. kier. stup nr 42 zasilanego ze staciji
transformatorowej R-2367 nalezy zdemontowaé.

Demontaze istniejacych opraw oswietlenia ulicznego realizowane bedzie ze stupow:
- Istn. stup nr 22 (WRS262804) typu P-10,5/4,3 ‘
- Istn. stup nr 24 (WRS262802) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 26 (WRS262799) typu Pb-10/ZN

- Istn. stup nr 28 (WRS270805) typu ON-10,5/10

- Istn. stup nr 29 (WRS270705) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 30 (WRS270704) typu Nr-10/ZN

- Istn. stup nr 32 (WRS270702) typu RNK-10/ZN

- Istn. stup nr 35 (WRS270404) typu Pb-10/ZN

- Istn. stup nr 36 (WRS270403) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 38 (WRS270803) typu RPK-10/ZN

- Istn. stup nr 40' (WRS270801) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 40 (WRS270707) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 42 (WRS270706) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 42' (WRS270804) typu Rk-10/ZN

Istniejace przewody oswietlenia ulicznego typu Al 1x25mm2 na odcinku od stupa nr 21
(WRS262805) do stupa 28 (WRS270805) w obwodzie kier. Otawa Elewator ze stacji R-2316 oraz
istniejace przewody o$wietlenia ulicznego typu Al 1x25mm2 na odcinku od stupa nr 42’
(WRS270804) do stupa 28 (WRS270805) w obwodzie kier. stup 42 ze stacji R-2367 nalezy
zdemontowac.

Oprawy LED wraz wysiggnikami oraz osprzetem igczeniowym nalezy przenie$¢ w miejsca
wskazane w porozumieniu przez Gmine Otawa, a to:

1. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 11/16, na wysokosci dz. nr 109.
2. Droga Wojewodzka nr 346, stup nr 11/17, na wysokosci dz. nr 109.

3. Droga Wojewodzka nr 346, stup nr 11/19, na wysokosci dz. nr 110/4 (na wysokosci $wietlicy
gminnej)

4. Droga gminna, dz. nr 255, stup nr 45, na wysokoéci bud. nr 63A (dz. nr 258/3).
5. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr (brak nr), na wysokosci bud. nr 9a (dz. nr 338).

6. Droga gminna, dz. nr 242, (ul. Nowodojazdowa), stup nr 14/09, na wysokosci bud. nr 1 (dz. nr
250/1).

7. Droga Wojewodzka nr 346, stup nr 50, na wysokosci bud. nr 56 (dz. nr 256).
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8. Droga Wojewodzka nr 346, stup nr (brak nr), na wysokosci bud. nr 44 (na granicy dz. nr 273/1 i
273/3)

na przeciw boiska sportowego.
9. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 26, na wysokodsci dz. nr 4.

10. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 1/05, naprzciw zbiornika ppoz (dz. nr
22).

11. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 3/05, na wysokosci dz. nr 228/2.

12. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 6/05, na wysokosci bud. nr 27 (dz. nr
233/2).

13. Droga gminna, dz. nr 241/7, stup nr 11/2, na wysokosci bud. nr 70 (dz. nr 241/12).

14. Droga wojewddzka, dz. nr 346, stup nr 54, na wysokosci bud. nr 47 (dz. nr 267), naprzeciw
bud. nr 10A.

W dalszej cze$ci dokumentacji na rysunkach orientacyjnych wskazano lokaty ww. stupéw.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, Wykonawca zadania przy udziale Inwestora

zobowigzany jest do przedstawienia i uzgodnienia z TAURON NOWE TECHNOLOGIE SA. i
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. harmonogramu wytaczehn oraz przeniesienia opraw w nowe
lokalizacje.

Z uwagi na zblizenie do istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4kV, SN 20kV, linii kablowych
nN 0,4kV i linii kablowych SN 20kV wszelkie prace powinna wykonaé osoba — firma, ktéra
posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym pod nadzorem
technicznym stuzb technicznych TAURON Dystrybucja S.A..

3.4. Zabezpieczenie istniejacych odcinkéw elektroenergetycznych sieci nN 0,4kV, SN 20kV

Zgodnie ze zleceniem Inwestora, projektem branzy drogowej, wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniu branzowym z dn. 27.06.2023 (sygnatura TD/OWR/OMD/2023-06-27/0000002, nr
sprawy TD/OWR/OMD/UB/EP/419/2023) - w ramach zadania zwigzanego z inwestycja pn.
.Przebudowa ulicy Ofawskiej w Jaczkowicach” przedmiotem niniejszego zadania jest réwniez
zabezpieczenie przebiegu istniejacych elektroenergetycznych odcinkéw sieci nN 0.4kV i SN
20kV.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem branzowym wiascicieli sieci w tym TAURON DYSTRYBUCJA S.A. i TAURON NOWE
TECHNOLOGIE S.A..

Na etapie budowy wykonawca obowigzany jest do wykonania przekopow kontrolnych po
wszesniejszym wytyczeniu trasy istniejacych sieci przez stuzby geodezyjne. Jesli okaze sie, ze
istniejgce kable sg zabezpieczone rurami o odpowiedniej diugosci nie ma koniecznosci ich
ponownego zabezpieczania.
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Z uwagi na zblizenie do istniejacej linii napowietrznej nN 0,4kV, linii kablowych nN 0,4kV,
SN 20kV i linii kablowych SN 15kV wszelkie prace powinna wykonaé osoba - firma, ktéra
posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym pod nadzorem
technicznym stuzb technicznych TAURON Dystrybucja S.A..

Prace zwigzane z ostonigciem kabli SN 20kV i nN 0,4kV rurami dzielonymi nalezy
wykona¢ wylagcznie w stanie beznapieciowym, pod nadzorem branzowym stuzb technicznych
TAURON DYSTRYBUCJA SA.

Prace ziemne odkopania kabli SN 20kV i nN 0,4kV nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Na istniejace kable SN 20kV i nN 0,4kV nalezy natozyc¢
rury dzielone ostonowe fi 160 lub fi 110 (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

Na kablu zabudowa¢ opaski opisowe z trescig ustalong przed pracami budowlano —
montazowymi z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (Odziat Wroctaw, Region Strzelin). Przed
zasypaniem istniejacego kabla nalezy go wczesniej namierzyé geodezyjnie przez uprawnione
stuzby.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypaé kolejng warstwa piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,1 m, a nastgpnie zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz
0,15 m. taczna grubos¢ tych dwdch warstw nie moze przekroczyé 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwg gruntu rodzimego na calej dtugosci trasy nalezy
utozy¢ folie ostrzegawcza koloru czerwonego (dla sieci SN 20kV) lub koloru niebieskiego (dla
sieci nN 0,4kV) — wykonanej z tworzywa sztucznego o grubo$ci nie mniejszej niz 0,3 mm. Teren
nalezy odtworzyc¢.

4

Zgodnie z pozyskanym uzgodnieniem branzowym, ponizej wytyczne co do zabezpieczenia kabli

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd /
chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostroznosci
podnadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
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6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istnigjacych urzadzen
bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych — zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

8. W przypadku skrzyZzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejagcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucjia S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej
projektowanej inwestyciji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

L]

Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi dokonaé wizji w terenie. Ponadto
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt i w trakcie ich wykonywania musi spetnié wszystkie
wymagania podane w zatgczonych uzgodnieniach, a teren po wykopach kablowych przywrécié
do stanu pierwotnego. '

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
| zasadami wiedzy technicznej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych - istniejgcych
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych TAURON DYSTRYBUCJA S. A. Przy
sieciach gazowych pod nadzorem pracownika gazowni, a przy sieci teletechnicznej pod
nadzorem pracownika NETIA, Orange (...) . Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy
sieciami.

Prace nalezy wykonywa¢ recznie z uwagi na uzbrojenie terenu w sieci
i instalacje innych uzytkownikéw - szczegolnie lini¢ napowietrzng nN 0,4kV ikablowa SN 15kV.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej nN,
- 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej SN,
- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej WN,

Wykonawca zadania musi uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
sieé.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac od najdalej wysunietej
czesci maszyny od skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb, aby nie
naruszac ustojow stupéw linii jw., inaczej beda musialy byé odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.
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Ponadto:

1) Wykonawca robét zobowigzany jest do oméwienia szczegétéow, opracowania harmonogramu
niezbednych wylgaczen czynnych urzadzeni elektroenergetycznych i jego zatwierdzenia w
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu we wiasciwym Regionie SN/nN (Region
Stzrelin) oraz TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. (Wroctaw).

2) Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania uznaije sig wyroby, dla ktérych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobaty techniczng (w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

3) Geodezyjne wytyczenie obiektu.

Przed rozpoczgciem prac nalezy wytyczyé / namierzyé istniejace sieci kablowe do
zabezpieczenia — przez geodete posiadajacego stosowne uprawnienia.

4) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacie geodezyjnej dla calosci inwestycji oraz
dokumentacje zdjeciows.

W przypadku wystapienia sieci kablowych w obszarze planowanego
przedsigwziecia, a o ktérych nie bylo wiedzy w uzgodnieniach branzowych nalezy na nich
zabudowaé rury ostonowe dzielone fi 110 lub fi 160.

4. Harmonogram prowadzenia prac

Przed przystapieniem do wykonywania tobét elektrycznych Wykonawca powinien
opracowag:

* szczegbtowy harmonogram robét i wytaczen, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i
etapy, jak rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i
pomocnhicze;

 harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

« zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélinych rodzajow robét nalezy

uwzglednié:
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* warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach przylegajacych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i
mozliwosci powstawania przeszkéd w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach:

* warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robét;

* potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby byé zagrozone.

Szczegbtowy harmonogram rob6t opracowany przez Wykonawce powinien uwzgledniaé
minimalizacje¢ wytaczen linii z uwzglgdnieniem czaséw uzgodnionych z Tauron Dystrybucja S.A. i
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Ponizej przedstawiono proponowang kolejnosé robét w celu jak najkrétszych wyltaczen linii spod
napiecia: )

1. Wytyczy¢ trase linii kablowej oraz miejsca istniejgcych sieci kablowych do ostonigcia
2. Wykonac wykop otwarty pod linie kablowe lub ostoniecia rurami istniejacego kabla.
3. Wyigczy¢ dang linie spod napiecia,

4. Utozy¢ linie kablowe wraz z rurami ochronnymi,

5. Wykona¢ pomiary

6. Zataczy¢ ponownie linie pod napiecie,

7. Odtworzy¢ teren.

Uwaga! W przypadku fragmentéw prowadzenia kabli nowoprojektowanych (oéwietlenie)
po istniejgcych trasach kablowych, nalezy w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A. dokonaé
wylgczenia spod napigcia istniejgcych linii na czas wykonywania wykopow i uktadania kabli.

W przypadku os$wietlenia ulicznego, nalezy prace tak prowadzic, aby zapewnié
oswietlenie po zmroku terenoéw pozostajacych w uzytku publicznym.

Ponizej przedstawiono proponowang kolejno$¢ robét zwigzanych z przebudowg sieci
oswietlenia w celu jak najkrétszych wytaczen linii spod napiecia:

1. Wytyczyc¢ trase linii kablowej oraz miejsca usytuowania nowych lamp o$wietlenia
2. Wykonaé wykop otwarty pod linie kablowe,

3. Utozy¢ linie kablowe wraz z rurami ochronnymi i punktami oswietleniowymi,

4. Wykona¢ pomiary

5. Po stosownych sprawdzeniach i odbiorach za*aciyc’: ponownie linie pod napiecie,
6. Wytagczy¢ istniejace linie napowietrzne nN 0,4kV i SN 20kV,

7. Przystapi¢ do demontazu istniejgcych opraw oéwietlenia ulicznego wraz z wyposazeniem oraz

demontazu przewodéw linii napowietrzne;j,

8. Wykonac stosowne pomiary.
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9. Przywréci¢ zasilanie na linie napowietrzne nN 0,4kV i SN 20kV,

10. Zabudowa¢ w porozumieniu z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. zdemontowane oprawy w
nowe lokaty, ktére to zostaly wskazane z perozumieniu zawartym z TAURON NOWE
TECHNOLOGIE S.A.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja aparatow, opraw, urzadzen, przewodéw i kabli
oraz osfony zewnetrzne aparatéw i urzadzen elektrycznych. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” wraz z arkuszami zwigzanymi.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania. Ponadto nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze - uziemienie. Stupy
o$wietleniowe oraz zaciski neutralno- ochronne PEN potaczyé z uziomem ulozonym wzdtuz trasy
kablowej (0,1 m ponizej kabla). Oporno$¢ uziamu na koncach linii kablowych nie moze
przekracza¢ opornosci wigkszej niz 10 Q - uziom wspélny roboczo - ochronny.

Po zakoriczeniu robét elektrycznych zwi:
przytaczeniem obiektu do.. struktury. syst
wykonaé pomiary powykonawcze ochrofy prze
badan:

~elektroenergetyc: ’

ciwporazeniowej oraz Sporza
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6 Zestawienie podstawowych materiatéw.

Tabela 1. Ogdine zestawienie podstawowych materiatéw

Stup oswietlenia h=8m szt 26
Oprawa LED 49W 5399Im (lub
rébwnowazna) szt. 26
Fundamenty dost. do stupéw h=8m szt. 26
Wysiegnik I=1m, h=1m szt. 26
Stup o$wietlenia h=6m szt. 2
Oprawa LED 51,5W 5369Im, do przej$¢
dla pieszych (lub réwnowazna) szt. 2
Fundamenty dost. do stupéw h=6m szt. 2
Ztagcza IZK szt. 28
Wktadki bezpiecznikowe 2A szt. 28
Przewdd YDY 3x2,5mm2 mb 280
Ogranicznik przepie¢ 0,28/5, kpl 1
Piasek ptukany m3 160
Rura RHDPE 75 UV mb 3
Folia niebieska mb 1001
Opaski kablowe - niebieskie szt. 250
Ptaskownik stalowy ocynk. StZh 30x4 mb 1000
Palczatka termokurczliwa szt. 57
Kabel NA2XY-j 4x35mm? mb 1215
Rura dzielona fi 110 dla o$wietlenia mb 16
Rura ochronna SRS © 110 mb 583
Rura ochronna DVK © 110 mb 42
Rura dwudzielna niebieska A PS ® 110 mb 298
Rura dwudzielna czerwona A PS ® 160 mb 29
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Proj. linia kablowa nN 0,4kV oswietlenia ulicznego typu NA2XY-j 4x35mm?2 + StZn 30/4

o

Istn. szafka sterowania
oswietleniem ulicznym SOU-1
zlokalizowana obok istniejgcej
stacji transformatorowej
WRS2367 R-2367 Jaczkowice

1/ ]
_I

R<10 Ohm \\

—

h

R<10 Ohm \\ _

R<10 Ohm \\

!./'i_._

Proj. linia kablowa nN 0,4kV oswietlenia ulicznego typu NA2XY-j 4x35mm?2 + StZn 30/4

Iwyk=8m;
Ikab:

Proj. punkt osw. ul. nr SO-6
+Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,

dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.

wys. wysiegnika 1,0m

=15m

Proj. punkt o$w. ul. nr SO-4 - przejscie dla pieszych

+Oprawa LED 51,5W 5369Im, Il klasa ochrony, IP66,

Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=6m,
nachylenie 10 st.

R<10 Ohm”

EE
S~
R

0
x o

>

]
= Proj. punkt osw. ul. nr SO-3

+Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
i szkio, do systemu i
loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
(np. 1ZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.
| wys. wysiegnika 1,0m

EE

S

S

W

x o

>S

| 2= Proj. punkt o$w. ul. nr SO-2

(.

+Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,

dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.

wys. wysiegnika 1,0m

-\

Iwyk=44m;
Ikab=52m

Iwyk=13m;
Ikab=19m

aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 1 CW 757 lub réwnowazna)

Proj. punkt o$w. ul. nr SO-5 - przejscie dla pieszych
+Oprawa LED 51,5W 5369Im, Il klasa ochrony, IP66,
i szkio, do systemu i
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. 1ZYLUM 1 CW 757 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=6m,
nachylenie 10 st.

— |

7

R<10 Ohm

Proj. punkt osw. ul. nr SO-1
+Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
IoT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)

(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)

Stup aluminiowy

/ (lub réwnowazny), h=8m,
/ dt. wysiegnika 1,0m,
£ nachylenie 10 st.
£ wys. wysiegnika 1,0m
P
o
e |
i o«
EE
I : . - /I
i :
EE I/
28 . Proj. punkt o$w. ul. nr SO-14 .
%g Proj. punkt osw. ul. nr SO-7 +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
= +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, . i szkio, do systemu i |
- i szkio, do systemu i | loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
(np. 1ZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) Stup aluminiowy
Stup aluminiowy (lub réwnowazny), h=8m,
(lub rownowazny), h=8m, \ dt. wysiegnika 1,0m, |
\\ dt. wysiegnika 1,0m, R<10 Ohm \ nachylenie 10 st.
R<10 Ohm nachylenie 10 st. wys. wysiegnika 1,0m
wys. wysiegnika 1,0m
EE R
B {3 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-15
% 2 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-8 E g +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
5= +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, . i szklo, p do systemu i
i szkio, do systemu i | loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) |
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
(np. 1ZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) Stup aluminiowy
Stup aluminiowy (lub réwnowazny), h=8m,
(lub rownowazny), h=8m, \ dt. wysiegnika 1,0m, |
\ dt. wysiegnika 1,0m, R<10 Ohm \ nachylenie 10 st.
R<10 Ohm \ nachylenie 10 st. wys. wysiegnika 1,0m
wys. wysiegnika 1,0m
‘s |
EE ER
8 %: L é Proj. punkt o$w. ul. nr SO-16
_£ 2 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-9 . ; x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
S x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, . i szklo, p do systemu i
- i szklo, p do systemu i IoT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.) |
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) Stup aluminiowy
Stup aluminiowy (lub réwnowazny), h=8m,
(lub réwnowazny), h=8m, | \\ dt. wysiegnika 1,0m, |
dt. wysiegnika 1,0m, nachylenie 10 st.
R<10 Ohm \\ nachylenie 10 st. R<10 Ohm wys. wysiegnika 1,0m
wys. wysiegnika 1,0m
- EE |
EE | S5
S % | 48 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-17
_£ a Proj. punkt o$w. ul. nr SO-10 ; E +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
s=x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, . i szklo, do systemu i
i szklo, p do systemu i loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) |
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) Stup aluminiowy
Stup aluminiowy (lub réwnowazny), h=8m,
(lub rownowazny), h=8m, \\ dt. wysiegnika 1,0m, |
di. wysiegnika 1,0m, nachylenie 10 st.
R<10 Ohm \\ nachylenie 10 st. | R<10 Ohm wys. wysiegnika 1,0m
wys. wysiegnika 1,0m
- EE
EE | 8g
53 | 48 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-18
Y Proj. punkt o$w. ul. nr $0-11 B +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
sx +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, . i szklo, do systemu i
i szkio, do systemu i loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) |
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
(np. 1ZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) Stup aluminiowy
Stup aluminiowy (lub réwnowazny), h=8m,
(lub réwnowazny), h=8m, \ dt. wysiegnika 1,0m,
\ dt. wysiegnika 1,0m, R<10 Ohm \ nachylenie 10 st. |
R<10 Ohm \ nachylenie 10 st. wys. wysiegnika 1,0m
wys. wysiegnika 1,0m
L EE
EE | 53
23S | 48 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-19
| L3 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-12 L +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
zE +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, .= inum szklo, do systemu i
- i szkio, do systemu i loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) |
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) | (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
(np. 1ZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) Stup aluminiowy
Stup aluminiowy (lub réwnowazny), h=8m,
(lub rownowazny), h=8m, \ dt. wysiegnika 1,0m,
\ di. wysiegnika 1,0m, R<10 Ohm \ nachylenie 10 st. |
R<10 Ohm \ nachylenie 10 st. wys. wysiegnika 1,0m
wys. wysiegnika 1,0m
. EE
EE 8g
53 | L3 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-20
% % Proj. punkt o$w. ul. nr SO-13 ; g +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
sx +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66, . i szklo, p do systemu i
i szklo, p do systemu i loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.) | (np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
(np. 1ZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna) Stup aluminiowy
Stup aluminiowy (lub réwnowazny), h=8m,
(lub rownowazny), h=8m, \ dt. wysiegnika 1,0m,
\ dt. wysiegnika 1,0m, R<10 Ohm \ nachylenie 10 st. |
R<10 Ohm \ nachylenie 10 st. wys. wysiegnika 1,0m

wys. wysiegnika 1,0m

A

Iwyk=37m;
lkab=44m

-

]

=35m;
42m

Iwyk:
Ikab:

Proj. punkt o$w. ul. nr SO-21
+Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.

4

R<10 Ohm wys. wysiegnika 1,0m
EE
83
L 2 Proj. punkt osw. ul. nr SO-22
E = +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,

aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.

§

R<10 Ohm e
wys. wysiegnika 1,0m
EE
8g
| L8 Proj. punkt o$w. ul. nr $0-23
B +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
- aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm \ nachylenie 10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
E§
&<
| L8 Proj. punkt o$w. ul. nr S0-24
£E +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
- aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
IoT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.
R<10 Ohm wys. wysiegnika 1,0m
E E
ae
| :';'é Proj. punkt o$w. ul. nr SO-25
s x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
- aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
IoT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.
R<10 Ohm wys. wysiegnika 1,0m
£§
&S
| :';'(.:'é Proj. punkt o$w. ul. nr SO-26
s x +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
- aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\\ dt. wysiegnika 1,0m,
nachylenie 10 st.
R<10 Ohm wys. wysiegnika 1,0m
EE
88
| 48 Proj. punkt o$w. ul. nr S0-27
] +Oprawa LED 49W 53991m, Il Klasa ochrony, IP66,
- aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
loT Exedra (zgodnie z wytyczng TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm \ nachylenie 10 st.
wys. wysiegnika 1,0m
EE
28
L8 Proj. punkt o$w. ul. nr SO-28
5 +Oprawa LED 49W 5399Im, Il klasa ochrony, IP66,
- aluminum szklo, przystosowane do systemu sterowania
IoT Exedra (zgodnie z wytyczna TNT S.A.)
(np. IZYLUM 2 NW 740 lub réwnowazna)
Stup aluminiowy
(lub réwnowazny), h=8m,
\ dt. wysiegnika 1,0m,
R<10 Ohm \ nachylenie 10 st.
. wys. wysiegnika 1,0m

\ .
N

Iwyk=14m;
Ikab=30m

S
§
CA
9
&

(5)

lsin.shprrd2
(WRSZ70804) typu R 10N

Istn. oprawa o$w. do demontazu®
Tstn. kabel

YAKXs 4x35mm2 Ker. Istn. szafka SOU

do przelozenia do proj. siupa SO-1

Isin. stup nr 42
(WRS270708) typu P1ZN

Istn. oprawa o$w. do demontazu*

;; Istn. oprawa o$w. do demontazu®
%o
Oy
lstn. supnr 40
o (WRS270801) typu P-10IZN
¥ Istn. oprawa o$w. do demontazu*
CA
&S
o gtn. ghup nr 3§
b typu RPKAOZN
Istn. oprawa o$w. do demontazu*
2,
>
¥ Isin. shp 36
R (WRSZT0A08 ypu A0
‘ Istn. oprawa o$w. do demontazu®
7,
s sipre 35
5
(WRS270404) typu PB-10ZN &
g Istn. oprawa o$w. do demontazu* &
Tz
S 3§
lsn skprr 33 §~:
Q‘ (WRS270405)typu RNK-102N 35
N £
&S
sin.przewody ypu AL AGOF5mm2 (obw. Ker.skp nrd2) §F
|zasllane ze stag] translomakorowe] WRS 2367 R.-2367 Jaczkowice| 3 Né"
g
X o, shp 1 2 § 5
"C; typu RNK-10ZN S5
Istn. oprawa o$w. do demontazu* &%
s &
§

Istn shprr31
(WRS270708) typu P-102N

-36.

Istn. shup nr 30
(WRS270704) typu Nr-10Z2N

Istn. oprawa o$w. do demontazu*

Istn. shup o 29
(WRSZ70705) typu P-AOZN

Istn. oprawa o$w. do demontazu*

-35.

-38-

lstn. skprr 26
{WRS262799) fypu P-10ZN

Istn. oprawa o$w. do demontazu*

Isin. spnr24
{WRS262802) typu P-10ZN

Istn. oprawa o$w. do demontazu*

lsi. Skp
(WRS262804) bypu P-10543

Istn. oprawa o$w. do demontazu®

-38-

Istn. ship nr 21|

{WRS262805) typu RPK-10/2N|

Proj. ogr. przspied 0,26/5, R<100hm|

- '@ WW. SILp wprowadzié prol. kabel NA2XY- 4x35mm2)
rig podkaczajac 0o do obw. ofw. ulieznegol

z
R-2613 (zaslanle rezerwows)
Istn. oprawa o$w. ul. bez zmian|

40

typu AsXSn 4x70mm2 (obw. Kier. L Zk3adz v 107H)
oraz Al 4x50+25mm2 (obw. er, Otawa Elewetor)
-2316 Jaczkowice|

a kablowa nN 0,4kV oswietlenia ulicznego typu NA2XY-j 4x35mm? + StZn 30/4

Istn. Przewods

Istniejacy podziat sieci

stacjami

y
R-2316 i R-2367

Istn. stupnr28
(WRSZ70805) typu ON-10,510

Istn. oprawa o$w. do demontazu*

10 typu Al 1x25mm:2
ok. 269mb

icznego t
diugos¢

y oswietlenia
ontazu. taczna

do dem

* Uwaga:

1z

Lampy wraz z i oraz
w Jaczkowicach nalezy zamontowa¢ w nowych lokalizacjach:

po

1. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 11/16, na wysokosci dz. nr 109.
2. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 11/17, na wysokosci dz. nr 109.

3. Droga Wojewédzka nr 346, stup nr 11/19, na wysokosci dz. nr 110/4 (na wysokosci $wietlicy gminnej)

4. Droga gminna, dz. nr 255, stup nr 45, na wysokosci bud. nr 53A (dz. nr 258/3).

5. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr (brak nr), na wysokosci bud. nr 9a (dz. nr 338).
6. Droga gminna, dz. nr 242, (ul. Nowodojazdowa), stup nr 14/09, na wysokosci bud. nr 1 (dz. nr 250/1).

7. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 50, na wysokosci bud. nr 56 (dz. nr 256).

8. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr (brak nr), na wysokosci bud. nr 44 (na granicy dz. nr 273/1273/3)

na przeciw boiska sportowego.
9. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 26, na wysokosci dz. nr 4.

10. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 1/05, naprzciw zbiornika ppoz (dz. nr 22).
11. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 3/05, na wysokosci dz. nr 228/2.

12. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 6/05, na wysokosci bud.

nr 27 (dz. nr 233/2).

13. Droga gminna, dz. nr 241/7, stup nr 11/2, na wysokosci bud. nr 70 (dz. nr 241/12).

14. Droga wojewddzka, dz. nr 346, stup nr 54, na wysokosci bud. nr 47 (dz. nr 267),

naprzeciw bud. nr 10A.

j sieci nN 0,4kV przy ul. Otawskiej
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Schemat istniejacej szafki sterowania
oswietleniem ulicznym SOU-1
zlokalizowana obok istniejgcej
stacji transformatorowej
WRS2367 R-2367 Jaczkowice
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40
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Istn. kabel YAKXs 4x35mm?2 kier. Zk1b

przy stacji transformatorowe;j

R-2367

Y

zdemontowac ze stupa nr 42 i wprowadzi¢
do stupa SO-1. W przypadku jego niewystarczajacej
diugosci, istn. kabel nalezy wymieni¢ na NA2XY-j 4x35mm?2
w istniejgcym pasie

Istn. kabel YAKXs 4x35mm? kier. stup nr 42,
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Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technclogie S.A

Ul. Lwowska 23 ’
40-389 Katowice TAURON

Wroctaw, 07.09.2023r.

Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
Ul.LRézana 5/1
§5-200 Otawa

Sygnatura TNT/NMW/ZB/2023-09-07/2214

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii technicznei.

Odpowiadajac na zapytanie informujemy, ze dostarczona dokumentacja techniczna zostata
sprawdzona w zakresie zgodnosci z Porozumienie w sprawie usuniecia kolizji z siecig
o$wietleniowa stanowigcy sktadnik majatku TAURON Nowe Technologie S.A. ; Sygnatura
;nr TNT/MNW/2119/2023 z dnia 2023-05-26

Tytul: Przebudowa drogi 1574D W m .Jaczkowice- Projekt przebudowy oswietlenia
drogowego
Biuro Projektowe: Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki, ul. Rozana 5/1,55-2000tawa
Projektant: Zbigniew Kik
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie, pl. Zamkowy 18,55-200 Otawa
Data opracowania projektu: Marzec 2023 r.
Do przedstawionych rozwiazan projektowych nie wnosimy uwag, dokumentacje
techniczng uzgadniamy bez uwag.
Ponadto informujemy, ze:
- przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub
ztozy¢ zgtoszenie robot budowlanych,
- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz
zasad BHP,
— niniejsze uzgodnienie nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
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Schemat istniejace] szafki sterowania
oswietleniem ulicznym SOU-1
zlokalizowana obok istniejacej
stacji transformatorowej
WRS2367 R-2367 Jaczkowice
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POROZUMIENIE nr TNT/NMW/2119/2023

w sprawie usuniecia kolizji z siecig oswietleniowg stanowigcg sktadnik majatku
TAURON Nowe Technologie S.A.

zawartew dniu ..................... r. we Wroctawiu, pomiedzy

TAURON Nowe Technologie S.A., wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego numer
0000141756, Kapitat Zaktadowy: 9 535 649,00 zt w catosci wptacony, NIP 8991076556, REGON
930810615, z siedzibg we Wroctawiu Plac Powstaincéw Slgskich 20, 53-314 Wroctaw

zwana w dalszej tre$ci Porozumienia ,,TNT”, reprezentowana przez:
Grzegorz Kwasniewski - Koordynator ds. O$wietlenia
a

Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie— z siedzibg w Ofawie, 55-200 Otawa; pl. Zamkowy 18,
NIP: , reprezentowana przez:

zwana w dalszej czesci Porozumienia ,Inwestorem”
TNT i Inwestor zwani sg takze tgcznie Stronami w dalszej czesci Porozumienia.

§1
Postanowienia ogdlne
1. TNT oswiadcza, iz jest wtascicielem urzgdzen oswietleniowych kolidujgcych z inwestycjg
drogowa pn.: przebudowa drogi 1574D w m. Jaczkowice
2. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz urzadzenia o$wietleniowe TNT pozostajg w kolizji oraz
uniemozliwiajg planowang przez Inwestora inwestycje.
3. Strony zgodnie potwierdzajg, iz Inwestor wystapit do TNT z wnioskiem o usuniecie kolizji, a TNT
widzi mozliwos$¢ usuniecia kolizji urzadzen oswietleniowych umozliwiajgcg planowang inwestycje.
4. Majgc na uwadze postanowienia ustepdéw poprzedzajgcych Strony zawierajg niniejsze
porozumienie z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
5. Inwestor oswiadcza, ze jest zarzgdcg drogi publicznej a Gmina Otawa ponosi koszty serwisu
oswietlenia oraz koszty energii zuzytej na cele oswietleniowe.

§2
Wykonanie inwestycji

1. Inwestor zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko do usunigecia kolizji urzgdzen os$wietleniowych
z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich umieszczenie w miejscach wskazanych przez UG
Otawa (zatgcznik nr 2). Inwestor, na odcinku gdzie dokona sie demontazu istniejgcych urzgdzen,
wybuduje nowe os$wietlenie w wykonaniu kablowym. OsSwietlenie to nie podlega zapisom
niniejszego porozumienia.

2. Zakres obowigzkdéw Inwestora obejmuje m.in.: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego, uzyskanie umozliwiajgcego rozpoczecie robét pozwolenia na
budowe/dokonanie zgtoszenia, przeniesienie kolidujgcych urzgdzen oswietleniowych (oprawy),
likwidacje linii napowietrznej oswietleniowej ze stupdw linii skojarzonej nN oraz budowe nowych
urzadzen.

3. Inwestor umiesci urzadzenia oswietleniowe w miejscu nie kolidujgcym z planowang inwestycjg
w sposoOb okreslony zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji wydzielonej
sieci oSwietleniowej:
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1) Przebudowa dotyczy:

Urzadzen o$wietlenia drogowego zlokalizowanych przy drodze 1574D zasilanych z linii
napowietrznej nN oswietlenia — skojarzonej z siecig TD. urzgdzenia zasilane z rozdzielni :
R-2367 i R-2316 Jaczkowice

2) Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

a)
b)

c)

Demontazu opraw LED oraz linii oswietleniowej ze stupdw dystrybucyjnych nN
Przeniesienia zdemontowanych opraw LED + wysiegniki, zabezpieczenia, przewody
zasilajgce w lokalizacje wskazane przez Gmine Otawa (zatgcznik nr 2)

Likwidacji przewodu al. 1x25 (ok. 800mb)

3) Rozbudowa oswietlenia:

a)

b)
<)

d)

W miejsce przeznaczonej do likwidacji linii napowietrznej os$wietlenia zaprojektowac
w $ladzie drogi oswietlenie w wersji kablowej, ktére nalezy zasili¢ z istniejgcej szafy
oswietleniowej zlokalizowanej przy R- 2367

Zasilanie w ramach mocy zamoéwionej z istniejgcego punktu sterowniczego.

W ramach mocy zaméwionej dopuszcza sie mozliwosé rozbudowy o$wietlenia o elementy
doswietlenia przejs¢ dla pieszych, przystankéw itp. W tym celu nalezy uzyskac¢ wytyczne
od Inwestora.

Wykona¢ potaczenie rezerwowe (wyjscie na sie¢ skojarzong nN — najblizszy stup z
oswietleniem od strony R-2316

4) Dodatkowe zalecenia eksploatatora sieci oswietleniowej:

a)

b)

c)
d)

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych (Region SN i nN).

Stosowac kable o przekroju 4x35 mm?. Kable uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Pod
wjazdami, przejazdami, jezdniami, chodnikami i $ciezkami rowerowymi kable uktadac
w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed uginaniem
odpowiednim podfozem (piasek).

Na latarniach na wysokosci 2,5 m od gruntu namalowa¢ zétte tto z numeracja

stupa. Numeracje uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

Stosowac¢ stupy aluminiowe anodowane na kolor uzgodniony z Inwestorem,
montowane na fundamentach lub wkopywane, $rednica stupa min. @ 146,
tabliczka stupowa typu IZK, stupy musza spetniaé normy bezpieczenstwa
biernego zgodnie z:

NARODOWY ANEKS BS EN-12767:2019

rel
=40 m)|

S ) cji na druga

T a T ) mozony ruck 100-HE MD-0
whik

JO-HE MD-0
100-HE MD-0
] /0-LE MD-0
o 100-LE MD-0
J0-NE MD-0
T00-NE MD-0

e)

f)

Stosowaé przewody zasilajgce od zabezpieczenia do oprawy w podwdjnej
izolacji (YDY 2x2,5 mm?) oraz zerowanie stupéw przewodem LY 10 mm? zétto-
zielonym

Stosowac¢ oprawy LED z systemem sterowania loT Exedra o parametrach
dobranych z obliczen, Il klasa ochrony, IP 66, aluminium-szkto
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g) Wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane
w wyniku prowadzonych robét.

h) Urzadzenia wpiete do istniejgcej sieci bedg eksploatowane przez TNT. Nowe
oswietlenie pozostaje na majgtku Inwestora lub Gminy Otawa.

Miejsce, w ktéorym beda umieszczone urzgdzenia o$wietleniowe, zostanie szczegdtowo okreslone
przez przedstawicieli Stron w projekcie okreslonym w ust. 2, podlegajgcym uprzedniemu
zatwierdzeniu przez TNT.

Inwestor zobowigzuje sie do przedstawienia TNT do zatwierdzenia harmonogram przeniesienia

opraw w nowe lokalizacje..

W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia usuniecia kolizji przez Inwestora - TNT przystuguje

prawo do dokonczenia usuwania kolizji lub przywrdcenia stanu pierwotnego. W takim przypadku,

Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TNT wszelkich kosztéw, zwigzanych z dokohczeniem

usuwania kolizji lub przywréceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawionej faktury VAT, w

terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez TNT, przelewem na rachunek bankowy TNT wskazany

w fakturze.

Inwestor zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

a) wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem kolizji (budowy nowych elementéw
i demontazu starych) okreslonych w ww. warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci
oswietleniowej.

b) uzyskania od wykonawcéw gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 i przeniesienia uprawnien
z niej wynikajgcych na TNT, oraz do udzielenia TNT rekojmi na wykonane roboty w ramach
usuniecia kolizji

¢) wykonania i dostarczenia do TNT, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem
technicznym urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji - dokumentacji obejmujgcej
dokumenty okreslone w zatgczniku nr 1 do Porozumienia

d) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wiasciwymi przepisami dotyczgcymi odpadow -
wszelkich pozostatych po usunieciu kolizji elementéw sieci, oraz uporzgdkowania terenu
budowy

e) jezeli rozpoczecie robét nastgpi po uplywie 2 lat od zawarcia niniejszego Porozumienia
Inwestor zobowigzany jest do wystgpienia przed rozpoczeciem robot o aktualne uzgodnienia
branzowe, a jezeli z uzgodnien tych wynika koniecznos¢ przeprowadzenia zmienionych lub
dodatkowych robdét w zakresie usuniecia kolizji w stosunku do tych jakie zostaty objete
projektem o ktérym mowa w ust. 2 uzgodnionym z TNT zgodnie z ust. 5 powyzej, to Inwestor
zobowigzuje sie do usuniecia kolizji takze w tym zmienionym zakresie oraz dopetnienia
wszelkich wynikajgcych z tej zmian zakresu usunigcia kolizji wymagan prawnych i projektowych.
Strony wskazujg, iz to Inwestor jest podmiotem zobowigzanym do weryfikacji czy miedzy
zakresem usuniecia kolizji objetym uzgodnionym projektem o ktérym mowa w ust. 2, a
zakresem okreslonym wydanymi zgodnie z niniejszym punktem uzgodnieniami branzowymi
zachodzg réznice i w zwigzku z tym Inwestor ponosi wobec TNT petng odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg zwigzang z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem tego obowigzku

§3
Prawa autorskie

Inwestor gwarantuje, ze przystugujg mu wytgczne autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji,

o ktérej mowa w § 2 ust. 7 punkty ,a” i ,e” (zwanej dalej ,,Dokumentacjg”, lub ,,utworem”), w tym

wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do

Dokumentacji oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania Dokumentacjg na polach eksploatacji

okreslonych w ust. 3, lub tez - najpézniej w dniu wydania Dokumentacji TNT — prawa te beda

Inwestorowi przystugiwaly. Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg

w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegolnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg

narusza¢ praw majgtkowych ani débr osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Inwestor

gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwory bedg stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria,
wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), natomiast nosniki, na ktérych

utwory zostang utrwalone bedg stanowity wytagczng wlasnos¢ Inwestora.

Inwestor o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie okreslonym w niniejszym

paragrafie nie wymaga uzyskania zezwolenh oso6b trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

Z chwilg wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktérejkolwiek jej czesci Inwestor przenosi na TNT

autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji przedmiotowego os$wietlenia drogowego, dla zakresu

opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym na wymienionych ponizej polach eksploatacii:
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10.

11.

12.

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw
lub ich elementéw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego,
w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu
Interneti Intranet, na wszelkich nosnikach danych, wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi
do sporzgdzenia egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk
komputerowy;

b) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nos$nikéw, na ktérych
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby no$nikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utwordéw lub ich elementéw do obrotu drogg
przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu (w sposob odptatny albo nieodpfatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za
pomocg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy utworéw, albo ich elementéw;

c) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, plandéw itp., a takze
wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan,
strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez
osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

d) ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

e) wykorzystywanie utworu do realizacji urzadzen oswietleniowych oraz do zaprojektowania i
realizacji innych urzadzen oswietleniowych.

Autorskie prawa majgtkowe do utwordéw jako catosci oraz ich elementéw, przechodzg na TNT

z chwilg wydania TNT egzemplarza nos$nika, na ktérym Dokumentacja zostata utrwalona. Z tg sama

chwilg przechodzi na TNT takze prawo wtasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych Dokumentacja

zostata utrwalona, przekazanych TNT zaréwno w formie papierowe;j jak i na nosniku elektronicznym.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich polach

eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytulu przeniesienia prawa wiasnosci egzemplarzy

nos$nikéw, na ktérych Dokumentacje utrwalono - nastepuje nieodptatnie.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig

Z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni TNT od tych roszczen lub naprawi poniesione przez

niego szkody, wynikajgce w szczegdlnosci z dziatan majgcych na celu doprowadzenie do

odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z konieczno$ci zaspokojenia
roszczen osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przesgdowych i ewentualnego
postepowania sgdowego.

Inwestor oswiadcza, ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji

utwordw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utwordw z innymi utworami, a takze na

zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3

bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, a takze jest upowazniony do udzielania w

imieniu tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Inwestor wyraza zgode na dokonywanie przez TNT

powyzszego oraz na udzielanie przez TNT dalszej zgody w tym zakresie. Inwestor jednoczes$nie

wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez TNT z opracowah utworéw, ich czesci i

poszczegdlnych elementéw, a takze z dalszych opracowan.

TNT bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do

korzystania i rozporzgdzania utworami, ich czesciami lub poszczegdlnymi elementami w celach

zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg TNT. Dotyczy to rowniez opracowan
utwordw, ich czesci i poszczegodlnych elementéw, a takze dalszych opracowan.

Inwestor przenosi na TNT wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich

bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Inwestor gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez TNT przystugujgcych tworcy

praw osobistych do utworéw i ich opracowan i ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru

autorskiego.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec TNT autorskich

praw osobistych do utworéw, w szczegdlnosci gwarantuje, ze twérca wyraza zgode na swobodny

wybor przez TNT czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia utwordw.

TNT bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych

z Porozumienia na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego

paragrafu Porozumienia, w tym autorskich praw majatkowych do utwordw i ich opracowan oraz

udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych TNT upowazniony zostat przez Inwestora
na podstawie niniejszego paragrafu Porozumienia.
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§4
Rozliczenia Stron
Strony zgodnie ustalajg, iz Inwestor ponosi wszelkie koszty inwestycji.
Powstate w wyniku przebudowy nowe urzgdzenia pozostajg na majgtku Inwestora/Gminy

§5
Odpowiedzialnos¢

1. Inwestor obowigzany jest zadoséuczyni¢ prawnie uzasadnionym roszczeniom oséb trzecich
zwigzanych ze szkodami powstatymi w zwigzku z dokonaniem prac zwigzanych z usunieciem kolizji
urzgdzenia oswietleniowego lub z pozostawieniem urzgdzen oswietleniowych na nieruchomosci.
W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do TNT —
Inwestor zobowigzuje sie udzieli¢ TNT wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia zasadnosci
tych roszczen oraz zwrdci¢ TNT wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen
przez TNT.

2. Inwestor nie bedzie wnosit roszczen do TNT z tytulu pozostawienia urzgdzen oswietleniowych na
nieruchomosciach, w tym zgdan ich usuniecia.

§6
Dostep do urzadzen oswietleniowych
Dostep do urzadzen oswietleniowych, ktére znajdg sie w pasie drogowym bedzie realizowany po
uprzednim wczesniejszym powiadomieniu zarzadcy drogi. Jednoczesnie Strony zgodnie oswiadczaja,
iz udostepnienia pasa drogowego zaréwno w celu budowy oswietlenia drogi publicznej jak i w celu
naprawy, konserwacji czy wymiany urzgdzen oswietleniowych nie jest sprawg administracyjng
w rozumieniu art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e

§7
Odbiér robét
TNT zobowiagzuje sie przystgpi¢ do odbioru technicznego urzadzen wykonanych w ramach usuniecia
kolizji (przeniesienie opraw) w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia przez Inwestora
faktu zakohczenia prac i ztozenia wszystkich wymaganych przez TNT dokumentéw. Odbiér, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym moze by¢ dokonany wytgcznie przez osoby posiadajgce upowaznienie
TNT do dokonania takiego odbioru.

§8
Wilasnos$é urzadzen oswietleniowych
Wiasnos¢ przenoszonych urzadzen pozostaje bez zmian.
Nowo wybudowane urzgdzenia pozostajg wtasnoscig Inwestora/Gminy.
§9
Gwarancja

1. Inwestor zobowigzuje sie uzyskac¢ od wykonawcéw robét co najmniej 12 miesiecznej gwarancji na
wykonane roboty montazowe.

2. Okres gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez TNT odbioru
technicznego przeniesionych urzadzenh oswietleniowych.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, TNT stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”),
pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamaciji przez TNT - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac¢ termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci (powodujgcych
koniecznos¢ wytagczenia urzadzen spod napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod
obcigzeniem nizszym od nominalnego) - musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

5. Jezeli wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigecie lub odmowit usunigecia
wad, to TNT moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko wykonawcy. Ponadto TNT moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu
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Swiadczacego na rzecz TNT state ustugi polegajgce na utrzymaniu sieci oswietleniowej) usungé

wady bez wzywania wykonawcy do ich usuniecia — na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy

umozliwi to niezwtoczne usuniecie wady, a opdznienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych
kosztoéw, wynikajgcych z niedotrzymania warunkéw serwisowania oswietlenia.

. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie w okresie obowigzywania gwarancji, za

wyjatkiem obejmujgcym wytgcznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzszg lub z wytgcznej

winy TNT lub oséb trzecich.

. W ramach gwarancji TNT moze domagac sie usuniecia szkdd, ktére wady spowodowaty lub szkéd

powstatych w trakcie usuwania wad.

. TNT moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw gwaranc;ji, jezeli wady

ujawnig sie przed ich uptywem.

§10
Kary umowne

. Strony ustalajg, ze Inwestor zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz TNT kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia -
prac obejmujacych usuniecie kolizji urzadzenia os$wietleniowego - w wysokosci 100 zt (sto
ztotych) - za kazdy dzien zwioki,

b) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 6 Porozumienia
w wysokosci 100 zt (sto ztotych) — za kazdy dzien zwtoki,

¢) gdyby Inwestor nie usungt wad stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych w terminie
okreslonym zgodnie z § 7 Porozumienia - w wysokosci 30 zt (trzydziestu zlotych) - za kazdy
dzien zwtoki,

d) w razie odstgpienia od Porozumienia przez TNT 2z przyczyn okreslonych w § 12
ust. 2 Porozumienia — w wysokosci 1000 zt (tysigc ztotych).

. Postanowienia Porozumienia dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Porozumienia

w catosci lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Porozumienia.

. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne, a

tym samym TNT moze dochodzi¢ od Inwestora odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§11
Sita wyzsza

Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Porozumienia, uniemozliwiajgce wykonanie
Porozumienia w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony
uznajg w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powédz oraz inne nadzwyczajne zjawiska

atmosferyczne;
b) akty wladzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.;
c) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce

porzadkowi publicznemu;
d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylgczeniem

strajkdw u Stron.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
terminie dwdéch dni od wystagpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie o wydarzeniu
lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie
moze lub nie bedzie mogta sie wywigzac¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktérym nie bedzie
mozliwe wykonywanie Porozumienia. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzah w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw
dziatania Sity WyZszej oraz czasu jej trwania.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Porozumienia
w cafosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie Porozumienia przez okres dtuzszy niz jeden miesigc, Strony beda prowadzi¢
negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Porozumienia.
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4. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezel
po uptywie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze
przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okre$lg
inng date zakonczenia negocjacii.

5. W przypadku bezskutecznego zakohczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, TNT
jest uprawniony do rozwigzania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12
Odstgpienie

1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Porozumienia moze od niej
odstgpi¢ w przypadkach i w sposob okreslony ustawg, w szczegdlnos$ci Kodeksem cywilnym.

2. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez TNT od Porozumienia na podstawie ust. 1, TNT moze
od Porozumienia odstgpi¢ w catosci lub czesci, jezeli Inwestor bedzie wykonywac prace zwigzane
z usunieciem Kkolizji urzadzen oswietleniowych niezgodnie z warunkami technicznymi usuniecia
kolizji sieci oswietleniowej lub z projektem o ktérym mowa w § 2 ust. 2, albo z zasadami
dotyczgcymi BHP lub ochrony srodowiska.

3. W przypadku, gdy w terminie 4 lat od dnia podpisania niniejszego Porozumienia Inwestor nie
rozpoczat usuwania kolizji, tj. nie przystapit do zadnej z robét objetych zakresem usuniecia kolizji,
kazda ze Stron moze od Porozumienia odstapic.

4. W przypadku nie przedstawienia przez Inwestora projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie
okreslonym w § 2 ust. 4 - kazda ze Stron moze od umowy odstgpic.

5. Uprawnienie do odstgpienia od Porozumienia Strona uprawniona moze wykona¢ w ciggu 6
(szesciu) miesiecy od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Porozumienia - nie pézniej jednak, niz do uptywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia
niniejszego Porozumienia.

6. Odstgpienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13
Rozwigzanie umowy

W przypadku gdy po przedstawieniu projektu budowlano-wykonawczego lub budowlanego
i wykonawczego w terminie okreslonym w § 2 ust. 4, a przed rozpoczeciem usuwania kolizji —
Inwestor postanowi zrezygnowa¢ z usuwania kolizji — to Inwestor moze zwrdci¢ sie do TNT
z pisemnym wnioskiem o rozwigzanie niniejszego Porozumienia. W takim przypadku Inwestor
zobowigzany bedzie do zwrotu TNT poniesionych kosztéw w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem niniejszego Porozumienia. Rozwigzanie Porozumienia bedzie mogto nastgpi¢ na
podstawie aneksu do Porozumienia, w ktérym Strony ustalg wysokos¢ kwoty zwrotu kosztow, do
zaptaty ktérej Inwestor bedzie zobowigzany na rzecz TNT w terminie 14 dni od dnia zawarcia
aneksu rozwigzujgcego Porozumienie. W razie zawarcia powyzszego aneksu Inwestor nie bedzie
zobowigzany do zaptaty kar umownych okreslonych w § 10 Porozumienia.

§14
Ochrona Danych Osobowych

1. Jezeli wykonanie Umowy bedzie wigza¢ sie z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych,
Strony zobowigzujg sie postepowaé w tym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych, tj. w szczegdlnosci przepisami rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQ”), a takze przepisami Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. W zwigzku z zawarciem, realizacjg i monitorowaniem wykonywania Umowy, kazda ze Stron bedzie
przetwarza¢ dane osobowe 0sdéb: reprezentujgcych, zatrudnionych lub wspétpracujgcych z druga
Strong, ktére to dane zostang jej udostepnione przez drugg Strone.

3. Strony zobowigzujg sie poinformowaé osoby o ktérych mowa w ust.2 o zasadach przetwarzania
ich danych osobowych oraz przystugujgcych im prawach z tym zwigzanych lub wskazaé im miejsce
i sposob zapoznania sie z tymi zasadami.

Strony udostepniajg powyzsze zasady w formie:
e TNT- na stronie internetowej pod adresem: https://nowe-technologie.tauron.pl/rodo-dane-
osobowe/dla-kontrahentow ,
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9.

10.

Inwestor - na stronie internetowej pod adresem: ...
(lub jako zatgcznik nr do niniejszej Umowy).
W zwigzku z udostepnieniem danych osobowych, Strony stajg sie odrebnymi administratorami tych
danych i sg odpowiedzialne za spetnienie wymogdéw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.
Jezeli wykonanie niniejszej Umowy bedzie wigzaé sie z koniecznoscig powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Strony sg zobowigzane zawrze¢ odrebng umowe powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

§15
Postanowienia koncowe
Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do dokonywania ustalen roboczych w zakresie wykonania
niniejszego porozumienia:
a) INWeSEOr — ..o —tel ,

b) TNT — Pan Zbigniew Bartkiewicz— tel. 723630012

e-mail zbigniew.bartkiewicz@tauron.pl
Osoby wymienione w ust. 1 powyzej nie sg umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian
w tresci niniejszego porozumienia.
Kazda ze Stron moze w dowolnym czasie zmieni¢ swojego przedstawiciela, o ktérym mowa w ust.
1 powyzej, powiadamiajgc o tym pisemnie drugg Strone. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna
z chwilg doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
i nie wymaga aneksu do niniejszego Porozumienia.
Strony zawieraja niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie
zmiany lub uzupetnienia niniejszego porozumienia wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TNT ma prawo do naliczania i dochodzenia
odsetek.
Porozumienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno by¢ interpretowane.
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji porozumienia, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Oddziatu TNT w zakresie dziatalnosci ktérego porozumienie
jest zawierane.
Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajgcych z porozumienia, przeniesienie praw lub
obowigzkéw jednej ze Stron, wynikajgcych z porozumienia, na osobe trzecig wymaga pisemnej
zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci. Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z porozumienia na osobe trzecig moze uzalezni¢ swojg zgode
od spefnienia przez Strone dokonujgcg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z porozumienia, okreslonych warunkéw lub przestanek.
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21
sierpnia 1985r. o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.
Porozumienie zostato sporzadzone w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 Wykaz dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego;
Zatacznik nr 2 Lista lokalizacji do przeniesienia zdemontowanych punktéw swietlnych.
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Elektronicznie podpisany przez:

WOJCIECH DROZDZAL

Data:
2023-5-26 9:5:34

Elektronicznie podpisany przez
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: cn=Maksymilian Czech,

serialNumber=PNOPL-77040101097,
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PZD w Otawie
Plac Zamkowy 18
55-200 Otawa

Oswiadczenie

W zwigzku z projektowang przebudowg drogi powiatowej nr 1574D w m.

Jaczkowice obejmujgcg miedzy innymi budowe odcinka sieci o$wietlenia ulicznego

wzdtuz ulicy Otawskiej, ktdrej wspdtinwestorem jest Gmina Otawa zgadzam sie na

demontaz istniejgcych opraw os$wietleniowych, ktére zainstalowane sg obecnie na

istniejacych stupach linii napowietrznej przy ul. Otawskiej od stupa nr WRS270804
do stupa WRS26280 w ilosci 14 szt.

Lampy po zdemontowaniu nalezy zamontowac w:

1.
2.
3.

Droga wojewddzka nr 346, stup nr 11/16, na wysokosci dz. nr 109.
Droga wojewodzka nr 346, stup nr 11/17, na wysoko$ci dz. nr 109.
Droga wojewddzka nr 346, stup nr 11/19, na wysokoéci dz. nr 110/4 (na

wysokosci Swietlicy gminnej).

4. Droga gminna dz. nr 255, stup nr 45, na wysokosci bud. nr 53A (dz. nr 258/3).

5. Droga wojewddzka nr 346, stup nr - brak danych, na wysokosci bud. nr 9a

g,

(dz. nr 338).

Droga gminna dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 14/09, na wysokosci
bud. nr 1 (dz. nr 250/1).

Droga wojewddzka nr 346, stup nr 50, na wysokosci bud. nr 56 (dz. nr 256).
Droga wojewddzka nr 346, stup nr — brak danych, na wysokosci bud. nr 44
(na granicy dz. nr 273/1 i dz. nr 273/3) naprzeciw boiska sportowego.

Droga wojewddzka nr 346, stup nr 26, na wysokosci dz. nr 4.

10. Droga gminna dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 1/05, naprzeciw

zbiornika p/poz. (dz. nr 22).

11. Droga gminna dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), slup nr 3/05, na wysokosci

dz. nr 228/2.

12. Droga gminna dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), slup nr 6/05, na wysokosci

bud. nr 27 (dz. nr 233/2).



13. Droga gminna dz. nr 241/7, stup nr 11/2, na wysokosci bud. nr 70 (dz. nr
241/12).
14. Droga wojewodzka nr 346, stup nr 54, na wysokosci bud. nr 47 (dz. nr 267),

naprzeciw bud. nr 10A.
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insp. ds. admin. drogami gminnymi
tel. (0-71) 38-12-242
e-mail: drogi@gminaolawa.pl



Zatacznik nr 1: Dokumenty wymagane do odbioru

Potwierdzenie

Rodzaj dokumentu szofioswietenio drogowego Linia kablowa oswietienio Linia napowietrzna oswietenia  Oprawa fatarnia / |\ onawey ub| _ Potwierdzenie Weryfikacja |Forma
Lp. oéwietleniowa stup Inspektora Nadzoru / | Przewodniczacego |dokumentu
Jego . Przedstawiciela TD SA Komisji odbioru
Rodzaj odbioru / sprawdzenia K [ E [ K c E K K petnomocnika
budowy, robét, - 1 ! [ [ / /
1 |zatacznik nr 18 do Wytycznych A\ N A\ A\ A\ N A\ N A\
Oryginat
2 Wspélne oswiadczenie geodety i wykonawcy (zatacznik nr 19) N N N
Oryginat
3 |Protokoly czesciowe/Protokot koricowy* v v J v
Oryginat
Oryginat
Pozwolenie na budowe/ zgloszenie przyjecia robét - oryginat " ] " dostarczy
4 M N . A o + v v N ¢
decyzjilpisma (do odbioru czgsciowego i kolizji - kopia) inspektor
nadzoru
7 Umowa przylaczeniowa / kolizyjna. N N N N N N N
Kopia
8 Tom A ji j - Projekt - oryginat v N v N
) rygi Oryginat/Kopi
a
9 'Tom B dokumentacja projektowa wykonawcza N N N N
Oryginat
Tom C ji - Projekt z i jako p ‘ !
10 |zawierajacy w szczegélnosci v v
Oryginat
10.1  |Schemat ideowy - po aktualizacji N N N N v v v v v
Oryginat
10.4  |Plan sytuacyjny powykonawczy N v N N N v N v N
Oryginat
Plan powykonawczy linii kablowej z podanymi wymiarami
podiuznymi i poprzecznymi trasy kabla, wzgledem punktéw statych
i zowania kabla z jeni i i
105 przekroje zowar kabla z
podziemnym i nadziemnym (typy, dlugosci, $rednice rur
ostonowych), typ osprzetu i muf kablowych. Oryginat
10.10 N J N v v v v v v
Oryginat
10.11  |Obliczenia techniczne N N v N
Oryginat
Kopia umowy zawartej z wykonawca na realizacje zadania z /
10.12 N i N P N v N v v v v
warunkami gwarancji (jesli taka miata miejsce)
Kopia
1013 |Kopie dziennika budowy lub stron dotyczacych obiektu N N J N
energetycznego
Kopia
11 |Protokoty i atesty :
Protokot odbioru robét zanikowych - dla linii kablowych zalacznik nr
11.1 |9 do Wytycznych, a dla pozostalych grup urzadzer notatka stuzbowa v
- zafacznik nr 8 .
Oryginat
Protokot pomi 2 badania i oceny $ci ochrony przed
114  |porazeniem w obiekcie *** - linia nN wraz ze szkicem i zdjeciem N v N \ v v \
uziemienia przed zasypaniem
P P Oryginat
Protokot badania potrzeb wlasnych (protokot z pomiaréw rezystancii
11.7  |izolacji instalacji nN***, protokét z pomiaréw skutecznosci ochrony N J N
i soniowe] w i N Jekcie™™) _
Oryginat
1114 |Protokst z pomiaréw linii kablowej nN *** v
Oryginat
11.22 |Zestawienie kart odpadéw - zatacznik nr 15 N v v \
Kopia
Dokumentacja geodezyjna na piycie CD (zgodnie ze standardami . . .
12 v v v v v v
TDSA) razem ze szkicem geodezyjnym w wersji papierowej
Oryginat
Protokot j ikacji zbiorow danych do . | ; ,
13 A y ! V y V
Paristwowego zasobu geodezyjnego
Kopia
Mapka i ji jinej j z klauzula
14 Sciz ji iem w terenie i i v v v v v v
naniesienia na mape zasadnicza (czerwona pieczatkal
pe 3 (¢ pieczatka) Oryginat
15 |Pokumentacia fotograficzna na piycie CD ze szczegsinym N N N N
ieni 6 ji zakryciu
Oryginat
wersja ji j (np. piyta CD, i i i
16| ik pty " B V B
Oryginat
17 |Protokot zdawczo- odbiorczy !1! J v
Oryginat




TAURON Dystrybucja S.A.
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Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Nr pisma: TD/OWR/OMD/2023-06-27/0000002
Data: 27 czerwca 2023

Sprawa:

Wykonanie uzgodnienia branzowego
przebudowy drogi ul. Otawska m.
Jaczkowice dz. 106

Pracownia Projektowo Inzynierska
Marcin Nowicki
Ul. Rézana 5/1

55-200 Otawa
Nr sprawy: TD/OWR/OMD/UB/EP/419/2023

Kontakt: Eliasz Petka
Telefon: 71889 44 63, +48 572889515
E-mail: eliasz.pelka@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

Odpowiadajgc na wniosek ztozony dnia 19.06.2023 r. informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi kablowej oraz napowietrznej linii NN i SN wraz z oswietleniowg. W
przypadku wystepowania istniejgce linie napowietrzne na wskazanym terenie nalezy dodatkowo
zinwentaryzowac¢ we wiasnym zakresie.

Przebudowe sieci oswietleniowej, podigczenie do istniejgcych sieci oswietleniowych
ewentualnie demontaz nalezy uzgodni¢c w TAURON Nowe Technologie NMW - Biuro Obstugi
Os$wietlenia Wroctaw, Wroctaw pl. Powstanicéw Slgskich 20. O wydanie stosownych warunkéw nalezy
do TAURON Nowe Technologie NMW - Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw, Wroctaw pl. Powstancow
Slgskich 20 wystgpi¢ z osobnym wnioskiem kierowanym bezposrednio do TNT S.A. Porozumienie
TNT/NMW/2119/2023 powinno byé obustronnie podpisane i projekt przebudowy powinien byé
uzgodniony w NMW.

Na zabudowe zdemontowanych opraw oswietleniowych na stupach bedgcych wiasnoé$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy posiada¢ zgode Wydziatu Eksploatacji o co nalezy wystgpié
odrebnym wnioskiem.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN,10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spotkg TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu eksploatujgcg sie¢, w
zakresie linii NN i SN:

Wydziat Eksploatacji Strzelin ul. Dzierzoniowska 51.

Odlegtoéci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunietej czesci maszyny
wraz z fadunkiem do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych
urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow/fundamentéw stupow
linii, minimalne odlegtosci to:

- 1m dla linii nN,

- 2m dla linii SN 20 kV.

Projektowane elementy podziemne i naziemne nalezy zlokalizowaé w odlegtosciach:
- 0,5 m od linii kablowej nN,



W przypadku jakichkolwiek prac ziemnych w poblizu kabli elektroenergetycznych nN, SN
bedacych w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Gdy wystgpi koniecznosé wykonania wykopow na trasie linii kablowych nalezy wykonywac je
recznie. Zabrania sie prowadzenia robo6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przy pracach w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nalezy wystgpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spétki/f TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Region Strzelin ul.
Dzierzoniowska 51 w zakresie linii nN i SN.

W przypadku zmiany niwelety terenu zwréci¢ uwage czy zachowana bedzie odlegto$¢ pionowa
do:

o kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN — w przypadku niespetnienia wymaganych
normami odlegto$ci/gtebokosci nalezy przewidzie¢ linie do przebudowy, dla linii kablowych

nalezy zastosowac sie do wytycznych w zatgczeniu pkt 7.

e napowietrznych linii elektroenergetycznych nN, SN — w przypadku niespetnienia wymaganych
normami odlegtosci nalezy przewidzie¢ linie do przebudowy.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku realizacji etapu projektowania, na ktérym stwierdzg Panstwo kolizje z naszg siecig
- przebudowe linii nalezy uzgodni¢ nieodptatnie w:

- Wydziale Eksploatacji po wydaniu warunkéw na przebudowe sieci nN lub SN;

- TAURON Nowe Technologie NMW - Biuro Obstugi Os$wietlenia Wroctaw, Wroctaw pl.

Powstancéw Slgskich 20 po wydaniu warunkéw na przebudowe sieci o$wietleniowe;.

W tym celu nalezy wystgpi¢ z wnioskiem powotujgc sie na niniejsze uzgodnienie (w okresie jego

waznosci) o wydanie warunkoéw na przebudowe.

Ewentualne wytgczenia linii i nadzér nad pracami sg odpfatne. O nadzér nalezy wystgpic¢ w
terminie 14 dni przed przystgpieniem do robdét.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu.

Przed rozpoczeciem prac zaleca sie zaktualizowa¢ mapy o nowo powstatg infrastrukture
elektroenergetyczna.

W przypadku stwierdzenia istnienia linii kablowych i napowietrznych nie zinwentaryzowanych
na mapie, a rozpoznanych w trakcie prac budowlanych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do pracownikow
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu Region Strzelin.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oswietleniowej, ktéra nie zostata
wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepciji/projektu przebudowy
wykazac¢ brakujgce urzgdzenia celem ustalenia ich wtasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w
dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.



Jak moze sie Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowa¢
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobow:

. listownie, na adres ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw
. elektronicznie przez: tauron-dystrybucja.pl/formularz
. telefonicznie, pod numerem 71 889 44 42

Prosimy, by w korespondencji powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku

Za*aCZﬂlkl. Elektronicznie
Mapy 1 ka. ) podpisany przez
Otrzymuja: R D057
OMD sz Pan: 828 1026

11:48:28 +02'00'



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OWR/OMD/UB/EP/419/2023)

Kable elektroenergetyczne bedgce w Kkolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedgcych witasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii NN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzgdzen bedgcych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zlgcz kablowych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzagdzen
na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

Elektronicznie
podpisany przez

2 ELIASZ PELKA
R Data: 2023.06.27
11:48:48 +02'00'

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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epelka
Pływające pole tekstowe
Legenda:
	…………………	Linie kablowe WN
	…………………	Linie napowietrzne WN
	…………………	Linie kablowe SN
	…………………	Linie napowietrzne SN
	…………………	Linie kablowe nN
	…………………	Linie napowietrzne nN
	…………………	Linie kablowe oświetleniowe
	…………………	Linie napowietrzne oświetleniowe
	…………………	Linie kablowe teletechniczne
	…………………	Linie napowietrzne teletechniczne
Przebieg linii naniesiono orientacyjnie


epelka
Pływające pole tekstowe
Uzgodnienie nr	419/2023
Data: 	27.06.2023
W oznaczonym terenie zaznaczono urządzenia podziemne własności TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział we Wrocławiu
Linia napowietrzna - w przypadku występowania widoczna w terenie.


epelka
Pływające pole tekstowe
Uzgadnia się pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w piśmie 
Znak TD/OWR/OMD/2023-06-27/0000002
Z dnia 27.06.2023


OCLIA.VINAU. PI .. IKE. UOL. JACZKOWICE, WIHIOSER O wyltdzeme gouy d 1OMEZ OPLaW OSWICUCHIA. .. NUPS.// POCLIA. VINGO. Py .'_l'dSK“IllﬁlloL_b'cllC"UA',*ulu—)J l_)0(._!IlUUX‘lNDUAOL_ﬂUllUIl—plllIlOLit.\.

RE: dot.: Jaczkowice, wniosek o wyrazenie zgody na montaz opraw oswietleniana stupach TD S.A.
od Baca tukasz (TD OWR) <Lukasz.Baca@tauron-dystrybucja.pl>
Do Zbigniew Kik [BP-1 ELNADI) <zbyszek@elnadi.pl>
Kopia Trembecki Pawet (TD OWR) <Pawel. Trembecki@tauron-dystrybucja.pi>
Data 2023-09-26 08:19

Dzien dobry
W odpowiedzi na ponizszego emaila informuje, ze wyrazamy zgode na zabudowe lamp o$wietleniowych na wskazanych stupach linii nN Jaczkowice
Z powazaniem

tukasz Baca

Oddziat we Wroctawiu .
Starszy Specjalista do spraw Eksploatacji Sieci,

Wydziat Eksploatacji

tel. kom. +48 516111741

Tel. 71 8894442

TAURON Dystrybucja S.A.

w
( ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow
TAURON _
DYSTRYEICIR 1uro:

ul. Dzierzoniowska 51

57-100 Strzelin

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia,

X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000073321
www.tauron-dystrybucia.piTu banery wymienne z Bezpiecznik6éw Taurona lub innego programu CSR

Informacja zawarta w tej wiadomosci jest poufna i prawnie zastrzezona. Jezeli otrzymali Panstwo te wiadomo$¢ przez pomyike, prosimy o usunigcie jej z Panstwa

skrzynki. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomosci, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposéb jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying,
distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please delete this email.

( Pamietai, chron $rodowisko. Nie drukuj wiadomoscl, jezeli nie musisz.

From: Zbigniew Kik [BP-| ELNADI] <zbyszek@elnadi.pl>

Sent: Wednesday, September 20, 2023 11:15 PM

To: Baca tukasz (TD OWR) <Lukasz.Baca@tauron-dystrybucja.pl>; Bartkiewicz Zbigniew (TNT) <Zbigniew.Bartkiewicz@tauron.pl>
Cc: ppi.nowicki@wp.pl 4

Subject: Fwd: dot.: Jaczkowice, wniosek o wyrazenie zgody na montaz opraw os$wietlenia na stupach TD S.A.

Mail spoza organizacji. Nie klikaj linkow, nie otwieraj zatacznikéw, chyba ze rozpoznajesz nadawce i wiesz ze tres¢ jest
bezpieczna. Masz watpliwosci, przeslij na spam@tauron.pl korzystajac ze skrotu CTRL+ALT+F.

Dzien dobry,

Panie Lukaszu w nawiazaniu do rozmowy i korespondencji w zataczniku dosytam rysunki (Rys.B-1 - Rys.B-11), o ktdre Pan prosil z miejscami
lokat istniejacych stupdw, na ktérych maja zosta¢ zabudowane oprawy zdemontowane z ulicy Otawskiej w Jaczkowicach.

Wszystkie oprawy zgodnie z zawartym porozumieniem bedq zabudowane na terenie m-sci Jaczkowice.

Z powazaniem

-7 NA 199092 A0




OCZIA. VINAO.Pl .. W, "W, UZE0UnICige JACLNU W ILE-USWICUCHIE uliczie NUps./7 poCLId. vinao. py {_W@SKIIAIOL_SdIe—vel_ulu—o2/ 7O6L_HIDOXTINDUA _dCUON—PHITIK _CX.

FW: FW: Uzgodnienie JACZKOWICE-Oswietlenie uliczne

od Bartkiewicz Zbigniew (TNT) <Zbigniew.Bartkiewicz@tauron.pl>

Do Zbigniew Kik [BP-I ELNADI <zbyszek@elnadi.pl>

Kopia  Bachry Marek (TNT) <Marek.Bachry@tauron.pl>, wojciech.drozdzal@pzd-olawa.pl <wojciech.drozdzal@pzd-olawa.pl>
Data 2023-09-1411:12

Dzien Dobry

Przesytam zgode na przeniesienie opraw w inne lokalizacje w m. Jaczkowice, Gm. Otawa wiejska.

Pozdrawiam serdecznie

Zbigniew Bartkiewicz
Starszy Specjalista ds. O$wietlenia

Biuro Obstugi O$wietlenia Wroctaw (NMW)

tel. kom. +48 723 630 012

Yo

TAURON Nowe Technologie

Plac Powstarncow Slaskich 20

TAURON [y

Bezpieczne, aktywne przejscia dia pleszych

2

NIP 899-10-76-556, REGON:930810615
Kapitat zaktadowy: 9 535 649,00 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

Wydziat VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000141756

Znajdziesz nas tez tutaj:

00O

nowe-technologie.tauron.p!

#ZielonyZwro

#TAURONGreenTwrg

ja zawarta w tej wi i jest poufna i prawnie zastrzezona.

Jezeli otrzymali Paristwo t¢ wiadomo$¢ przez pomylke, prosimy o skontaktowanie sig znami - e-mail: t Zpieczny@tauron.pl oraz usunigcie jej z Paristwa skrzynki.

ie tej wi i, jej ujawnienie lub wykorzystanie winny sposéb jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient,

any di . repl ion, copying, distribution, or other di ination or use of this ication is strictly

Pamigtaj, chron $r . Nie drukuj $ci, jezeli nie musisz.

NA 1179092 A0
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From: Trembecki Pawet (TD OWR) <Pawel.Trembecki@tauron-dystrybucja.pl>

Sent: Thursday, September 14, 2023 10:59 AM

To: Bartkiewicz Zbigniew (TNT) <Zbigniew.Bartkiewicz@tauron.pl>

Cc: Bachry Marek (TNT) <Marek.Bachry@tauron.pl>; Wagiel Karolina (TD OWR/OWB) <Karolina.Wagiel@tauron-dystrybucja.pl>; Baca tukasz (TD OWR)
<Lukasz.Baca@tauron-dystrybucja.pl>

Subject: ODP: FW: Uzgodnienie JACZKOWICE-Oswietlenie uliczne

Dzien dobry

Zgoda pod warunkiem, ze stan techniczny stupdw umozliwia zabudowanie opraw.

Pozdrawiam

j TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON

DYSTRVBIILAL Pawet Trembecki
Oddziat we Wroclawiu, Kierownik Wydziatu Eksploatacji
tel. 71 889 26 47, kom. +48 667 577 798

Od: Bartkiewicz Zbigniew (TNT) <Zbigniew.Bartkiewicz@tauron.pl>
Wystano: wtorek, 12 wrzeénia 2023 11:56

Do: Trembecki Pawet (TD OWR) <Pawel.Trembecki@tauron-dystrybucja.pl>
DW: Bachry Marek (TNT) <Marek.Bachry@tauron.pl>; Zbigniew Kik [BP-1 ELNADI] <zbyszek@elnadi.pl>
Temat: FW: FW: Uzgodnienie JACZKOWICE-Oswietlenie uliczne

Witam
W zwigzku z przebudowa o$wietlenia drogowego w m. Jaczkowice ul. Olawska, Gm. Otawa wiejska ,polegajacego na budowie nowego oswietlenia wydzielonego
kablowego w ulicy Otawskiej .Zachodzi konieczno$¢ demontazu przewodu o$wietleniowego 1x25AL na sieci skojarzonej oraz 14szt opraw LED wraz z wysiegnikami.
Zdemontowane oprawy LED zostang przeniesione w inne lokalizacje w miejscowosci Jaczkowice wskazane przez Gmine w ilosci 14 szt .Oprawy zostang
zamontowane na stupach dystrybucyjnych posiadajgcych sied oswietleniowg .

Prosze o wyrazenie zgody na zamontowanie opraw na stupach dystrybucyjnych w innych lokalizacjach.

Pozdrawiam serdecznie

Zbigniew Bartkiewicz

Starszy Specjalista ds. O$wietlenia

Biuro Obstugi O$wietlenia Wroctaw (NMW)
tel. kom. +48 723 630 012

TAURON Nowe Technologie
Plac Powstarcow Slaskich 20

53-314, Wroctaw

dia pieszych

NIP 899-10-76-556, REGON:930810615
Kapitat zaktadowy: 9 535 649,00 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroclawiu A

Wyadziat VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000141756
Znajdziesz nas tez tutaj:

000

nowe-technologie.tauron.pl

< NA 179092 Aen




GK-M.7234.68.2023.DR Otawa, dnia 26.04.2023 r.

PZD w Otfawie
Plac Zamkowy 18
55-200 Ofawa

Oswiadczenie

W zwigzku z projektowang przebudowg drogi powiatowej nr 1574D w m.

Jaczkowice obejmujgcg migdzy innymi budowe odcinka sieci o$wietlenia ulicznego

wzdtuz ulicy Otawskiej, ktorej wspdtinwestorem jest Gmina Otawa zgadzam sie na

demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych, ktére zainstalowane sg obecnie na

istniejgcych stupach linii napowietrznej przy ul. Otawskiej od stupa nr WRS270804
do stupa WRS26280 w ilosci 14 szt.

Lampy po zdemontowaniu nalezy zamontowac w:

T
2.
3.

Droga wojewddzka nr 346, stup nr 11/16, na wysoko$ci dz. nr 109.

Droga wojewédzka nr 346, stup nr 11/17, na wysokosci dz. nr 109.

Droga wojewédzka nr 346, stup nr 11/19, na wysokosci dz. nr 110/4 (na
wysokosci swietlicy gminnej).

Droga gminna dz. nr 255, stup nr 45, na wysokosci bud. nr 53A (dz. nr 258/3).

5. Droga wojewddzka nr 346, stup nr - brak danych, na wysokosci bud. nr 9a

(dz. nr 338).
Droga gminna dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 14/09, na wysokosci

bud. nr 1 (dz. nr 250/1).

7. Droga wojewodzka nr 346, stup nr 50, na wysokosci bud. nr 56 (dz. nr 256).

8. Droga wojewddzka nr 346, stup nr — brak danych, na wysokosci bud. nr 44

g

(na granicy dz. nr 273/1 i dz. nr 273/3) naprzeciw boiska sportowego.
Droga wojewddzka nr 346, stup nr 26, na wysokoséci dz. nr 4.

10. Droga gminna dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 1/05, naprzeciw

zbiornika p/poz. (dz. nr 22).

11. Droga gminna dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), slup nr 3/05, na wysokosci

dz. nr 228/2.

12. Droga gminna dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), slup nr 6/05, na wysokosci

bud. nr 27 (dz. nr 233/2).



13. Droga gminna dz. nr 241/7, stup nr 11/2, na wysokosci bud. nr 70 (dz. nr
241/12).

14. Droga wojewodzka nr 346, stup nr 54, na wysokosci bud. nr 47 (dz. nr 267),
naprzeciw bud. nr 10A.

At e

Otrzymuja; { ‘quﬂr ) ,’-: AW/
1. adresat. \ Y

2. ala. Art :“L: i'l'-h'}“r%ST?.-f'i
Sporzgdzit: mgr Arkediusz Grzesik : TOWRS K|

insp. ds. admin. dragami gminnymi
tel. (0-71) 38-12-242
e-mail: drogi@gminaolawa.pl
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Przygotowany szkic do oswiadczenia Gminy Otawa z dn. 26.04.2023 (sygnatura GK-M.723.68.2023.DR)

Dokument bez mocy prawne;j.

Lokaty dla Ad. 1,2, 3

Wydruk mapy z systemu WebEWID

20-09-2023
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| 2l | s Jednostka projektowa
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, [ ; 4 nazwa zadania tytut rysunku
| | S
’ [ " -y Przebudowa drogi w Jaczkowicach | Orientacja terenowa - lokaty
‘ (N stupéw do zabudoway lamp
v
imie i nazwisko specjalnos¢ funkcja nr uprawnien podpis
m mgr inz. Zbigniew Kik| instalacyina | projektant | opL/1055/Po0E/14
105/73 387 - elekiryczna
= branza data skala nr rysunku
e elektryczna X1.2023 - IE.B-1
f Istn. stup nr 16
(WRS262728) typu N-10,5/10
i zasilanie z R-2316 Jaczkowice Istn. stup nr 17
388 przewody typu AsXSn 4x70mm?+1x35mm? (WRS262727) typu P-10/ZN
Montaz oprawy wraz z wyposazeniem zasilanie z R-2316 Jaczkowice &
z ul. Otawskiej  /|nrzewody typu AsXSn 4x70mmz+1x35mm?
Montaz oprawy wraz z wyposazeniem
131.67

3111

129.24

z ul. Otawskiej

Istn. stup nr 19
262725) typu K-10,5/10
silanie z R-2316 Jaczkowice
typu AsXSn 4x70mm>+1x35mm?
taz oprawy wraz z wyposazeniem
z ul. Ofawskiej

257

129.97

Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

zamawiac¢ w wydziatach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.

Sporzqdzit: GOSC

Udostepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materiaty zawierajqce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkéw Starosty Otawskiego) nalezy zamawia¢ w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy




Przygotowany szkic do oswiadczenia Gminy Otawa z dn. 26.04.2023 (sygnatura GK-M.723.68.2023.DR)

Dokument bez mocy prawnej. )

LOkaty dla Ad 4 Wydruk mapy z systemu WebEWID
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Istn. stup nr 45
(WRS262713) typu K-10,5/(E)

zasilanie z R-2316 Jaczkowice

przewody typu AsXSn 4x25mm>+1x25mm?
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Przebudowa drogi w Jaczkowicach | Orientacja terenowa - lokaty
stupéw do zabudoway lamp

imie i nazwisko specjalnosé funkcja nr uprawnien podpis
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branza data skala nr rysunku
M 258/4 elektryczna X1.2023 - IE.B-2
NI R
Wydruk w skali 1:500 Wydruk z systemu WebEWID Sporzqdzit: GOSC

Udostepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajqce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntoéw i budynkdéw Starosty Otawskiego) nalezy
zamawiac¢ w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydziatach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.
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Przygotowany szkic do oswiadczenia Gminy Otawa z dn. 26.04.2023 (sygnatura GK-M.723.68.2023.DR)
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Sporzqdzit: GOSC

Udostepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajqce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntoéw i budynkdéw Starosty Otawskiego) nalezy
zamawiac¢ w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydziatach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.
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