PROJEKT TECHNICZNY DO ZGLOSZENIA

Tom: I Egzemplarz:
Inwestycja:
»,Przebudowa drogi nr 1574D w m. Jaczkowice”
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drogowy
Plac Zamkowy 18
POWIATOWYIZAARZAD DROGOWY,
Jednostka Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
projektowa: Marcin Nowicki PRALDW N A
e PRO)JEKTOWO
ul. Rézana 5/1 INZYNIERSKA
55-200 Otawa owickl
Lokalizacja . .
. 3 WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE, POWIAT OtAWSKI, GMINA OtAWA
inwestycji:
Nr dziatek: 106; 118; 91/1; 97; 114 OBREB 0009 JACZKOWICE; JEDN. EW. 021504 2
Kategoria
. IV, XXV, XXVI,
obiektu
Branza: DROGOWA, SANITARNA, TELETECHNICZNA, ELEKTRYCZNA
Data
. LISTOPAD 2023
opracowania:
Zespot projektowy:
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
STANOWISKO IMIE NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA PODPIS
do projektowania bez ograniczen w
Projektant: mgr inz. Marcin Nowicki Spec:]arlzz:l\:r:lgrswﬂ' Branza drogowa X11.2023
D0S/0128/PBD/19
do projektowania bez ograniczen w Brania
specjalnosci sanitarnej, i i
Projektant; mgr inz. Tomasz Kutakowski nr uprawnier: instalacyjno- X11.2023
131/D0S/15 sanitarna
do projektowania bez ograniczen
. | e | same | 202
Projektant: mgr. Inz. Zbigniew Kik elektrycznych i elektro- elektryczna
energetycznych
OPL/1055/POOE/14
do projektowania i kierowania
robotémi ble% 'ogranicz?r'\ w X11.2023
specjalnosci instalacyjnej Brania
Projektant: inz. Adam Wiej telekomunikacyjnej przewodowej .
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, teletechniczna
nr uprawnien:
DT-WBT/02389/02/U

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO DO ZGLOSZENIA:

- CZESC OPISOWA PROJEKTU

- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA ORAZ INNE DOKUMENTY WG ART. 33 UST. 2-4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

- CZESC RYSUNKOWA




PROJEKT TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA

Spis tresci

S 0TS 1= o PR RRRR 2

1. CZESC OPISOWA ... ettt 5
1.1 Podstawa OpraCOWaNIA: ........ccociiiiiiiiei et e e e e e e e e e e e aae e e e 5
1.2 Nazwa i adres ODIEKIU: ........uuiiiiiiiiii e 5
LIRS T NP VA Ve W= 0 P LY F= T = o= o o L PP 5
1.4 AdreS ZamaWiggCeQ0: ..uuuuu i e e e e et e e e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e raa i ————————— 5
1.5  Nazwa jednostKi ProjeKtOWE]: ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiii e 5
1.6 Adres jednostki ProjeKtOWE]:.........uuuuiiiiiiiiiiiiiii e 5
1.7 PrOJEKIANT e ————————— 6
1.8 Dane charakterystyczne istniejgcego obiektU: ..........ccoooviiiiiiiiiiiii e, 6
1.9 WarunKi gruntOWO-WOONE: ........uuuuiutitiiiitiiiiieieiieie i snnensnnnes 6
1,10 UrZGdzZENia ODCE: ... uuiiiiiiiiiiiii it nne 6
LS B B @ 1o =1 o1 = Vo = I U X 1 PP 7
1.12 Projektowane zagosSpodaroWanie tereNU..............uuuuuuuruururriiiiiiiiiiiiireinieeeniee e eeeeeennenes 7
1.13 Zestawienie dtugosci i parametry teChNICZNE...............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 9
1.14 Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitaCyjnej..........uceiiiieiiiiiiiiiiiii e 9
1.14.1. Projektowane zagospodarowanie terenu — branza sanitarna ..............cccooooeeeeeeeninnnnnn. 9
1.14.2. Przewody kanalizacyjne - Wymagania ..o 10
1.14.3. Studnie, wpusty, odwodnienie liniowe - wymagania .............oocccuiieeeiieiniiiiiieieeeenn 10
1.14.4. Wylot Kanalizacji ESZCZOWE] ........oceeiieeiiiieee et 11
1.14.5. ROW DEZOAPIYWOWY ...ttt e ettt e e e e e e e et e e e aaeeeaees 14
1.14.6. Proby szczelnosci i iNSPEKCJa tV ......oooe e 14
1.14.7. RODOLY ZIEBMNE ... e e et e e e e e eeeaes 14
1.14.7.1. Technologia wykonania robot ziemnych, podtoza, obsypki, zasypki i zageszczenia
OIUNTU et e oo e ettt e e e e e et e e e e et e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeraaans 15
1.14.7.2. ZabezpieCzeni€ SCIan WYKOPU.........cciiieeiiiieiiiiae e e ee et e e e e ee e e e e e e e e e e e e 15
1.14.7.3. Odwodni€NIE WYKOPOW ......ccceiiiiiiiiiiiiee et e et e e e e e e e e e e e e e eeear e eeaeas 16
1.14.8. Zestawienie dlugosci i parametry teChNICZNe ...............uuviiiiiiiiiiiiiiiii s 17
1.15 Siec¢ oswietleniowa i sie€ elektroenergetyczna ............ooooviiiiiiiiiiicie 17



PROJEKT TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA

116 SieC teleteChICZNG .........eeeeiiieeee e 28
LT IS = T T 1 a1 T=Y = Lo RSP 28
1.16.2 Opis projektowanej przebudowy Kolidujgcej SIECi.........cccvvvuceiiiiiiiiiiiice e, 28
1.16.3 Budowa rurociggu KablOWEJO ............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 29
1.16.4 Montaz ztgCzy KablOWYCN..........uuiiiiiiiiiiiii e 29
1.16.5 Zestawienie podstawowych materiatOw.............cccooiiiiiiiiiiici e, 29
1.17 Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych ...........cccccieeiiiiicen 30

1.18 Informacja dotyczgca rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktow prawa Mi€jSCOWEGO........cceiiiiiiiiiiie i e e e e e e e e 30

1.19 Informacja dotyczagca wymagan w zakresie ochrony archeologicznej..............ccccoeeuuneee. 31

1.20 Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
[oTUTe L0311 F= T =T o o T PP 31

1.21 Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia UZYtKOWNIKOW .............uueiiiiiiiiiicccn e, 31
1.22 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeCiwpOZarOWE] ...............uuereureumumnnmnnrnnnnnnnnnnnnnnnens 32
1.23 Informacja dotyczaca nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu ...................... 32
1.24 Obszar oddziatywania wykonanych obiektOW ..............ooooviiiiiiiiiiice e, 32
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych [Dz.U. z 2003r.Nr 47p0z. 401].....cccvniiiiiiiiieeeiieeee e, 33
Ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne” dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pdzn. zm. ...... 33

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne. .........cccocoiiiiiiiiiiici e, 33
1.25 Zagrozenie POWOAZIOWE. ... ....ccouiiiiiiiii e e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e aataa e e ea e 34
1.26 Zapotrzebowanie i jako$¢ oraz ilos¢ wody, SciekOw i energii..........ccccceeeeeiieeiiiiiiiicinnennn. 34
1.27  Kanat teChNOIOGICZNY ... ... 34
1.28 PoStanowienia KONCOWE ..........coiiiiiiiiiiie et e e
1.29 Technologia roboOt.. ... ..o 34
1.30. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..................eeveeveeimiiiriiiniiieinnennnnn. 35
2. ZALACZNIKI

1. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
1. Zaswiadczenia o cztonkostwie w OIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej



PROJEKT TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA

ad

O©COoONOOPLWN-=-

Uproszczony odpis z rejestru gruntow
Oswiadczenia projektanta

ST20NoORrWODN

- O

CZESC RYSUNKOWA

. Plan sytuacyjny

. Plan Zagospodarowania Terenu
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. Profil podtuzny- niweleta

. Plan zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa
. Plan zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa
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Odpis protokotu z narady koordynacyjne nr GK.6630.157.2023 z dnia 22.09.2023
Wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

. Schemat konstrukcyjny wylotu WL3 oraz rowu bezodptywowego skala 1:100

. Schematy kinet studni betonowych

. Plan zagospodarowania terenu — branza elektryczna
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1.6

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania:

Umowa z Powiatowym Zarzadem Drogowym w Otawie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Opracowanie geologiczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), Dz.U.2020 poz.
471;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.2019 poz.
1643];

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. ( Dz.U.2020 poz. 1609);

Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych;

Polskie Normy zharmonizowane;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010
r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;
Zarzagdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011
roku zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie stadiéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i
mostoéw w fazie przygotowania zadania;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. 2020 poz.470,471,1087];

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014;

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego

Nazwa i adres obiektu:

Jaczkowice dz. nr 106; 118; 114; 97; 91/1 obreb 0009 Jaczkowice; jedn. ew. 021504 2

Nazwa zamawiajgcego:

Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie

Adres zamawiajgcego:

Otawa, Plac Zamkowy 18, 55-200 Ofawa
Nazwa jednostki projektowej:

Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
Adres jednostki projektowej:

ul. R6zana 5/1, 55-200 Otawa
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1.7 Projektant:

a) branza drogowa

e mgr inz. Marcin Nowicki
e Specjalnos¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
e Uprawnienia nr ewidencyjny DOS/0128/PBD/19

b) branza sanitarna

e mgrinz. Tomasz Kutakowski
e Specjalnos¢ - instalacyjno-sanitarna )
e Uprawnienia nr ewidencyjny 131/DOS/15

c) branza elektryczna
e mgrinz. Zbigniew Kik
e Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektro-energetycznych
e Uprawnienia nr ewidencyjny OPL/1055/POOE/14

d) branza teletechniczna
e inz. Adam Wiej
e Specjalnos¢ instalacyjnej telekomunikacyjnej przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg do
projektowania i kierowania robotami bez ograniczeh
e Uprawnienia nr ewidencyjny DT-WBT/02389/02/U

1.8 Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Droga przewidziana do przebudowy to droga powiatowa nr 1574D o dtugosci ok. 870m stanowigca
wiasnos¢ powiatu Otawskiego, zlokalizowana na dziatce nr 106; w miejscowosci Jaczkowice w
gminie Otawa. Teren dziatki nr 106 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
opisano symbolem KDZ0.2 — tereny drog publicznych zbiorczych. Droga 1574D taczy droge
wojew0dzkg nr 346 z miastem Otawa. Jest to droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej, z
poboczami gruntowymi bez chodnika dla pieszych. Przebudowa obejmuje cze$¢ drogi — dziatke nr
106. Poczatek projektowanych robot km 0+000 przy drodze wojewodzkiej nr 346 na granicy dziafki
nr 235/1 obreb 0009 Jaczkowice. Koniec projektowanych robot km 0+874,25 znajduje sie przy
dziatce nr 7 obreb 0003 Otawa.

Droga gminna charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

) klasa drogi - Z - zbiorcza

o kategoria ruchu drogi - KR 3

) droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa

) przekroj - drogowy

. nawierzchnia - bitumiczna

o szerokos¢ jezdni - 50m

Wykonanie projektu technicznego do zgtoszenia nastgpito w oparciu o0 mape do celéw projektowych w skali
1:500, materiaty wydane przez Powiatowy Zaktad Katastralny w Otawie oraz pomiary geodezyjne.

1.9 Warunki gruntowo-wodne:
Nie dotyczy.
1.10 Urzadzenia obce:

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce:
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- sie¢ wodociggowa -w
- sie€ teletechniczna -1

- sie¢ energetyczna -eN
- sie¢ kanalizacyjna -k

1.11 Organizacja ruchu:

e Stata — bez zmian.

e (Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany i
wprowadzony przez Wykonawce wytonionego w postepowaniu przetargowym obejmujgcym
realizacje zadania.

1.12 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na catym odcinku drogi projektuje sie nawierzchnie bitumiczng ze spadkiem dwustronnym. Droga zostanie
poszerzona, na nowych czesciach drogi oraz zjazdach publicznych nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢
podbudowe z KL.SM grubosci 20cm oraz warstwy bitumiczne. Na istniejgcym odcinku nalezy wykonaé¢ warstwy
bitumiczne na istniejgcej konstrukcji drogi. Na catym odcinku nalezy wykona¢ chodnik po jednej stronie drogi,
po drugiej stronie $ciezke pieszo-rowerowa. Chodnik, sciezka pieszo-rowerowa oraz zjazdy indywidualne
wykonane z nawierzchni z kostki brukowej szarej, bezfazowej, gr 8cm bruk dolno$lgski. Od strony zieleni
nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe 8x30cm na tawie z betonu. Na potgczeniu z drogg nalezy wykonaé
kraweznik betonowy 20x30cm na fawie betonowej o wysokosci 12cm lub 2cm na zjazdach. W celu
odwodnienia drogi nalezy wykonaé obustronny $ciek z kostki 16x16x16cm na fawie betonowej. Na catym
odcinku niweleta drogi zostanie dopasowana do istniejgcej sytuacji w terenie w celu uzyskania prawidtowego
odwodnienia jezdni.

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej:

o Klasa drogi - Y4

o Kategoria ruchu - KR3

o Predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

o Droga - jednojezdniowa dwukierunkowa
o Przekroj projektowany - uliczny

o Szerokosc¢ jezdni - 6,0m

o Spadek poprzeczny jezdni: - 2%

Konstrukcja nawierzchni:

Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej:
e Warstwa Scieralna z SMA11 50/70 gr. 4 cm
e Warstwa wigzacal/profilujigca z AC16W 50/70 gr. Srednio 5 cm

Nowa konstrukcja na poszerzeniach:
e Warstwa sScieralna z SMA11 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr.5 cm
Podbudowa bitumiczna z AC22P 50/70 gr. 6¢cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm gr. 20 cm E>=130MPa
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm
E>.=80MPa
e Zageszczone podtoze
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Nowa konstrukcja na zjazdach bitumicznych drogi dojazdowe:
o Warstwa Scieralna z AC8S 50/70 gr. 5 cm
o Warstwa wigzgca z AC11W 50/70 gr. 4 cm
e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/63 mm gr. 20 cm E>=130MPa
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm
E>.=80MPa
e Zageszczone podioze

Dojazdy do posesiji - bitumiczne
o Warstwa Scieralna z AC8S 50/70 gr. 5 cm
Warstwa wigzgca z AC11W 50/70 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa odsaczajgca gr. 10 cm
Zageszczone podioze

Sciezka pieszo-rowerowa
e Warstwa Scieralna z AC8S 50/70 gr. 5 cm
e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
o Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm
e Zageszczone podioze

Chodnik

Kostka brukowa szara bezfazowa, typ Bruk Dolnoslaski gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa odsaczajgca gr. 10 cm

Zageszczone podtoze

Dojazdy do posesji z kostki brukowej
e Kostka brukowa szara bezfazowa, typ Bruk Dolnoslaski gr. 8 cm
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
o Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
o Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm
Zageszczone podioze

Obramowanie nawierzchnia bitumiczna — przy nowej konstrukcji drogi:
e Kraweznik betonowy 20x30x100 swiatto 12cm (na wjazdach 2cm)
e tawa betonowa C12/15
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm
E>.=80MPa
e Zageszczone podioze

Obramowanie nawierzchnia bitumiczna - przy remontowanej konstrukcji drogi:
o Kraweznik betonowy 20x30x100 swiatto 12cm (na wjazdach 2cm)
e tawa betonowa C12/15
e Zageszczone podtoze

Odwodnienie:

Odwaodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie sie odbywac do projektowanej kanalizacji
deszczowej oraz obustronnych $ciekéw z kostki betonowej 16x16x16cm.

Warunek mrozoodpornosci:

H=05hz; Hz=0,8
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H=0,5x0,8=0,40
Hpr min. =0,04 + 0,05 + 0,20 + 0,20 = 0,49 m
Hpr= H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

Zakres ww. robot stanowi budowe obiektéw budowlanych o prostej konstrukciji w rozumieniu art. 20
ust.3 pkt 2) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

1.13 Zestawienie dlugosci i parametry techniczne

Zakres planowanych robot budowlanych obejmuje:

. dtugosci projektowanego odcinka - 874,33m

. powierzchnia jezdni - 5257,83m?

. powierzchnia chodnikow - 1339,28m?2

. powierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej - 1904,15m?

. powierzchnia zjazdoéw indywidualnych - 1090,00m?
bitumicznych — 590 m2 , z kostki betonowej 500 m2

. powierzchnia zjazdéw drogi dojazdowe - 312,19m?

Niniejszy projekt jest zgodny z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2023 r. poz. 682).

1.14 Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

1.14.1. Projektowane zagospodarowanie terenu — branza sanitarna

Odwodnienie zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych realizowane bedzie poprzez
system zaprojektowanych wpustéw oraz ciggéw odwodnien liniowych (przy poszczegodlinych
zjazdach), ktére zostang wpiete do projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowej.
Projektowane kolektory oraz przykanaliki zlokalizowano w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1574D - dz. 106 AM-1 obreb Jaczkowice. Na projektowanych odcinkach kanalizacji
deszczowej zamontowane zostang betonowe studnie rewizyjne DN1500 i DN1000. Na koncach
projektowanych przykanalikéw zostang zamontowane studzienki betonowe DN500 z osadnikami
i wpustami deszczowymi jezdniowymi, kraweznikowo-jezdniowymi lub kraweznikowymi oraz ciggi
odwodnienia liniowego o szerokos$ci rusztu w swietle 150mm. Kolektory bedg miaty nastepujgce
Zlewnie:

- istniejgcy row dz. nr 97 i 114 AM-1 obreb Jaczkowice, do ktérego zostang wpiete dwa kolektory
kanalizacji deszczowej po obu stronach ww. rowu: DN/OD400 oraz DN/OD315 (zlewnia nr 1
inr2),

- projektowany réw bezodptywowy na terenie dziatki gminnej nr 118 AM-1 obreb Jaczkowice
w rejonie granicy administracyjnej z miastem Otawa. Zaprojektowany réw bedzie miat powierzchnie
ok. 125 m?, dlugos$¢ ok. 23 m, szeroko$¢ w rzucie ok. 2,5 m i ok. 1,7 m gtebokosci. Docelowo réw
ten planuje sie przedtuzy¢ na terenie dziatki gminnej nr 118 AM-1 obreb Jaczkowice ale bedzie to
przedmiotem odrebnego opracowania. Dodatkowo w celu dywersyfikacji retencji
i zabezpieczenia przed nadmiernym wypetnieniem rowu bezodptywowego, w przekroju studni D21
zaprojektowano przelew do zlewni nr 2, ktérej odbiornikiem jest istniejgcy réw zlokalizowany
na terenie dz. nr 97 i 114 AM-1 obreb Jaczkowice. Ze wzgledu na zly stan techniczny, w ramach
niniejszego zadania planuje sie ponadto przebudowe istniejgcego przepustu na przepust z rur PP
DN/ID600 SN8 oraz remont istniejgcego rowu w zakresie wykonania umocnien wlotu i wylotu
przepustu oraz oczyszczenia dna i skarp rowu na dtugosci 50 m w kierunku odptywu.
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W celu wykonania projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej, konieczny bedzie
demontaz istniejgcych odcinkdw kanalizacji deszczowej z rur betonowych oraz likwidacja
istniejgcych fragmentarycznych rowow przydroznych kolidujgcych z trasg projektowanego kanatu.

Dla potrzeb budowy niezbedne bedzie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowane;j
kanalizacji deszczowej. Czasowo zajety teren wykorzystywany bedzie dla potrzeb: wykonania
wykopow, sktadowania ziemi, komunikacji wewnetrznej wykonania prac montazowych, sktadowania
materiatu, itp. Nie zajdzie potrzeba statego zajecia terenu. Szerokos¢ pasa roboczego wyniesie do
ok. 6,0 m.

Podczas prowadzenia przedmiotowej budowy zapewniona bedzie komunikacja piesza
oraz dojscia mieszkancow do posesii.

1.14.2. Przewody kanalizacyjne - wymagania

Kolektory i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC SN8 o sciankach
litych, tgczonych na kielichy i uszczelki lub za pomocg ksztattek z uszczelkami. Rury i ksztattki
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009-07, posiada¢ deklaracje wiasnosci
uzytkowych i powinny by¢ przeznaczone do montazu w pasie drogowym. Przykanaliki o przykryciu
ponizej 0,8m zaprojektowano z rur PP SN16 o sciankach litych. Montaz rurociggu prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami producenta w osuszonym wykopie na réwnomiernie zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 0,15 cm. Po wykonaniu montazu, rurociggi nalezy obsypac¢ piaskiem bez frakgcji
kamienistych do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

1.14.3. Studnie, wpusty, odwodnienie liniowe - wymagania
W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy zamontowac:
1. Studnie rewizyjne DN1000 z kregéw betonowych zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009.

Projektuje sie studnie z elementéw prefabrykowanych w tym z prefabrykowanymi kinetami
i zamontowanymi przejsciami szczelnymi. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie
stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Studnie
zwienczy¢ stozkiem betonowym lub piytg nastudzienng z wiazem zeliwnym (bez zamkniec
srubowych) klasy D400. Studnie posadowi¢ na 10 cm ptycie betonowej C20/25 lub warstwie piasku
stabilizowanego cementem (10:1). Plyte lub warstwe piasku stabilizowanego cementem posadowié¢
na rodzimym gruncie. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy wykona¢ wymiany
gruntu na grunt mineralny, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. Is=1,00 wg skali
Proctora. Nie dopuszcza sie stosowania studni z kregow betonowych tgczonych na zaprawe
cementowa. Do budowy kanalizacji zastosowane bedg kompletne studnie z prefabrykowanych
elementéw betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg
szczelnos¢, wykonane z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci
ponizej 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. W studni zamontowac stopnie ztazowe
zeliwne lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE koloru zéttego.

Sciany zewnetrzne studni muszg by¢ odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych dla warunkéw
wodno-gruntowych o podwyzszonej agresywnosci. Obsypke piaskowg zageszcza sierdwnomiernie
warstwami (maks. 30 cm) na catym obwodzie studzienki. Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych
mozna stosowaé maksymalnie trzy Zelbetowe pierscienie regulacyjne 600 mm, o wysokosci
maksimum 10 cm kazdy.

10
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2. Studzienki betonowe $ciekowe DN500, osadnikowe, z elementéw prefabrykowanych zgodne
z PN-EN 1917:2004/AC:2009. Zastosowac¢ wpusty zeliwne 400x600 jezdniowe, kraweznikowo-
jezdniowe lub kraweznikowe, klasy D400.

3. Korytka odwodnienia liniowego wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z polimerobetonu
zgodnie z PN-EN 1433:2005. Nalezy zastosowacC korytka o szerokosci w sSwietle 150 mm
i wysokosci 0k.200 mm z rusztem zeliwnym klasy D400. Montaz koryt nalezy wykonac
na fundamencie z betonu C30/37 wg wytycznych producenta. Przed podigczeniem do kanatu
odptywowego nalezy zastosowac element z osadnikiem.

4. Regulator przeptywu, wirowy typu RRS-B nalezy zamontowac¢ w studni oznaczonej jako D12.
Regulator ma za zadanie zabezpieczenie przed nadmiernym dopltywem wéd z projektowanej
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej do projektowanego rowu bezodptywowego a tym
samym ograniczenie ryzyka przepetnienia rowu. W przypadku wystgpienia podpietrzenia
w projektowanym kolektorze deszczowym w zlewni nr 3, w zwigzku z pracg regulatora, nastgpi
przelew nadmiaru wod do projektowanego kolektora deszczowego w zlewni nr 2. Stozkowy regulator
przeptywu typu RRS-B powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301. Projektuje sie
regulator przeptywu o nastepujgcych parametrach:

- maksymalne natezenie odptywu z regulatora: Q = 10 I/s,

- wysokos$¢ pietrzenia: 1,5 m,

- miejsce montazu: na dnie w studni DN1000.

Projektowany regulator typu RRS-B przystosowany jest do montazu ,na mokro” w studni DN1000.

Montaz polega na przykreceniu blachy montazowej do Sciany studni przy uzyciu kotew
montazowych sworzniowych M6x85 z podkfadkami poszerzonymi. Potgczenia ptyty montazowej
ze $ciang studni nalezy uszczelni¢ za pomocg masy uszczelniajgcej. W trakcie montazu zachowaé
poziomy zgodne z projektem. Przy zamowieniu studni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na to aby
zbiornik byt kompatybilny i przystosowany do montazu przedmiotowego regulatora zgodnie
z wytycznymi dostawcy regulatora (element denny studni powinien mie¢ ptaskie dno
przed montazem regulatora). Zaleca sie uksztattowa¢ kinete doptywowg do regulatora juz po jego
montazu.

1.14.4. Wylot kanalizacji deszczowej

Wylot kanalizacji deszczowej zaprojektowano w formie Zzelbetowego prefabrykatu.
Umocnienie dna rowu i skarp na dtugosci i wysokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j
wykonac za pomocg pasa z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm, utozonych na warstwie betonu.

Do wykonania wylotu nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

- zelbetowego elementu prefabrykowanego,

- kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

- materiatéw izolacyjnych,

- materiatdw do umocnienia skarp: kostka kamienna na podbudowie betonowe;.

Ksztalt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg. Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiadaé¢ PN-EN 13369
[15]

"Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu”.

Podstawowe parametry materiatowe:
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- klasa betonu nie nizsza niz C 30/37
- stopieh mrozoodpornosci nie mniejszy niz F 150
- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 4 %

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie
drobne pory o glebokosci do 3 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm
i dlugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi
nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

Elementy nalezy skladowac¢ na wyrébwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegolne
rodzaje elementow powinny byé skladowane oddzielnie.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami bhp oraz normami:
. PN-B-10736:1999 —,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Technologia wykonania robét ziemnych, podtoza, fundamentéw, obsypki, zasypki i zageszczenia
gruntu.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod wylot mogg byc¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokos$ci nie
wiekszej niz 2 m. Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

W gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznosé
lub stosowa¢ inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera. Gérna warstwa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢é o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiarow wykopu wynosza:

-w planie + 10cmi-5cm,
- rzedne dna wykopu +/- 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkfadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca
budowy.

Izolacja muréw oporowych prefabrykowanego elementu wylotu

Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.
Jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna ja
wykonac poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie sciany materiatéw izolacyjnych.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzyC jednolitg, ciagtg powtoke przylegajgcg do powierzchni
sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp.
wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatdw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolac;ji
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powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych. Materiaty i sposob wykonania izolacji musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to grubosé¢ nie powinna przekraczac:
- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce;j

Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw
bezodptywowych. Spadek powierzchni terenu powyzej sciany oporowej wylotu powinien wynosi¢ co
najmniej 1 %, a w pasie o szerokosci 1,5 m przylegajgcym do $ciany, co najmniej 3 %. Odwodnienie
za murem oporowym wylotu powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, przy uzyciu innych rozwigzan zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Warstwe filtracyjng pionowg zaleca sie stosowac w przypadku zasypow z gruntow piaszczystych.

Warstwe ukosng - w celu eliminacji nadmiernego cisnienia sptywowego wody w porach, w stabo
zageszczonym zasypie, natomiast jednoczesnie warstwe poziomg i pionowg (lub ukosng) nalezy
stosowac w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniami PN-
EN 1997-1:2008 [20].

Zamiast warstwy filtracyjnej mozna wykonywac:

- caly zasyp z gruntu niespoistego spetniajgcego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
- geowioknine,

- warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.

Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego prefabrykowanego elementu wylotu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiarédw w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowe;:

a) rzednych wierzchu $ciany: +/- 20 mm,
b) rzednych spodu: +/- 50 mm,
C) w przekroju poprzecznym: +/- 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci,
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€) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

1.14.5. Réw bezodptywowy

Odbiornikiem zlewni nr 3 bedzie réw bezodptywowy o dtugosci 20 m i gtebokosci ok. 1,7m. Zaktada
sie, ze woda deszczowa i roztopowa zgromadzona w rowie bedzie odparowywata
w okresach bezdeszczowych. Réw przed nadmiernym przepetnieniem bedzie zabezpieczat
regulator przeptywu zlokalizowany w studni D12 oraz przelew do czesci kolektora deszczowego
odprowadzajgcego wody deszczowe i roztopowe do odbiornika w zlewni nr 2. Opcjonalnie istnieje
mozliwo$¢ rozbudowy rowu do istniejgcego cieku — rzeki Otawa. Réw nalezy wykonac
o nachyleniu skarp ok. 1:1,5. W rejonie wylotu, skarpy i dno rowu nalezy umocni¢ na dtugosci
3 m od wylotu, za pomoca ptyt azurowych 90x60x10na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 10 cm. W pozostalym zakresie skarpy rowu nalezy zabezpieczy¢ geokratg
o wysokosci 100 mm i matych komérkach oraz obsia¢ trawa.

1.14.6. Préby szczelnosci i inspekcja tv

Warunkiem pozytywnego odbioru jest poprawnos¢ montazu oraz szczelnos¢ kanatu potwierdzona
proba szczelnosci oraz inspekcjg tv.

Prébe szczelnosci kanatu deszczowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10
,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Inspekcje tv kanatow deszczowych wykona¢ po uprzednim doczyszczeniu kanatu zgodnie PN-EN
13508-2+A1:2011 ,Warunki dotyczace zewnetrznych systemoéw kanalizacji - Czes¢ 2: System
kodowania inspekcji wizualnej”.

1.14.7. Roboty ziemne
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami bhp oraz normami:

o PN-EN 13476-3+A1:2020-12 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej
i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B”,

o PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zzelbetowe”,

o PN-EN 1433:2005 ,Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego --
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci”

o PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1.14.7.1. Technologia wykonania robét ziemnych, podtoza, obsypki, zasypki i zageszczenia
gruntu

Rury kanalizacyjne posadowione zostang w warstwie zageszczonego gruntu mineralnego
o grubosci warstwy 0,15 m zageszczonej do wskaznika minimum Is= 0,97 wg Proctora. Podsypka
utozona zostanie na gruncie rodzimym. Obsypanie rur przewiduje sie warstwowo
do wysokosci 30 cm ponad lico przewodu kanalizacji deszczowej. Obsypka bedzie zageszczana
ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych do wskaznika zageszczenia zgodnego z
normg PN-S-02205:1998. Zasypki wykopow do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub
jego obudowy nalezy =zasypywa¢ gruntem piaszczystym lub pospotkg o ziarnach
nie wiekszych niz 20 mm. Do zasypki nie nalezy dodawa¢ zuzla, gruntu kamienistego lub innych
materiatéw, ktdére mogg uszkodzi¢ przewdd. Pozostata czes¢ wykopu bedzie zageszczana
mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych z zasypywaniem
warstwowym, co 0,30+0,40 m (w zaleznosci od urzgdzenia) gruntami sypkimi i zageszczana zgodnie
z normg PN-S-02205:1998. Nalezy uwazaé¢ by nie spowodowaé przemieszczenia przewodu.
Zasypke do wysokosci 1 m ponad obudowg przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.
Zasypka bedzie doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢ wyciggany
rébwnoczesnie z zasypka.

1.14.7.2. Zabezpieczenie scian wykopu

Wykonywanie i zabezpieczenie scian wykopow budowlanych nalezy przyjmowac¢ stosownie
do istniejgcych warunkow terenowych, warunkoéw gruntowo-wodnych, gtebokosci i sposobu
odwadniania wykopéw oraz srednicy i przyjetej dlugosci odcinkéw montazowych rur. Do budowy
projektowanego rurociggu przewidziano wykopy liniowe waskoprzestrzenne, umocnione
o Scianach pionowych wykonywane mechanicznie w terenie wolnym od uzbrojenia i recznie przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem. W miejscach wystepowania studzienek
zbiorczych odwodnienia powierzchniowego nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia wykopow
o ok. 0,5 m. Projektuje sie zabezpieczenie wykopu na catym odcinku projektowanego kanalizacji.
Sciany wykopéw, na catej wysoko$ci, zabezpieczone zostang szalunkami petnymi a w razie potrzeby
grodzicami stalowymi. Zastosowane do zabezpieczenia $cian wykopow obudowy bedg posiadaty
wymagane atesty. Wykopy zabezpieczone zostang zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie wykonanie wykopdw bez szalowania przy wykonaniu
bezpiecznego nachylenia skarp. Jesli w projekcie zabezpieczenia wykopu nie okreslono inaczej, to
przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzania
naziomu, w zasiegu klina odtamu dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

o w gruntach bardzo spoistych 2:1
o w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
o w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Projektowane rurociggi realizowane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy prowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wytyczone zostang trasy istniejgcego

15



PROJEKT TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA

podziemnego uzbrojenia terenu w porozumieniu z wiascicielami tych uzbrojen. Roboty ziemne
prowadzone bedg sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane
uzbrojenie zabezpieczone zostanie zgodnie z wymogami wiasciciela danego uzbrojenia. W
przypadku koniecznosci podwieszenia istniejgcego uzbrojenia lub kabli zastosowane zostang
elementy stalowe lub koryta instalacyjne podwieszone na belkach montazowych.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostaC¢ ogrodzony zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu zastepczego. Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne jest,
aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢
wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
lub pomaranczowego informujgce o niebezpieczenstwie. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w
sposob uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych,
wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykonaé bezpieczne
wejscie (wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem
i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

Ponadto teren budowy zostanie oznakowany tablicami ostrzegajacych przed wstepem na teren
budowy oséb nieuprawnionych. Grunt pochodzacy z wykopu, nie przeznaczony do ponownego
wbudowania, zostanie wywieziony poza teren budowy do punktu jego utylizacji i skladowania.
Do zasypania wykopow powyzej obsypki piaskowej i do wysokosci podbudowy drogowej zostanie
uzyty grunt pochodzacy z wykopu oraz dowieziony. Przydatnos¢ gruntu (z wykopu
lub dowiezionego) do zasypania wykopu okresli uprawniony geolog. Na podstawie pozytywnej opinii
uprawnionego geologa grunt zostanie dopuszczony do zasypania wykopu przez nadzor inwestorski.
Grunt przeznaczony do zasypywania wykopow powinien posiada¢ odpowiednie parametry to jest
m.in.  powinien to by¢ grunt piaszczysty, nie zawierajgcy gruzu, kamieni
oraz dajgcy sie zagesci¢ do wskaznika okredlonego w niniejszym projekcie.

Dla nawierzchni nieutwardzonych, nawierzchnia drogowa w miejscu przekopu i klinie odtamu
zostanie wzmocniona mieszankg kamienng frakcji 0/63 =z atestem do stosowania
w drogownictwie. Wykopy w pasie drogowym zasypane zostang gruntem typu G-1 lub pospdtkg z
odpowiednim zageszczeniem, a nawierzchnia drogi zostanie odtworzona zgodnie z odrebnym
opracowaniem dot. robot branzy drogowej.

1.14.7.3. Odwodnienie wykopéw

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie, na skutek obfitych opaddéw atmosferycznych
lub wéd gruntowych, w dnie wykopu projektuje sie przewdd drenazowy w obsypce zwirowo-
piaskowej odprowadzony do tymczasowo zabudowanej w wykopie studzienki zbiorczej Dn315 PE.
Dopuszcza sie réwniez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
zwiru/kamienia oraz studzienki zbiorczej Dn315 PE. Wykop mozna réwniez odwodni¢
za pomoca pompy z igtofiltrami. Doboér diugosci igtofiltréw, ich rozstaw oraz dobér pomp wykonawca
robot budowlanych opracuje we wtasnym zakresie, po wykonaniu prébnych wiercen kontrolnych
oraz doktadnego okreslenia warunkow gruntowo-wodnych. Woda
ze studzienki/igtofiltrow odpompowywana bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej badz
do beczkowozu i odwieziona do uzgodnionego miejsca zrzutu (np. do kanalizacji lub oczyszczalni
Sciekow). Mozliwos¢ zrzutu wod zostanie uzgodniona z Zarzadcg infrastruktury na etapie
wykonawstwa robét budowlanych. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych, zwierciadto wody
gruntowej nalezy obnizy¢ minimum 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Przyjmuje sie,
ze zasieg leja depresji powstaty podczas odwadniania wgtebnego wykopow, nie bedzie wykraczat
poza granice dziatek.

16



PROJEKT TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA

1.14.8. Zestawienie dlugosci i parametry techniczne
Zakres planowanych robot budowlanych obejmuje:

- likwidacja istniejgcych rowoéw przydroznych oraz demontaz istniejgcych odcinkéw rurociggéw
kanalizacji deszczowej kolidujgcych z trasg projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej,
demontaz istniejgcego przepustu,

- montaz kolektoréw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN/OD400 z rur z PVC, litych, SN8
0 sumarycznej diugosci L = 452,47 m,

- montaz kolektorow kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN/OD300 z rur z PVC, litych, SN8
0 sumarycznej dlugosci L = 421,86 m,

- montaz przykanalikow kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN/OD200 z rur z PVC, litych, SN8
0 sumarycznej dtugosci L = 32,79 m,

- montaz przykanalikéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN/OD200 z rur z PP, litych, SN16
0 sumarycznej dtugosci L = 2,31 m,

- montaz przykanalikdw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN/OD160 z rur z PVC, litych, SN8
o sumarycznej diugosci L = 140,72 m,

- montaz przykanalikéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN/OD160 z rur z PP, litych, SN16
0 sumarycznej dtugosci L = 6,42 m,

- montaz studni betonowych rewizyjnych DN1500: 1 kpl.
- montaz studni betonowych rewizyjnych DN1000: 23 kpl.

- montaz studni betonowej rewizyjnaej DN1000 z regulatorem przeptywu typu RRS-B
o wydajnosci 10 I/s i wysokosci pietrzenia 1,5 m,

- montaz odwodnienia liniowego 2z rusztem zeliwnym i Kkorytkiem polimerobetonowym
o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci 200 mm: 15 kpl,

- montaz studzienek Sciekowych betonowych DN500 z osadnikami i wpustami zeliwnymi
jezdniowymi, typowymi, 600x400, klasy D400: 38 kpl.

- przepust z rur PP strukturalnych, dwuwarstwowych DN600 SN8 o dtugosci 12 m,
- wyloty kanalizacji deszczowej do rowu: 1 kpl.

Zakres ww. robot dot. obiektow budowlanych o prostej konstrukcji w rozumieniu art. 20 ust.3 pkt 2)
ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.

1.15 Sie¢ oswietleniowa i sie¢ elektroenergetyczna
1.15.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu technicznego jest budowa nowego odcinka elektroenergetycznej sieci
nN 0,23kV oswietlenia ulicznego w Jaczkowicach przy ul. Otawskiej na dz. nr 106 (dr) wraz
demontazem istniejgcych przewoddédw oswietlenia ulicznego tgcznie z oprawami, wysiegnikami i
zabezpieczeniami, ktére zabudowane sg obecnie na istniejgcej sieci napowietrznej nN 0,4kV
zlokalizowanej w poboczu ulicy Ofawskiej, w sposob jak przedstawiono to na planie
zagospodarowania terenu,
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Ponadto w zakres opracowania wchodzi zabezpieczenie i ostoniecie rurami ochronnymi
istniejacych kabli elektroenergetycznych nN 0,4kV, SN 20kV, ktére sg wilasnoscig TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.

1.15.2 Zakres opracowania

a) przebudowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV os$wietlenia ulicznego przy ul.
Otawskiej w Jaczkowicach, polegajgcej na demontazu istniejgcych przewoddéw oswietlenia
ulicznego typu Al 1x25mm? z ciggu linii napowietrznej nN 0,4kV zainstalowanej w poboczu ulicy
Ofawskiej, demontazu istniejgcych opraw os$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami,
zabezpieczeniami oraz osprzetem i przeniesieniu ich w miejsca (stupy) wskazane w porozumieniu
zawartym pomiedzy Powiatowym Zarzgdem Drogowym w Otawie — Gming Otawa i TAURON NOWE
TECHNOLOGIE S.A.

b) budowa nowego odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oswietlenia ulicznego przy ul.
Otawskiej w Jaczkowicach,

c) ostoniecie i zabezpieczenie istniejgcych elektroenergetycznych kabli rurami dzielonymi,
1.15.3 Zakres rzeczowy

a) przebudowa istniejgcego odcinka sieci o$§wietlenia ulicznego nN przy ul. Otawskiej w Jaczkowicach

- demontaz istniejacych przewodow linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego nN 0,23kV typu Al 1x25mm?2
— ok. 749mb

- demontaz istniejgcych opraw LED os$wietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami, zabezpieczeniami i
osprzetem — 14szt.

- montaz istniejacych opraw LED o$wietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami, zabezpieczeniami i osprzgtem
w nowych lokatach wskazanych w porozumieniu — 14szt.

b) budowa nowego odcinka sieci o§wietlenia ulicznego nN przy ul. Otawskiej w Jaczkowicach:
- dtugosci odcinka ok. 1000 mb (wykopu w rzucie poziomym),

- ilo$¢ lamp os$wietlenia LED ulicznego — tacznie 26szt.

- ilo$¢ lamp o$wietlenia LED dla przejscia dla pieszych — tgcznie 2szt.

- szafka o$wietlenia ulicznego — istniejgca bez zmian

¢) ostonigcie istniejacych kabli elektroenergetycznych rurami dzielonymi w miejscach w ich wystgpowania,
krzyzujacych si¢ z planowanym zagospodarowaniem terenu.

1.15.4 Opis techniczny
1.15.4.1 Stan istniejacy

Zgodnie ze zleceniem, wydanym porozumieniu w sprawie usuniecia kolizji z siecig
oswietleniowg stanowigcej wlasnos¢ TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A., wytycznymi Inwestora
(Powiatowy Zarzad Drég w Otawie), wskazaniami Gminy Ofawa oraz uwarunkowaniami terenowymi
w ramach zadania zwigzanego z Przebudowg ulicy Otawskiej w Jaczkowicach, gm. Ofawa projektuje
sie przebudowe istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego.

Aktualnie istniejgce oswietlenie uliczne na rozwazanym odcinku zainstalowane jest na
stupach sieci napowietrznej nN 0,4kV zasilane poprzez linie napowietrzng oswietlenia ulicznego
skojarzong z siecig TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Ww. urzadzenia os$wietlenia zasilane sg z
rozdzielnic (szaf oswietlenia ulicznego) ze stacji transformatorowych R-2367 i R-2316 w
Jaczkowiach.
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1.15.4.2 Opis projektowanej budowy i przebudowy oswietlenia w ramach zadania
Przebudowy drogi w Jaczkowicach

W celu umozliwienia doswietlenia projektowanej drogi projektuje sie budowe nowych
punktéw oswietlenia ulicznego w sposéb jak przestawiono to na planie zagospodarowania terenu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiedzy Powiatowym Zarzgdem Drogowym w Ofawie
— Gming Otawa i TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego
(wraz z wysiegnikami, zabezpieczeniami i osprzetem {fgczeniowym) oraz przewodami
oswietleniowymi typu Al 1x25mm?, ktére zabudowane sg obecnie na istniejgcej napowietrznej sieci
nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowych R-2367 i R-2316 nalezy zdemontowac.

W sposob wskazany jak na planie zagospodarowania terenu nalezy wybudowac¢ nowy
odcinek elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oswietlenia ulicznego od istniejgcej szafki sterowania
oswietleniem ulicznym (SOU), ktéra zabudowana jest obok istniejgcej stacji transformatorowej R-
2367 (dz. nr 91/16).

Istniejacy kabel nN 0,23kV oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm? , ktory wyprowadzony jest
z istniejgcej szafki SOU w kierunku istniejgcego stupa nr 42' (WRS270804) nalezy zdemontowac i
wprowadzi¢ do projektowanego nowego stupa oswietlenia nr SO-1.

W przypadku wystgpienia problemu z brakiem jego odpowiedniej dtugosci, istniejgcy kabel
typu YAKXs 4x35mm? relacji istniejgca szafka SOU - projektowany stup SO-1, kabel wymieni¢ na
NA2XY-j 4x35mm?, w pasie przebiegu istniejgcego.

Projektowane punkty o$wietlenia ulicznego, zgodnie z zaleceniami eksploatatora sieci
oswietlenia ulicznego (TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.) projektuje sie jako aluminiowe,
anodowane o kolorze anodowania ustalonym z Inwestorem zadania na etapie realizacji. Stup nalezy
montowa¢ na dedykowanych fundamentach betonowych za pomocg zestawdéw sSrubowych z
kapturkami. W przypadku wystgpienia braku miejsca na montaz dedykowanego fundamentu
dopuszcza sie montaz jako wkopywany z wykorzystaniem dedykowanego kosza montazowego.
Srednica projektowanego stupa min. @ 146. Stup wysoki 8m z wysiegnikiem o dtugosci 1m i
wysokosci 1m. Montaz planowanego punktu $wietlhnego odbywaé sie bedzie na wysokosci ok. 9m
od poziomu drogi.

Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe typu IZK z wkitadkami topikowymi o
wartosci 2A. Do oprawy zaprojektowano przewdd zasilajgcy typu YDY 3x2,5mm? (o podwadjnej
izolacji) oraz zerowanie stupow przewodem LY 10mm? (zétto-zielonym).

Na wysokosci 2,5m od gruntu nalezy namalowaé zétte tto z numeracjg stupa. Numeracije
stupéw nalezy uzgodni¢ z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. na etapie wykonawstwa.

Projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego dla doswietlenia pasa drogowego zgodnie z
zaleceniami eksploatatora zaprojektowano jako oprawy typu LED z mozliwo$cig i wigczenia ich do
systemu sterowania loT Exedra, Il klasa ochronnosci, IP 66 w wykonaniu aluminium — szkto. W
niniejszym opracowaniu bazowano na oprawie LED typu IZYLUM 2 NW 740 49W 5399Im (dla
oswietlenia pasa drogowego), ktére montowane sg wysiegniku o dtugosci 1m, wysokosci 1m, kat
nachylenia 10 stopni.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw
z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od

przyjetych.

Ponadto jako stupy wskazane na planie zagospodarowania terenu jako nr SO-4 i SO-5
dedykowane dla przejscia dla pieszych, zaprojektowane jako stupy aluminiowe o wysokosci 6m,
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gdzie bezposrednio na nich montowane bedg oprawy typu LED dla doswietlenia planowanego
przejscia dla pieszych.

Stup na potrzeby doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy montowa¢ na dedykowanych
fundamentach betonowych za pomocg zestawow sSrubowych z kapturkami. W przypadku
wystgpienia braku miejsca na montaz dedykowanego fundamentu dopuszcza sie montaz jako
wkopywany z wykorzystaniem dedykowanego kosza montazowego. Srednica projektowanego stupa
min. & 146.

Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe typu IZK z wkitadkami topikowymi o
wartosci 2A. Do oprawy zaprojektowano przewdd zasilajgcy typu YDY 3x2,5mm? (o podwadjnej
izolacji) oraz zerowanie stupow przewodem LY 10mm? (zétto-zielonym).

Na wysokosci 2,5m od gruntu nalezy namalowac zétte tto z numeracjg stupa.

Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego dla doswietlenia planowanego przejscia dla
pieszych zgodnie z zaleceniami eksploatatora zaprojektowano jako oprawy typu LED z mozliwoscig
i wigczenia ich do systemu sterowania loT Exedra, Il klasa ochronnosci, IP 66 w wykonaniu
aluminium — szkto. W niniejszym opracowaniu bazowano na oprawie LED typu IZYLUM 1 CW 757
51,5W 5369Im, ktéra montowana jest bez wysiegnika na stupie, kat nachylenia 10 stopni.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw
z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od

przyjetych.

Kabel elektroenergetyczny NA2XY-j 4x35mm2 zgodnie z normg N-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz obowigzujgcymi
przepisami, nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci rownej 0,7 m od poziomu gruntu rodzimego
(projektowanej nawierzchni) na podsypce piaskowej o grubosci warstwy niemniejszej niz 0,1 m.

Po utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, wzdtuz przebiegu catej dlugosci
trasy linii elektroenergetycznej — nalezy natozy¢ na kabel nN niebieskie oznaczniki kablowe (opaski
opisowe) w odstepach 5-cio metrowych z opisem ustalonym przed pracami budowlano -
montazowymi z Inwestorem zadania i TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Opaski nalezy rowniez utozy¢é na koncu linii kablowej jak i przy miejscach
charakterystycznych np. rury ostonowe.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypaé kolejng warstwg piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypac warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci nie mniejszej niz
0,15 m. tgczna grubosc¢ tych dwoch warstw nie moze przekroczy¢ 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwa gruntu rodzimego na catej dtugosci trasy nalezy utozyc
folie ostrzegawczg koloru niebieskiego — wykonanej z tworzywa sztucznego o grubosci nie mniejszej
niz 0,3 mm. Utozenie folii ostrzegawczej ma na celu ochrone projektowanego kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Przy przejsciu kabla pod terenem, na ktérym wystepujg skrzyzowania z urzgdzeniamiiinnym
mediami podziemnymi, projektowany kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych np. DVK ®110
mm. Przy przejsciu projektowanego kabla pod drogg badz wjazdami do posesji mieszkalnych kabel
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych np. SRS ®110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed
uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).

Przy projektowanych punktach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ min. 1m zapasy
kablowe.
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Dtugos¢ projektowanego odcinka sieci kablowej nN 0,23kV oswietlenia ulicznego typu
NA2XY-j 4x35mm2 wynosi ok. 1000m w rzucie poziomym (diugo$¢ kabla z uwzglednieniem
zapasow technologicznych ok. 1215mb).

Ponadto planuje sie wykonanie zasilania rezerwowego, ktére polega¢ bedzie na
wyprowadzeniu odcinka linii kablowej nN 0,23kV typu NA2Xy-j 4x35mm? ze stupa nr SO-28 do
istniejgcego stupa linii napowietrznej nr 21 na dz. nr 106 przy dz. nr 107/8, w obwodzie kier. Otawa
Elewator zasilanego ze stacji transformatorowej R-2316. Rezerwowy odcinek linii kablowej nN
0,23kV relacji stup nr SO-28 — istniejgcy stup nr 21 (WRS26280) nalezy wprowadzi¢ na ww. stup,
jednak nie podtgczac go do istniejgcej napowietrznej sieci nN oswietlenia ulicznego.

Planowane stupy nalezy uziemic. Ich rezystancja powinna wynosi¢ nie wiecej niz R<10Q.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej typu StZn 30x4 w tym samym wykopie, w ktérym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopac w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.

Teren po robotach nalezy odtworzy¢, a zakres i sposob skoordynowac z branzystami, a
szczegolnie z branzg drogowa.

Prace ziemne budowy nowej sieci oswietlenia ulicznego nN 0,23kV nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem zainteresowanych jednostek
branzowych (wtascicieli danych sieci infrastruktury podziemnej).

1.15.4.3 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego i ponowny montaz w nowych
lokatach (prace eksploatacyjne)

Zgodnie z zawartym porozumieniem, istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego wraz z
wyposazeniem (wysiegniki, zabezpieczenia, osprzet tgczeniowy), ktére zabudowane sg obecnie na
stupach linii napowietrznej w obwodach obw. Kier. Ofawa Elewator zasilany ze stacji
transformatorowej R-2316 Jaczkowice i obw. kier. stup nr 42 zasilanego ze stacji transformatorowej
R-2367 nalezy zdemontowac.

Demontaze istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego realizowane bedzie ze stupdw:

- Istn. stup nr 22 (WRS262804) typu P-10,5/4,3
- Istn. stup nr 24 (WRS262802) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 26 (WRS262799) typu Pb-10/ZN
- Istn. stup nr 28 (WRS270805) typu ON-10,5/10
- Istn. stup nr 29 (WRS270705) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 30 (WRS270704) typu Nr-10/ZN

- Istn. stup nr 32 (WRS270702) typu RNK-10/ZN
- Istn. stup nr 35 (WRS270404) typu Pb-10/ZN

- Istn. stup nr 36 (WRS270403) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 38 (WRS270803) typu RPK-10/ZN
- Istn. stup nr 40' (WRS270801) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 40 (WRS270707) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 42 (WRS270706) typu P-10/ZN

- Istn. stup nr 42' (WRS270804) typu Rk-10/ZN

Istniejgce przewody oswietlenia ulicznego typu Al 1x25mm2 na odcinku od stupa nr 21
(WRS262805) do stupa 28 (WRS270805) w obwodzie kier. Otawa Elewator ze stacji R-2316 oraz
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istniejgce przewody oswietlenia ulicznego typu Al 1x25mm2 na odcinku od stupa nr 42’
(WRS270804) do stupa 28 (WRS270805) w obwodzie kier. stup 42 ze stacji R-2367 nalezy
zdemontowad.

Oprawy LED wraz wysiegnikami oraz osprzetem tgczeniowym nalezy przenies¢ w miejsca
wskazane w porozumieniu przez Gmine Otawa, a to:
1. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 11/16, na wysokosci dz. nr 109.
2. Droga Wojewoddzka nr 346, stup nr 11/17, na wysokosci dz. nr 109.

3. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 11/19, na wysokosci dz. nr 110/4 (na wysokosci swietlicy
gminnej)

4. Droga gminna, dz. nr 255, stup nr 45, na wysokosci bud. nr 53A (dz. nr 258/3).
5. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr (brak nr), na wysokosci bud. nr 9a (dz. nr 338).

6. Droga gminna, dz. nr 242, (ul. Nowodojazdowa), stup nr 14/09, na wysokosci bud. nr 1 (dz. nr
250/1).

7. Droga Wojewo6dzka nr 346, stup nr 50, na wysokosci bud. nr 56 (dz. nr 256).

8. Droga Wojewo6dzka nr 346, stup nr (brak nr), na wysokosci bud. nr 44 (na granicy dz. nr 273/1 i
273/3)

na przeciw boiska sportowego.
9. Droga Wojewddzka nr 346, stup nr 26, na wysokosci dz. nr 4.

10. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 1/05, naprzciw zbiornika ppoz (dz. nr
22).

11. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 3/05, na wysokosci dz. nr 228/2.

12. Droga gminna, dz. nr 242 (ul. Nowodojazdowa), stup nr 6/05, na wysokosci bud. nr 27 (dz. nr
233/2).

13. Droga gminna, dz. nr 241/7, stup nr 11/2, na wysokosci bud. nr 70 (dz. nr 241/12).

14. Droga wojewddzka, dz. nr 346, stup nr 54, na wysokosci bud. nr 47 (dz. nr 267), naprzeciw bud.
nr 10A.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, Wykonawca zadania przy udziale Inwestora
zobowigzany jest do przedstawienia i uzgodnienia z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. i
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. harmonogramu wytgczen oraz przeniesienia opraw w nowe
lokalizacje.

Z uwagi na zblizenie do istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4kV, SN 20kV, linii kablowych nN
0,4kV i linii kablowych SN 20kV wszelkie prace powinna wykona¢ osoba — firma, ktdra posiada
stosowne uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym
stuzb technicznych TAURON Dystrybucja S.A..

1.15.5 Zabezpieczenie istniejacych odcinkéw elektroenergetycznych sieci nN 0,4kV, SN 20kV

Zgodnie ze zleceniem Inwestora, projektem branzy drogowej, wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniu branzowym z dn. 27.06.2023 (sygnatura TD/OWR/OMD/2023-06-27/0000002, nr
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sprawy TD/OWR/OMD/UB/EP/419/2023) - w ramach zadania zwigzanego z inwestycjg pn.
~Przebudowa ulicy Oftawskiej w Jaczkowicach” przedmiotem niniejszego zadania jest rowniez
zabezpieczenie przebiegu istniejgcych elektroenergetycznych odcinkéw sieci nN 0,4kV i SN 20kV.

Prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem branzowym wiascicieli sieci w tym TAURON DYSTRYBUCJA S.A. i TAURON NOWE
TECHNOLOGIE S.A..

Na etapie budowy wykonawca obowigzany jest do wykonania przekopdéw kontrolnych po
wszesniejszym wytyczeniu trasy istniejgcych sieci przez stuzby geodezyjne. Jesli okaze sie, ze
istniejace kable sg zabezpieczone rurami o odpowiedniej dtugosci nie ma koniecznosci ich
ponownego zabezpieczania.

Z uwagi na zblizenie do istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4kV, linii kablowych nN 0,4kV, SN
20kV i linii kablowych SN 15kV wszelkie prace powinna wykonaé osoba — firma, ktéra posiada
stosowne uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym
stuzb technicznych TAURON Dystrybucja S.A..

Prace zwigzane z ostonieciem kabli SN 20kV i nN 0,4kV rurami dzielonymi nalezy wykonac¢
wytgcznie w stanie beznapieciowym, pod nadzorem branzowym stuzb technicznych TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.

Prace ziemne odkopania kabli SN 20kV i nN 0,4kV nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Na istniejgce kable SN 20kV i nN 0,4kV nalezy natozy¢ rury dzielone
ostonowe fi 160 lub fi 110 (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

Na kablu zabudowaé opaski opisowe z trescig ustalong przed pracami budowlano — montazowymi
z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (Odziat Wroctaw, Region Strzelin). Przed zasypaniem istniejgcego
kabla nalezy go wczesniej namierzy¢ geodezyjnie przez uprawnione stuzby.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypac¢ kolejng warstwg piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypac warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz
0,15 m. Lgczna grubosc¢ tych dwdoch warstw nie moze przekroczy¢ 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwa gruntu rodzimego na catej dlugosci trasy nalezy utozyc¢
folie ostrzegawczg koloru czerwonego (dla sieci SN 20kV) lub koloru niebieskiego (dla sieci nN
0,4kV) — wykonanej z tworzywa sztucznego o grubosci nie mniejszej niz 0,3 mm. Teren nalezy
odtworzyc.

Zgodnie z pozyskanym uzgodnieniem branzowym, ponizej wytyczne co do zabezpieczenia kabli

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0s$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
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4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoélnych s$rodkéw ostroznosci
podnadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii NN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen na
normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowane;j
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi dokona¢ wizji w terenie. Ponadto
Wykonawca przed rozpoczeciem robot i w trakcie ich wykonywania musi spetni¢ wszystkie
wymagania podane w zatgczonych uzgodnieniach, a teren po wykopach kablowych przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

Roboty  ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prace przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych - istniejgcych
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb technicznych TAURON DYSTRYBUCJA S. A. Przy sieciach
gazowych pod nadzorem pracownika gazowni, a przy sieci teletechnicznej pod nadzorem
pracownika NETIA, Orange (...) . Nalezy zachowac normatywne odlegtosci pomiedzy sieciami.

Prace nalezy wykonywaé recznie 2z wuwagi na uzbrojenie terenu w sieci
i instalacje innych uzytkownikéw - szczegdlinie linie napowietrzng nN 0,4kV i kablowg SN 15kV.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN,
- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznej SN,
- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznej WN,
Wykonawca zadania musi uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcy siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczag rowniez uzycia dzwignic, liczgc od najdalej wysunietej czesci
maszyny od skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢é odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.
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Ponadto:

1) Wykonawca robot zobowigzany jest do omowienia szczego6téw, opracowania harmonogramu
niezbednych wylgczen czynnych urzgdzen elektroenergetycznych i jego zatwierdzenia w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu we wiasciwym Regionie SN/nN (Region Stzrelin) oraz
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. (Wroctaw).

2) Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

3) Geodezyjne wytyczenie obiektu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ / namierzy¢ istniejgce sieci kablowe do zabezpieczenia
— przez geodete posiadajgcego stosowne uprawnienia.

4) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjnej dla catosci inwestycji oraz
dokumentacje zdjeciowa.

W przypadku wystapienia sieci kablowych w obszarze planowanego przedsiewziecia,
a o ktérych nie byto wiedzy w uzgodnieniach branzowych nalezy na nich zabudowa¢ rury
ostonowe dzielone fi 110 lub fi 160.

1.15.6 Harmonogram prowadzenia prac

Przed przystapieniem do wykonywania roboét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

» szczegotowy harmonogram robdt i wytaczen, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i
etapy, jak rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i
pomocnicze;

* harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

+ zatlozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy
uwzglednic:

» warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdéd w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

» warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robot;

* potrzebe =zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych osob mogtoby by¢ zagrozone.
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Szczegdétowy harmonogram robot opracowany przez Wykonawce powinien uwzgledniaé
minimalizacje wytgczen linii z uwzglednieniem czaséw uzgodnionych z Tauron Dystrybucja S.A. i
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Ponizej przedstawiono proponowang kolejnos¢ robot w celu jak najkrétszych wytgczen linii spod
napiecia:

1. Wytyczy¢ trase linii kablowej oraz miejsca istniejgcych sieci kablowych do ostoniecia
2. Wykona¢ wykop otwarty pod linie kablowe lub ostoniecia rurami istniejgcego kabla.
3. Wytgczy¢ dang linie spod napiecia,

4. Utozy¢ linie kablowe wraz z rurami ochronnymi,

5. Wykona¢ pomiary

6. Zatgczy¢ ponownie linie pod napiecie,

7. Odtworzy¢ teren.

Uwaga! W przypadku fragmentéw prowadzenia kabli nowoprojektowanych (oswietlenie) po
istniejgcych trasach kablowych, nalezy w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A. dokonac
wytgczenia spod napiecia istniejgcych linii na czas wykonywania wykopow i uktadania kabli.

W przypadku oswietlenia ulicznego, nalezy prace tak prowadzi¢, aby zapewni¢ o$wietlenie
po zmroku terendw pozostajgcych w uzytku publicznym.

Ponizej przedstawiono proponowang kolejnos¢ robot zwigzanych z przebudowg sieci
oswietlenia w celu jak najkrétszych wytaczen linii spod napiecia:

1. Wytyczy¢ trase linii kablowej oraz miejsca usytuowania nowych lamp oswietlenia
2. Wykona¢ wykop otwarty pod linie kablowe,

3. Utozyc¢ linie kablowe wraz z rurami ochronnymi i punktami oswietleniowymi,

4. Wykonac¢ pomiary

5. Po stosownych sprawdzeniach i odbiorach zatgczy¢ ponownie linie pod napiecie,
6. Wylaczy¢ istniejgce linie napowietrzne nN 0,4kV i SN 20kV,

7. Przystgpi¢ do demontazu istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego wraz z wyposazeniem oraz
demontazu przewodéw linii napowietrznej,

8. Wykonac¢ stosowne pomiary.
9. Przywrécic zasilanie na linie napowietrzne nN 0,4kV i SN 20kV,

10. Zabudowa¢ w porozumieniu z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. zdemontowane oprawy w nowe
lokaty, ktore to zostaly wskazane z porozumieniu zawartym z TAURON NOWE TECHNOLOGIE
S.A.

1.15.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja aparatow, opraw, urzgdzen, przewodéw i kabli oraz
ostony zewnetrzne aparatéw i urzgdzen elektrycznych. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
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wykonac zgodnie z Polskg Normg PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
wraz z arkuszami zwigzanymi.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ponadto nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze - uziemienie. Stupy
osSwietleniowe oraz zaciski neutralno- ochronne PEN potaczy¢ z uziomem utozonym wzdtuz trasy
kablowej (0,1 m ponizej kabla). Opornos¢ uziomu na koncach linii kablowych nie moze przekraczac
opornosci wiekszej niz 10 Q - uziom wspdlny roboczo - ochronny.

Po zakonczeniu roboét elektrycznych zwiazanych z przebudowg i budowa sieci nN
0,23kV i przylaczeniem obiektu do struktury systemu elektroenergetycznego, nalezy
obowigzkowo wykonaé pomiary powykonawcze ochrony przeciwporazeniowej oraz
sporzadzi¢ protokoty z tych badan.

1.15.7 Zestawienie podstawowych materiatow

Tabela 1. Ogdlne zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat Jednostka | llos¢
1 Stup oswietlenia h=8m szt. 26
Oprawa LED 49W 5399Im (lub
2 réwnowazna) szt. 26
3 Fundamenty dost. do stupéw h=8m szt. 26
4 Wysiegnik I=1m, h=1m szt. 26
5 Stup oswietlenia h=6m szt. 2
Oprawa LED 51,5W 5369Im, do przejs¢
6 dla pieszych (lub réwnowazna) szt. 2
7 Fundamenty dost. do stupow h=6m szt. 2
8 Zigcza IZK szt. 28
9 Whktadki bezpiecznikowe 2A szt. 28
10 Przewdd YDY 3x2,5mm2 mb 280
11 Ogranicznik przepie¢ 0,28/5, kpl 1
12 Piasek ptukany m3 160
13 Rura RHDPE 75 UV mb 3
14 Folia niebieska mb 1001
15 Opaski kablowe - niebieskie szt. 250
16 Ptaskownik stalowy ocynk. StZn 30x4 mb 1000
17 Palczatka termokurczliwa szt. 57
18 Kabel NA2XY-j 4x35mm? mb 1215
19 Rura dzielona fi 110 dla oswietlenia mb 16
20 Rura ochronna SRS ® 110 mb 583
21 Rura ochronna DVK ® 110 mb 42
22 | Rura dwudzielna niebieska A PS ® 110 mb 298
23 | Rura dwudzielna czerwona A PS ® 160 mb 29
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1.16 Siec teletechniczna
1.16.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w zakresie opracowania wystepuje sie¢ telekomunikacyjna Orange
Polska S.A. w postaci:

- linii doziemnej rozdzielczej i abonenckiej z kablami typu XzTKMXpwFtlx
i XZTKMXpw.

1.16.2 Opis projektowanej przebudowy kolidujgcej sieci

W celu usuniecia kolizji istniejgcej sieci telekomunikacyjnej wlasnosci ORANGE POLSKA
S.A. zaprojektowano przebudowe kolidujacych urzgdzen zgodnie z rysunkiem z przebiegiem
trasowym na podkfadzie mapowym oraz ze schematem przebudowy.

Kolidujgce fragmenty sieci telekomunikacyjnej nalezy przebudowaé zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi nr pisma TTDSIKU-5985/23/SG z dn. 29.03.2023r.

Ze wzgledu na kolizje istniejgcych kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich z nowg
geometrig drogi prace nalezy wykonac¢ nalezy zgodnie z zatgcznikiem graficznym 1T.01 oraz
schematem przebudowy IT.02:

1. KOLIZJA NR 1 - Zgodnie z zatgcznikiem graficznym utozy¢ nowy odcinek rurociggu kablowego
ztozonego z dwoch rur RHDPE 40/3,7m:

- jednej z wyroznikiem koloru pomaranczowego dla kabla rozdzielczego na odcinku od stupka
kablowego nr JC/0101-0104 na wysokosci budynku nr 32 do wyznaczonego miejsca w poboczu na
wysokosci dziatki nr 105/13 o dtugosci 265,0m. Do utozonej rury zaciggngé¢ nowy odcinek kabla
nowy odcinek kabla ty[u XzZTKMXpw 25x4x0,5 i potgczy¢ go z istniejgcym kablem o takim samym
profilu wykonujgc przetgczenie bezprzerwowe z jednej strony za pomoca ztgcza typu XAGAS500
55/12-300 a z drugiej w stupku JC/0101-0104 na istniejgcych tgczéwkach LSA,

- drugiej bez wyrdznika koloru dla kabli abonenckich na odcinku od stupka kablowego
nr JC/0101-0105 na wysokosci budynku nr 60 do wyznaczonych miejsc w poboczu na wysokosci
budynkow nr: 58, 60, 64 o tgcznej dtugosci 161,0m stosujgc na odgatezieniach trojniki. Do utozonej
rury zaciggng¢ odpowiednio kable typu XzTKMXpw 2x2x0,5 i potgczy¢ |je
z istniejgcymi kablami o takim samym profilu wykonujgc przetaczenie bezprzerwowe z za pomocg
ztgczy typu GELSNAP A 15/5-10.

2. KOLIZJA NR 2 - Zgodnie z zatgcznikiem graficznym przesung¢ istniejgcy rurocigg wraz
z kablem poza obrys poszerzanej jezdni w pobocze na dwdch odcinkach:

- od wysokosci budynku nr 35 do wysokosci budynku nr 37 na dlugosci 40,0 m stosujgc na wjazdach
do posesji dodatkowe dwudzielne rury ostonowe typu RHDPE-D 110,

- od wysoko$ci budynku nr 29 do wysokosci budynku nr 31 na dlugosci 90,0 m stosujgc na wjazdach
do posesji dodatkowe dwudzielne rury ostonowe typu RHDPE-D 110.

3. KOLIZJA NR 3 - Zgodnie z zatgcznikiem graficznym utozy¢ nowy odcinek rurociggu kablowego
ztozonego z jednej rury RHDPE 40/3,7m bez wyrdznika koloru dla kabli abonenckich na odcinku od
stupka kablowego nr JC/0101-0105 na wysokosci budynku nr 20 do wyznaczonych miejsc w
poboczu na wysokosci budynkow nr: 12, 14, 20 o fgcznej dtugosci 90,0m stosujgc na odgatezieniach
trojniki. Do utozonej rury zaciggng¢ odpowiednio kable typu XzZTKMXpw 2x2x0,5 i potgczy¢ je z
istniejgcymi kablami o takim samym profilu wykonujgc przetaczenie bezprzerwowe z za pomocg
ztgczy typu GELSNAP A 15/5-10.
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1.16.3 Budowa rurociggu kablowego

Wytyczenie w terenie trasy budowy rurociggu kablowego wykona¢ w oparciu o domiary
z mapy geodezyjnej lub przy uzyciu podanych wspodirzednych geodezyjnych. Odcinki rurociggu
kablowego nalezy budowac¢ zapewniajac jego przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m.

Nowe odcinki rurociggu nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej, bez
naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%. Przed catkowitym zakryciem
kabli doziemnych nalezy na nich utozyé 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do
catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

Do oznaczenia trasy rurociggu nalezy uzy¢ tasmy o tresci ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Na odcinkach przejs¢ poprzecznych pod drogg i pod wjazdami
indywidualnymi na rurociggu zastosowa¢ dodatkowo rure ostonowg typu RHDPEp 110/6,3mm.

Po wykonanych pracach teren nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.16.4 Montaz ztgczy kablowych

Do wykonania ztgczy kablowych na kablach telekomunikacyjnych nalezy stosowac tgczniki
zyt typu Scotchlok UB2A oraz ostony zigczowe wzmacniane obustronnie.

1.16.5 Zestawienie podstawowych materiatow

Demontaz istniejgcej infrastruktury

L.p. Materiat Jedn. | llosé
1 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 380
2 | Kabel XzZTKMXpwFtlx 25x4x0,5 m 142

Montaz nowej infrastruktury

L.p. Materiat Jedn. | llosé
1 | Rura RHDPE 40/3,7mm z wyrdznikiem koloru pomaranczowego m 265
2 | Rura RHDPE 40/3,7mm bez wyrdznika m 251
3 |Rura RHDPEp 110/6,3mm m 84
4 | Rura RHDPE-D 110 m 50
5 | Tasma ostrzegawcza "Uwaga kabel telekomunikacyjny" m 300
6 |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 155
7 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 250
8 | Zlgcze XAGA 500 55/12-300 z kompletem fgcznikow kpl. 1
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9 |Ztgcze GELSNAP A 15/5-50 kpl. 12

1.17 Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych

W przypadku odkrycia przewodoéw sieci teletechnicznych lub energetycznych przechodzgcych
w poprzek planowanej do remontu ulicy nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie przepustow
z rur dwudzielnych pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i sieci
podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacji. Zaleca sie
w miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, stosujgc w celu lokalizacji kontrolne przekopy reczne.

1.18 Informacja dotyczaca rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Projektowang inwestycje zlokalizowano na terenie miejscowosci Jaczkowice — teren jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Rady Miasta i Gminy Otgwa nr
LVI11/388/2018 z dnia 19 pazdziernika 2018 r. Ustalenia szczegétowe dla terendéw w liniach

rozgraniczajgcych ustalono:
5. Dla strefy ,E” ochrony ekspozycji, 0znaczonej na rysunku planu obowigzuje:

1) ograniczenie planowanego zagospodarowanie, w tym infrastruktury i obiektéw budowlanych,
posiadajgcych negatywny wptyw na lokalne wartosci kulturowe, szczegdlnie na: krajobraz
kulturowy - historycznych panoram, osie widokowe w historycznie uksztattowanym terenie
osadniczym i uktadzie ruralistycznym oraz przedpola ekspozycji sylwetki wsi, w tym ze stron

najazdow drég na wsie;

2) zakaz wprowadzania rozwigzan formalnych negatywnie wptywajgcych na istniejgce relacje

przestrzenne i mogacych tworzy¢ wyrazny dysonans w krajobrazie miejscowosci.

7. Dla strefy ,OW” ochrony reliktéw archeologicznych, obejmujgcej obszar opracowania zgodnie z
rysunkiem. Zasieg strefy uznaje sie za rownoznaczny z obszarem ujetym w wykazie zabytkéw. Na
tym obszarze dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie

badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 31. 1. Wyznacza sie tereny o przeznaczeniu podstawowym — drogi publiczne:

1) gtéwne ruchu przyspieszonego, oznaczone na rysunku planu symbolem KDGPO.1;
2
3

4) dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDDO0.1-KDDO0.3.

)
) gtébwne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDGO0.1, KDG1.1, KDG 1.2;

) zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDZ0.1, KDZ0.2;

)

2. Szerokosc¢ drég zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi ustalonymi
0 parametrze:

1) do 50 m dla terenu oznaczonego symbolem KDGPO.1;
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2) do 50 m dla terenéw oznaczonych symbolami: KDGO0.1, KDG1.1, KDG 1.2;
3) do 30 m dla terenéw oznaczonych symbolami: KDZ0.1, KDZ0.2;
4) do 23 m dla terenéw oznaczonych symbolami: KDDO0.1-KDDO0.3. z uwzglednieniem niezbednych

poszerzen w strefach skrzyzowan.

Wobec powyzszego inwestycje uznaé nalezy za zgodng

z ustaleniami obowigzujgcymi dla terenu planowanej inwestyciji.

1.19 Informacja dotyczaca wymagan w zakresie ochrony archeologicznej

Obszar, na ktérym projektuje sie droge znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie historycznego
uktadu ruralistycznego miejscowosci, na terenie wystepowania reliktdw pradziejowego i
historycznego osadnictwa, w obszarze objetym ochrong konserwatorskg na mocy ustalen
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strefa "OW" ochrony
reliktéw archeologicznych) — Uchwata nr LVII/388/2018 Rady Gminy Otawa z dn. 19.10.2018 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w obrebie wsi Jaczkowice, Gaj Otawski w gminie Otawa.

W przypadku odkrycia w czasie robét ziemnych obiektow nieruchomych lub ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotdéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé prac, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych

srodkow i niezwiocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

1.20 Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem, na ktérym wystepuje eksploatacja
gornicza.

1.21 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przy wyborze trasy oraz przy opracowaniu dokumentacji technicznej zwrécono szczegdlng uwage
na srodowisko przyrodnicze tak aby budowa i eksploatacja drogi nie oddziatywaty ujemnie na nie.
Prawidtowo zaprojektowana, wybudowana i eksploatowana droga jest budowlg nie stwarzajgca
zagrozenia dla srodowiska.

Odpady powstajgce podczas budowy gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach na terenie
budowy i przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom posiadajgcym zezwolenia na ich odzysk,
utylizacje, zbieranie i transportowanie.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja w Swietle:

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.

z 2020 r. poz. 283),
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- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839) nie wymaga uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

1.22 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie narusza istniejgcych rozwigzan dot. ochrony przeciwpozarowe;j.

1.23 Informacja dotyczaca nieistotnych odstapien od zatwierdzonego projektu

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa podczas budowy od zatwierdzonego projektu budowlanego
pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta, zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane wraz z pézn. zmianami.

1.24 Obszar oddzialywania wykonanych obiektow

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020.1609). Obszar
oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany w odmienieniu do obowigzujgcych przepiséw zawierajgce
regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektow i urzadzeh budowlanych od innych obiektéw i granic
nieruchomosci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Przepisy zastosowane przy okreslaniu obszaru odziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestyciji:

L.p. Przepis Ograniczenia/Przepis

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane | Obszar oddziatywania obiektu spetnia

[Dz.U. z 2020 poz. 1333.]

wymagania zawarte w art. 5 ust.1 ustawy
Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29
2019r. W
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

sierpnia sprawie  warunkoéw
publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.2019 poz.

1643]

Obszar odziatywania obiektu uwzglednia

koniecznos$¢ spetnienia warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29
2019r. W
technicznych

sierpnia sprawie  warunkow

jakim  powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[Dz.U. 2019 poz.1642]

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29
2019r. W
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych [Dz.U. 2019 poz.1644]

sierpnia sprawie  przepisow

Nie dotyczy

32



PROJEKT TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA

5 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach | droga zbiorcza
publicznych [Dz.U. 2020 po0z.470,471,1087]

6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
Srodowiska [Dz.U. z 2020r. poz. 1219, 1378, | zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska
1565]

7 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 | Nie dotyczy
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
[Dz.U. z 2019 poz. 1839]

8 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i | Pozwolenie wodnoprawne
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzadzen wodnych [Dz.U. z 2019r. poz. 1311]

9 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne | Nie dotyczy
[DZ.U. z 2020 r. poz. 310, 284,695,

782,875,1378]

10 Ustawa z dnia 23 lipiec 2003r. o ochronie | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zabytkéw i opiece nad zabytkami [Dz.U. z 2020r. | zapisy ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
poz. 282, 782, 1378] nad zabytkami

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i zapisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny
higieny pracy podczas wykonywania robét pracy zawarte Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401.
budowlanych [Dz.U. z 2003r.Nr 47poz. 401] Na etapie budowy  Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12 Ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
telekomunikacyjne” dz. U. 2004 nr 171 poz. zapisy ustawy Prawo telekomunikacyjne
1800 z pdzn. zm.

13 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zapisy ustawy rozporzadzenia
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne.

14 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia

lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w s$rodowisku (Dz.U.
2020.258)

zapisy rozporzadzenia
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Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje, na ktérych
zostat zaprojektowany obiekt. Inwestycja nie zwigkszy zanieczyszczen powietrza, emisji zapachdw, hatasu, a

takze nie ograniczy doptywu Swiatta dziennego oraz dostepu do dziatek przylegtych.

1.25 Zagrozenie powodziowe

Zgodnie z art. 88f ustawy Prawo wodne, na podstawie map zagrozenia powodziowego obszar
inwestycji lezy poza zasiegiem zalewu wodami powodziowymi, Q1%, Q10% i nie znajduje sie na

obszarze narazonym na zalanie.

1.26 Zapotrzebowanie i jako$¢ oraz ilos¢é wody, sciekow i energii

Zapotrzebowanie na wode:

Dla potrzeb budowy i eksploatacji nie wymagane jest doprowadzenia wody.

Scieki:

Inwestycja nie bedzie zrédtem $ciekdw. Scieki bytowe podczas realizacji inwestycji odbierane bedg
przez specjalistyczng firme z przenosnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI

Zapotrzebowanie na nosniki energii:

- brak

Warunki niezbednych powigzan komunikacyjnych:

Budowa i eksploatacja projektowanej nie wymaga rozbudowy istniejgcych drég.

Uzytkownik wybudowanych obiektow:

Obstuge wybudowanej drogi zapewni gestor.

1.27 Kanat technologiczny

Podczas przebudowy drogi powiatiwej nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego zgodnie
w nawigzaniu do przepisow z dnia 25.08.2022 Dz. U.2022.1783 (Zmiana ustawy o drogach
publicznych oraz niektorych inny ustaw.) — ust. 6ab pkt.4:

- budowa lub przebudowa drogi ponizej 1000m,

- brak kontynuacji po zadnej stronie,

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje

projektowanego kanatu technologicznego.

1.28 Postanowienia koncowe

1. Budowe prowadzi¢ zgodnie z:

- dokumentacja projektowa,

- zawartymi w projekcie uzgodnieniami, postanowieniami, warunkami i decyzjami,

- obowigzujgcymi przepisami bhp a zwtaszcza dotyczgcymi prowadzenia robot budowlanych.
2. Teren budowy podczas prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac.

3. Wymagania konserwatorskie — nalezy zachowac¢ warunki zgodne z opisang procedurg w pkt. 1.16.
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1.29. Technologia robét:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét.

1.30. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

35



PROJEKT TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTA | OCHRONY ZDROWIA
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55-200 Otawa el
Jednostka
projektowa: | Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
Marcin Nowicki JS/ e b
. OWICKI
ul. R6zana 5/1
55-200 Otawa
Adres
inwestycji: | 106; 118; 91/1; 97; 114 OBREB 0009 JACZKOWICE; JEDN. EW. 021504_2
Data )
opracowania: Listopad 2023

Zespo6t projektowy:

Projektant:

IMIE NAZWISKO

mgr inz. Marcin Nowicki

UPRAWNIENIA
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DATA PODPIS

X1.2023
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1. Zakres roboét i kolejnos¢ ich realizacji.

- odtworzenie robot w terenie

- roboty ziemne

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni

- wykonanie elementow odwodnienia, teletechniki i oswietlenia

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego:
-wg rys. PZT

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci:

- sie¢ wodociggowa -w
- siec teletechniczna -1

- sie¢ energetyczna -eN
- sie¢ kanalizacyjna -k

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robét budowlanych.

. L Skala . Czas
Rodzaj zagrozenia L. Miejsce .
zagrozenia wystepowania
- transport na budowie , . caty plac caty okres trwania
srednie
budowy prac
- zagrozenie obsuniecia sie materiatow , - miejsca caly okres trwania
srednie tadunk
w trakcie ich roztadunku na budowie roziagunku prac
- Wi i 7 race prz
wibracja od sprzetu uzywanego do , - p p y caly okres trwania
srednie zageszczaniu

. . . prac
zageszczenia podtoza podtoza

- wibracja od sprzetu zageszczajgcego

prace przy .
. . . 3 . . caty okres trwania
warstwy konstrukcyjne nawierzchni $rednie zageszczaniu w. rac
konstr. P
jezdni, wjazdow
- zagrozenie poparzenia mieszanka roboty Wykonywanie

duze . . e
nawierzchniowe | robdt bitumicznych
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mineralno-asfaltowa
- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym \ caty plac caty okres trwania
mate
na drodze budowy prac
- zagrozenie zwigzane z montazem W miejscach )
tazu studni Przy montazu
A montazu studni
ciezkich prefabrykowanych elementéw ¢rednie i studni kanalizacji
; analizacji
studni betonowych, I deszczowej
deszczowej
- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot W miejscach .
Lo . Przy montazu rur
budowlanych w wykopach (wpadniecie do i . montazu . . L
. srednie L i studni kanalizacji
wykopu, przysypanie) kanalizacji .
. deszczowej
deszczowej
- zagrozenie porazeniem pradem duze Wszelkie prace Caty okres prac
elektryczne elektrycznych
- zagrozenie zwigzane z montazem W miejscach Przy montazu i
stanowisk stupowych oswietlenia Srednie montazu sieci stawianiu stupow
ulicznego oswietlenia sieci oswietlenia

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow

instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatow, sktadowanie i
roztadunku

instruktaz dotyczgcy bezpiecznego przemieszczania i montazu ciezkich materiatéw
budowlanych (np. studnie betonowe)

instruktaz prowadzenia robét nawierzchniowych

instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikéw
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic

i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

ostrzegajgcych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokét uzbrojenia podziemnego
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- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i
zabezpieczenia robot

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych aktualne
szkolenia bhp.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast

przerwac roboty, poinformowac osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacji.

W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze

zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomic¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do gaszenia pozaru

przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie robét zapewniajg

dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

e Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas prowadzenia robot zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w (Dz.U. nr 177, poz.

1729), zatwierdzony przez Staroste Otawskiego.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzeh obcych bgdz ich dewastacji, z

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne

za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami

obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:
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Otawa, listopad 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Prawa budowlanego to: Dz.U. 2023 poz. 682) niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA

dla inwestycji p.n.:

»Przebudowa drogi nr 1574D w m. Jaczkowice””

na dziatce nr 106; 114; 118; 91/1, OBREB 0009 JACZKOWICE; JEDN. EW. 021504_2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza drogowa............c.oviiiiiiiiiii

ie, nazwisko)

(podpis)

Projektant branza sanitarna............coooiii i

Projektant branza elekiryCzna...........ccoiiiiii i

Projektant branza teletechniczna

ie, nazwisko)

(podpis)
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CZESC RYSUNKOWA
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