Zmienne

Przekroj konstrukcyjny C-C skala 1:20

Zmienna

kraweznik drogowy 20x22cm

tawa betonowa C12/15 gr. 15 cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm

zageszczone podioze

Sciekz kostki btonowej 16x16x16cm

tawa betonowa C12/15 gr.

17cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm

zageszczone podioze
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w. §cieralna SMA11 gr. 4cm

warstwa szczepna z emulsji asfaltowej

w. wigzgca wyréwnawcza AC16W gr. 5em

warstwa szczepna z emulsji asfaltowej

w. podbudowy bitumicznej AC22P gr. 6cm

podbudowa z KESM 0/63 gr. 20cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm

zageszczone podioze

w. §cieralna SMA11 gr. 4cm

warstwa szczepna z emulsji asfaltowej

w. wigzgca wyréwnawcza AC16W gr. 5em

istniejgca konstrukcja drogi

Przekroj konstrukcyjny D-D skala 1:20

kostka brukowa szara bezfazowa gr.8cm

w. Scieralna SMA11 gr. 4cm

warstwa szczepna z emulsii asfaltowe]

W. wigZgca wyréwnawcza gr. 5em

warstwa szczepna z emulsji asfaltowej

w. podbudowy bitumicznej AC22P gr. 6cm

podbudowa z KE.SM 0/63 gr. 20cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm

zageszczone podioze

§ciek z kostki btonowej 16x16x16cm

tawa betonowa C12/15 gr. 17cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm

zageszczone podioze
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podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 15cm
warstwa odsgczajaca gr. 10cm
zageszczone podioze

krawgznik drogowy 20x30cm

tawa betonowa C12/15 gr. 15 ¢cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm
zageszczone podioze

obrzeze betonowe 8x30cm w. §cieralna AC8S gr. 5cm
lawa betonowa C12/15 gr. 10 cm W. wigzaca wyréwnawcza AC11W gr. 4cm
zageszczone podioze podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 20cm
warstwa odsaczajaca gr. 10cm
zageszczone podioze
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w. Scieralna AC8S gr. 5em

warstwa szczepna z emulsji asfaltowe

w. wigzaca wyrownawcza AC11W gr. 4cm

podbudowa z KL.SM 0/63 gr. 20cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm

zageszczone podioze

Sciekz kostki btonowej 16x16x16cm

tawa betonowa C12/15 gr. 17cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm

zageszczone podioze

w. Scieralna SMA11 gr. 4cm

warstwa szczepna z emulsji asfaltowe]

w. wigzgca wyréwnawcza gr. 5em

warstwa szczepna z emulsji asfaltowe]

w. podbudowy bitumicznej AC22P gr. 6cm

podbudowa z Kt.SM 0/63 gr. 20cm

grunt stab. cement. C3/4 <6MPa gr. 20cm

zageszczone podioze

w. Scieralna SMA11 gr. 4cm

warstwa szczepna z emulsji asfaltowej

W. wigZaca wyréwnawcza gr. 5em

istniejgcakonstrukcja drogi
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§ciek z kostki btonowej 16x16x16cm

lawa betonowa C12/15 gr. 17cm

kraweznik drogowy 20x30cm

obrzeze betonowe 8x30cm
lawa betonowa C12/15 gr. 10 cm
zageszczone podioze
Jednostka projektowa Zamawiajacy /Inwestor

kostka brukowa szara bezfazowa gr.8cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
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55-200 Ofawa

Powiatowy Zarzad Drogowy

podbudowa z KSM 0/31,5 gr. 15¢m

zageszczone podioze

tawa betonowa C12/15 gr. 15 cm

warstwa odsgczajaca gr. 10cm

zageszczone podioze

zageszczone podioze

nazwa zadania tytut rysunku
obrzeze betonowe 8x30cm Przebudowa drogi w Jaczkowicach | Planzagospodarowania terenu
tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm
zageszczone podioze imie | nazwisko specjalno$é funkcja nr uprawnien podpis
mgr inz.Marcin Nowicki drogowa projektant | pos/o128/pBD/19
branza data skala nr rysunku
drogowa X12023 1:20 04




