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kostka betonowa brukowa szara, 8cm,

podsypka piaskowa, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, 15¢cm

podsypka z piasku, 10cm

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30cm
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warstwa Scieralna z BA o\:33< 4cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego, Scm

istniejgca konstrukcja jezdni

warstwa &cieralna z BA 0/11mm, 4cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego, 3cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego, 2cm

istniejgca konstrukcja jezdni

podsypka piaskowa, 3cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

kostka betonowa brukowa szara, 8cm,

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice

tel. kom. 602 381 330
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Projektant: drogi: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA
upr. nr 205/D0S/05

Branza: | drogi

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniéw

podsypka piaskowa, Scm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, 15cm

podsypka z piasku, 10cm

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30cm

podsypka piaskowa, 3cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

Obiekt:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1598D KURZATKOWICE - WYSZKOWICE
NA TERENIE GMINY DOMANIOW, POWIAT OLAWSKI,

Rysunek:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY




