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recykling — rozkruszenie ist. nawierzchni na gf. 30cm z rozsunigciem
na wykorytowane miejsce

II'— ETAP

doziarnienie materiafem kamiennym — kruszywo tamane 16—32mm
w ilosci 120kg/m2

umocnienie kruszywem gr. 20cm dodanie emulsji w ilosci 3,5%

dodanie cementu w ilosci 3,0%

wraz z recyklingiem na gfebokos¢ 25cm.

Recepture na wykonanie podbudowy MCE opracuje Wykonawca —
receptura podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

warstwa Scieralna z SMA o\:BB, 4cm warstwa Scieralna z SMA o\:33, 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/20mm, 6cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/20mm, 6cm

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm, 8cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm, 8cm

warstwa podbudowy — podbudowa z MCE, 25cm warstwa podbudowy MCE- stara nawierzchnia po recyklingu, 25cm
podsypka z pospdtki, 20cm istniejgca konstrukcja jezdni

oczyszczenie dna rowu z namufu

oraz profilowanie skarp

umocnienie kruszywem gr. 20cm

warstwa Scieralna z SMA o\:BB, 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/20mm, 6cm
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm, 8cm
warstwa podbudowy — podbudowa z MCE, 25cm
podsypka z pospdtki, 20cm




